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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


DECRETO 13 novembre 2008. 


Approvazione del Piano nazionale di ripartizione delle 
frequenze. 


IL MINISTRO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 con- 
tenente il testo unico della radiotelevisione, pubblicato 
nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale 
n. 208 del 7 settembre 2005, ed, in particolare, l’art. 42, 
comma 3; 


Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni, che 
integra le disposizioni della Costituzione e della Con- 
venzione dell’Unione internazionale delle telecomuni- 
cazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratifi- 
cate con legge 31 gennaio 1996, n. 61; 


Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all’istitu- 
zione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotele- 
visivo e successive modificazioni; 


Visti gli atti finali della Conferenza mondiale“delle 
radiocomunicazioni adottati nel 1997 a Ginevra ysotto- 
scritti dal Ministero delle comunicazioni; 


Vista la legge 26 gennaio 1999, n. 26 «Ratifica ed ese- 
cuzione degli Atti finali, con allegati, ‘adottati dalla 
Conferenza dei plenipotenziari dell’Unfone internazio- 
nale delle telecomunicazioni (UIP), tenutasi a Kyoto, 
19 settembre - 14 ottobre 1994» pubblicata nella Gaz- 
zetta Ufficiale n. 38 del 16 febbrai071999 - Supplemento 
Ordinario n. 34; 


Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 
recante «riforma dell’organizzazione del Governo, a 
norma dell’art. 11 dellaMegge 15 marzo 1997, n. 5% e 
successive modificazioni; 


Visti gli atti finalimdella Conferenza mondiale delle 
radiocomunicazioni adottati nel 2000 a Istanbul, sotto- 
scritti dal Minîstero delle comunicazioni; 


Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2002 e successive 
modificazioni e integrazioni, con il quale è stato appro- 
vato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 
2002 - Supplemento Ordinario n. 146; 


Visti gli atti finali della Conferenza mondiale delle 
radiocomunicazioni adottati nel 2003 a Ginevra, sotto- 
scritti dal Ministero delle comunicazioni; 


Visto il codice delle comunicazioni elettroniche, 
approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003 
n. 259 e successive modificaziohi; 


Vista la legge 3 maggio 20046 n. 112 «Norme di prin- 
cipio in materia di assetto*del sistema Radiotelevisivo 
e della RAI-Radiotelevistore italiana S.p.a., nonché 
delega al Governo per)l’emanazione del testo unico 
della radiotelevisione»; pubblicata nella Gazzetta Uffi- 
ciale n. 104 del 5 maggio 2004 - Supplemento Ordina- 
rio n. 82/L; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
22 giugno 2004yn. 176, contenente il regolamento di 
organizzazione del Ministero delle comunicazioni; 


Vista/la legge 24 dicembre 2007, n. 244 concernente 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ed, in 
particolare, l’art. 1, commi 376 e 377; 


Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante 
disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture 
di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 
377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito 
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; 


Vista la decisione ECC/DEC/(02)04 relativa alla 
condivisione della banda 40,5-42,5 da parte di stazioni 
dei servizi terrestri (fisso e radiodiffusione) e stazioni 
terrene non coordinate dei servizi fisso via satellite e di 
radiodiffusione via satellite (s-T); 


Vista la decisione ECC/DEC/(02)05 relativa all’uso 
delle bande di frequenze 876-880 MHz e 921-925 MHz 
da parte di gestori di reti ferroviarie (GSM ferroviario); 


Vista la decisone ECC/DEC/(02)06 relativa alla 
banda di frequenze 2500-2690 MHz di estensione dei 
sistemi di telecomunicazioni mobili UMTS/IMT- 
2000, da rendere disponibile entro il 1° gennaio 2008; 


Vista le decisione ECC/DEC/(02)07 relativa all’uso 
Uso armonizzato delle bande 1670 - 1675 MHz and 
1800 - 1805 MHz, destinate precedentemente al TFTS; 


Vista la decisione ECC/DEC/(03)02 relativa alla 
Designazione della banda 1479.5-1492 MHz per l’uso 
di sistemi di radiodiffusione sonora numerica da satel- 
lite (S-DAB - Satellite Digital Audio Broadcasting); 


Vista la decisione ECC/DEC/(03)03 relativa alla 
abrogazione della ERC/DEC/(97)08 inerente il piano 
TFIS; 


La 
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Vista la decisione ECC/DEC/(04)01 relativa agli 
apparati a corto raggio (SRD) per la localizzazione di 
vittime da valanga - 457 kHz; 


Vista la decisione ECC/DEC/(04)02 relativa agli 
apparati a corto raggio (SRD Non-Specifici nella 
banda 433.050-434.790 MHz; 


Vista la decisione ECC/DEC/(04)03 relativa alla 
relativa alla designazione della banda 77-81 GHz per i 
radar anticollisione utilizzati a bordo di autoveicoli; 


Vista la decisione ECC/DEC/(04)09 relativa alla 
designazione delle bande 1518-1525 MHz e 1670-1675 
MHZ per il servizio mobile via satellite a partire dal 
1° aprile 2007; 


Vista la decisione ECC/DEC/(04)10 relativa alla 
designazione temporanea della banda dei 24 GHz per 
l’introduzione dei radar anticollisione a bordo di auto- 
veicoli (SRR); 


Vista la decisione ECC/DEC/(05)01 relativa alla 
condivisione della banda 27.5-29.5 GHz da parte del 
servizio fisso e delle stazioni terrene non coordinate 
del servizio fisso via satellite; 


Vista la decisione ECC/DEC/(05)02 relativa all’uso 
della banda di frequenze 169.4-169.8125 MHz; 


Vista la decisione ECC/DEC/(05)03 relativa alla 
abrogazione della decisione ERMES; 


Vista la decisione ECC/DEC/(05)08 relativa allo 
schema di canalizzazione della banda/2500-2690 MHz 
per i sistemi IMT-2000/UMTS; 


Vista la decisione ECC/DEC/(05)08 relativa alle 
bande di frequenze per le applicazioni ad alta densità 
del servizio fisso via satellite (ADFSS); 


Vista la decisione ECC/DEC/(05)09 relativa alla 
libera circolazione ed uso delle stazioni terrene a bordo 
di imbarcazioni che operano nelle reti del servizio fisso 
via satellite nelle banide di frequenze 5 925-6 425 MHz 
(T-s) e 3 700-4 200 MHz (s-T); 


Vista la decisione ECC/DEC/(05)10 relativa alla 
libera circolazione ed uso delle stazioni terrene a bordo 
di imbarcazioni che operano nelle reti del servizio fisso 
via satellite nelle bande di frequenze 14,00-14.50 GHz 
(T-s), 1070-11.70 GHz (s-T) e 12.50-12.75 GHz (s-T); 


Vistarla decisione ECC/DEC/(05)11 relativa alla 
libera-circolazione ed uso delle stazioni terrene a bordo 
di aeromobile che operano nelle bande di frequenze 
140-14.50 GHz (T-s), 10.70-11.70 GHz (s-T) e 12.50- 
12.75 GHz (s-T); 


Vista la decisione ECC/DEC/(06)01 relativa all’ar- 
monizzazione delle bande di frequenzedpèr i sistemi 
mobili terrestri IMT/UMTS operanti” nelle bande 
1900-1980 MHz; 2010-2025 MHz e, 2110-21170 MHz; 


Vista la decisione ECC/DEC(06)05 relativa all’ar- 
monizzazione delle bande di(frèequenze designate per 
collegamenti terra-bordo-terra” nelle bande 380-385 
MHZz/390-395 MHz; 


Vista la decisione E@C/DEC/(06)06 relativa alla 
disponibilità di bandèdi frequenze per l’introduzione 
di sistemi digitali\ mobili terrestri a banda stretta 
(PMR/PAMR) nelle band degli 80 MHz, 160 MHz e 
400 MHz; 


Vista la decisione ECC/DEC/(06)07 relativa all’ar- 
monizzazione ed uso di sistemi GSM a bordo di aero- 
mobili nelle bande di frequenze 1710-1785 and 1805- 
1880 MHz; 


Vista la decisione ECC/DEC/(06)09 relativa alla 
designazione delle bande di frequenze 1980-2010 MHz 
e 2170-2200 MHz per la realizzazione di sistemi del ser- 
vizio mobile via satellitare compresi quelli che possono 
utilizzare stazioni terrestri complementari (CGC, com- 
plementary ground components); 


Vista la decisione ECC/DEC/(06)13 relativa alla 
designazione delle bande di frequenze 880-915 MHz, 
925-960 MHz, 1710-1785 MHz e 1805-1880 MHz per 
sistemi terrestri IMT-2000/UMTS; 


Vista la decisione 2008/294/EC sulle condizioni 
armonizzate dell’uso dello spettro per il funzionamento 
dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aero- 
mobili (servizi MCA) nella Comunità europea; 


Vista la raccomandazione della Commissione euro- 
pea 2008/295/CE sull’autorizzazione dei servizi di 
comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi 
MCA) nella Comunità europea; 


Vista la decisione 2008/411/EC relativa all’armoniz- 
zazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per 
1 sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comuni- 
cazioni elettroniche nella Comunità; 


Vista la decisione 2008/432/EC che ha emendato la 
decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione 
dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparec- 
chiature a corto raggio; 


Vista la decisione 2008/477/EC relativa all’armoniz- 
zazione della banda di frequenze 2500-2690 MHz per i 
sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunica- 
zioni elettroniche nella Comunità; 
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Vista la decisione 2008/671/CE sull’uso armonizzato 
dello spettro radio nella banda di frequenze 5875-5905 
MHZ per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi 
di trasporto intelligenti; 


Vista la decisione 2008/673/EC che ha emendato la 
decisione 2005/928/EC relativa all’armonizzazione 
della banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz nella 
Comunità; 


Visto l’art. 8-novies, comma 5, del decreto-legge 
8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 6 giugno 2008, il quale dispone che, al fine 
di rispettare il termine del 2012 e di dare attuazione al 
piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico, non avente natura 
regolamentare, di intesa con l'Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni, sia definito un calendario per il 
passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale 
terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interes- 
sate e delle rispettive scadenze; 


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo econo- 
mico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale n. 238 del 10 ottobre 2008 recante il calendario 
per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva 
digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali 
interessate e delle rispettive scadenze; 


Riconosciuta la necessità di adeguare il piano nazio- 
nale di ripartizione delle frequenze alle disposizioni 
adottate in materia di attribuzione di bande di fre- 
quenze in sede internazionale; 


Riconosciuta la necessità di recepire le decisioni 
emanate dalla Commissione europea in matétia di 
armonizzazione sull’uso delle frequenze radioèlettriche; 


Riconosciuta l’opportunità di recepire decisioni e 
raccomandazioni emanate dalla Conferenza_.èuropea 
delle poste e delle telecomunicazioni (CEPI) con la 
finalità di conseguire una maggiore armonizzazione in 
campo europeo; 


Sentito il Consiglio superiore dellencomunicazioni; 


Sentiti gli organismi di cui all’art. 42, comma 3, del 
decreto legislativo 31 luglio 2005, 1177; 


Udito il parere dell’Autoritàyper le garanzie nelle 
comunicazioni ai sensi dell’art.1, comma 6, lettera 4), 
punto 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249; 


Decreta: 
Art. 1. 
1. È approvato il piano nazionale di ripartizione delle 


frequenze tfa 0 e 1.000 GHz di cui all’unito allegato, 
che fa parte integrante del presente decreto. 


Art. 2. 


14.Il presente piano sostituisce quello approvato con 
decreto ministeriale 8 luglio 2002 e successive modifi- 
Cazioni e integrazioni. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, 13 novembre 2008 


Il Ministro: SCAJOLA 
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ALLEGATO 


INTRODUZIONE 
1. Generalità 


Il presente piano disciplina l'uso in tempo di pace delle bande di frequenze invambito nazionale 
ed è stato redatto sulla base dell'articolo 5 del Regolamento delle radiocomunitazioni. Per quanto 
riguarda la terminologia, le definizioni e particolari prescrizioni per l'uso «delle diverse bande di 
frequenze, ove manchi una specifica normativa nazionale, vengono osservaterle-pertinenti disposizioni 
del citato regolamento. 


2. Oggetto 
Il presente piano concerne le bande di frequenze comprese tra.0vé. 1000 GHz. 


3. Scopo 

Lo scopo del presente piano è di stabilire, in ambito _nazionale e per il tempo di pace, 
l'attribuzione ai diversi servizi delle bande di frequenze oggetto del piano, di indicare per ciascun 
servizio nell’ambito delle singole bande l’autorità governativay preposta alla gestione delle frequenze, 
nonché le principali utilizzazioni civili. 


4. Costituzione del piano 


4.1- Il presente piano è costituito da quattro parti; 

a.- introduzione 

b.- tabella di attribuzione 

c.- note 

d. - glossario 

E' inoltre completato da una Appendice ove sono riportate le canalizzazioni per il servizio fisso, 
utilizzate in ambito nazionale e da una.lista delle abbreviazioni utilizzate. 


4.2.- La tabella contiene: 

- nella prima colonna, a<partire da sinistra, l'indicazione delle bande di frequenze in kHz, in 
MHz oppure in GHz; 

- nella seconda colonna il servizio o i servizi, ai quali ciascuna banda è attribuita ed il richiamo 
ad eventuali note. I servizi/aventi statuto di servizio primario sono contraddistinti da caratteri 
tipografici maiuscoli (ad»es. FISSO), mentre i servizi a statuto di servizio secondario sono 
contraddistinti da carattèritipografici minuscoli (ad. es. fisso). Il significato da attribuire ai due statuti 
previsti è riportato nel glossario; 

- nella terza \colonna l'autorità governativa responsabile della gestione della banda di frequenze 

attribuitaal corrispondente servizio (Gestore); 

- nella quarta colonna, di norma in corrispondenza delle bande di frequenza non destinate in 
esclusiya al Ministero della difesa, le utilizzazioni civili previste per il servizio e per la banda 
considerata; 

nella quinta colonna sono indicate le norme internazionali che regolano l’utilizzo di ciascuna 
banda di frequenza. 
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4.3.- Quando una banda di frequenze è attribuita a più servizi, o quando per un servizio sono previsti 
più gestori, non vi sono ordini di precedenza tra gli stessi, a meno di esplicita menzione contraria con 
apposita nota. 

Nel caso di più utilizzatori di una stessa banda di frequenze, l'autorità civile competente/in 
materia effettua il coordinamento tecnico. 


4.4.- Le note indicano sia deroghe alle attribuzioni dei servizi radio previsti in tabella, che vincoli 
particolari e/o modalità di utilizzazione degli stessi. 


4.5.- Nelle bande di frequenze gestite dal Ministero della difesa sono soddisfatte le esigenze del 
Ministero dell’economia e delle finanze (per il fabbisogno in frequenze della Guardia di finanza), 
dell’ Arma dei carabinieri, dell'Ente preposto al servizio meteorologico, del Ministero dell’interno (per 
il fabbisogno in frequenze della Polizia di Stato e dei Vigili del fuoco), del Ministero della giustizia 
(per il fabbisogno della Polizia penitenziaria). 


4.6.- Nelle bande di frequenze, ove nella colonna "Gestori" figuracil>'Ministero dello sviluppo 
economico — Comunicazioni", sono soddisfatte le esigenze degli utilizzatori civili. 


4.7.- Le indicazioni riportate nella colonna utilizzazioni della tabellaxdi attribuzione sono date a titolo 
informativo e non precludono l'utilizzazione della banda a cui si riferiscono per altre applicazioni. 


5.- Assegnazione e coordinamento delle frequenze 

L’assegnazione delle frequenze alle stazioni deixdivérsi servizi è di competenza dei Gestori, 
previo coordinamento tecnico qualora siano presenti» più gestori nella stessa banda di frequenze. 

Il parere negativo, espresso in sede di coordinamento, deve essere motivato da accertate 
incompatibilità con stazioni in esercizio o pianificate ed è vincolante ai fini dell’assegnazione delle 
frequenze. 

Il Ministero dello sviluppo economico-comunicazioni provvede all’iscrizione delle assegnazioni 
di frequenze nel registro nazionale delle frequenze. 

Nell'ambito di quanto previsto dal<regolamento delle radiocomunicazioni spetta al Ministero 
dello sviluppo economico-Comunicazioni la notifica delle assegnazioni di frequenza all'organo 
competente dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT). 


E° inclusa nell’attività di coordinamento la pianificazione di assegnazioni di frequenze per 
programmi di notevole rilevanza nazionale civile e/o militare. 


6.- Statuto dei servizi 
Indipendentemente»dallo statuto previsto nel piano, nei confronti dei Paesi esteri si applica lo 
statuto previsto dal regolamento delle radiocomunicazioni. 
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7.- Revisione del Piano 

Il presente piano deve essere revisionato, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico- 
Comunicazioni, ogni 3 anni o quando una Conferenza delle radiocomunicazioni dell'UTWK apporti 
modifiche al regolamento delle radiocomunicazioni in materia di attribuzione di bande di. frequenze, 
ovvero quando se ne presenti la necessità in sede nazionale. 


8.- Deroghe 

Nel caso di nuove primarie esigenze civili o militari che non possano essere soddisfatte con le 
attribuzioni di frequenze previste nel presente piano, o in occasione di eventi èccezionali, specifiche 
assegnazioni di frequenze in deroga al piano stesso possono essere effettuate ttamite particolari accordi 
tra Ministero dello sviluppo economico-Comunicazioni e Ministero della difesa. 


21-11-2008 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 273 


TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL 


PIANO NAZIONALE DI RIPARTIZIONE DELLE FREQUENZE 


BANDA DI FREQUENZE SERVIZIO GESTORE UTILIZZAZIONI NORMATIVA 
(KHz) INTERNAZIONALE 


0,0000 


84,0000 


86,0000 


90,0000 


110,0000 


112,0000 


115,0000 


- 9,0000 


20,0500 


— 86,0000 


— 90, 0000 


110,0000 


112,0000 


115,0000 


117,6000 


(non attribuita) 
3 


RADIONAVIGAZIONE 
12 


MOBILE MARITTIMO 
1 2 4 


FREQUENZE CAMPIONE 


SEGNALI ORARI 
12 


MOBILE MARITTIMO 
124 


RADIONAVIGAZIONE 
125 


MOBILE MARITTIMO 
1 2 4 


RADIONAVIGAZIONE 
b. 29 


RADIONAVIGAZIONE 
12 


MOBILE MARITTIMQ 
DER: 


RADIONAVIGAZIONE 


RADFONAVIGAZIONE 
N 6 


MOBILE MARITTIMO 
LD 1 


RADIONAVIGAZIONE 
12 


RADIONAVIGAZIONE 


Ministero sviluppo 
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Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppé 
economico-Comunica&i oTNiy 


Ministero sv£Ibppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero Wifiesa 


Minister® sviluppo 
economico Comunicazioni 
Ministef®” di fesa 


Ministero sviluppo 
economifco-Comunicazioni 


Miylistero sviluppo 
eConomico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
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-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 
-SRD per applicazioni 
medicali 
-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 
-SRD per applicazioni 
medicali 
-SRD applicazioni di ipo 
induttivo 
-SRD per applicaz@®àoni; 
medicali 
“Stazioni costberé 
-SRD applicaz®àoni di tipo 
induttivo 
SRD per aBglicazioni 
medicali 
-SRD aPhlicazioni di tipo 
induttivo 
-SRD per applicazioni 
medical? 
7SRD èàpplicazioni di tipo 
Ifiguttivo 
-SRD per applicazioni 
medicali 
Itazioni costiere 
-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 
SRD per applicazioni 
medicali 
D applicazioni di tipo 
induttivo 
-SRD per applicazioni 
medicali 
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-SRD applicazioni di tipo 
duttivo 
D per applicazioni 
medicali 
-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 
SRD per applicazioni 
medicali 
-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 
per applicazioni 
medicali 
D applicazioni di tipo 
induttivo 
SRD per applicazioni 
medicali 
SRD applicazioni di tipo 
induttivo 
SRD per applicazioni 
medicali 
SRD applicazioni di tipo 
induttivo 
D per applicazioni 
medicali 
D applicazioni di tipo 
induttivo 
-SRD per applicazioni 
medicali 


2006/771/EC 
ERC/DEC/(01)13 
ERC/REC 70-03 


21-11-2008 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 273 


BANDA DI FREQUENZE SERVIZIO GESTORE UTILIZZAZIONI NORMATIVA 
(KHz) INTERNAZIONALE 


117,6000 - 126,0000 


126,0000 - 129,0000 


129,0000 - 130,0000 


130,0000 - 148,5000 


148,5000 - 255,0000 


255,0000 - 283,5000 


283,5000 - 315,0000 


315,0000 - 325,0000 


325,0000 > 405,0000 


Fisso 
L2Z% 


Mobile marittimo 
127 


MOBILE MARITTIMO 
T.207 


RADIONAVIGAZIONE 


RADIONAVIGAZIONE 
1255, 


MOBILE MARITTIMO 
127 


RADIONAVIGAZIONE 
To 


MOBILE MARITTIMO 
La d:® 


RADIODIFFUSIONE 
Laz 


RADIODIFFUSIONE 
12 


RADIONAVEIGAZIONE 
AERONAUTICA 
x 


RADIONAVIGAZIONE 
MARITTIMA (radiofari) 
2 9 10 


RADIONAVIGAZIONE 
AERONAUTICA 
LZ; 


RADIONAVIGAZIONE 
AERONAUTICA 
1 


Radionavigazione 
marittima (radiofari) 
Te9 


RADIONAVIGAZIONE 
AERONAUTICA 
1 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni, 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo; 
economico-Comunicazioni 
Ministero dife$a 


Ministero sviluppo 
economico-Comuflidazioni 


Ministerg sviluppo 
economico<Comuhicazioni 
Ministerdydi fesa 


Mintstero sviluppo 
economiCo-Comunicazioni 
Mifgistero difesa 


Ministero sviluppo 
egonomico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 
SRD per applicazioni 
medicali 

D applicazioni di tipo 
induttivo 

D per applicazioni 
medicali 
-SRD applicazioni di tibg 
induttivo 
‘SRD per applicazighi) 
medicali 
SRD applicazioni di, tipo 
induttivo 


induttivo, 
SRD perf applicazioni 
medicali 
D APBlicazioni di tipo 
induttivo 
ger applicazioni 
medicali 
b applicazioni di tipo 
induttivo 
SBD per applicazioni 
medicali 
applicazioni di tipo 
duttivo 
sRD per applicazioni 
medicali 
D applicazioni di tipo 
induttivo 
-SRD per applicazioni 
medicali 
SRD applicazioni di tipo 
duttivo 
-SRD per applicazioni 
medicali 
-Radioamatore 
SRD applicazioni di tipo 
induttivo 
D per applicazioni 
medicali 
-Radioamatore 
-Radiodiffusione analogica 
sonora in AM 
applicazioni di tipo 
induttivo 


-Radiodiffusione sonora su 
onde decametriche 
-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 
per applicazioni 
medicali 
-Radiofari non direzionali 
(Aeronautici) 
-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 
-SRD per applicazioni 
medicali 
-Radiofari (Marittimi) 
D per applicazioni 
medicali 
-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 
-Radiofari non direzionali 
(Aeronautici) 
SRD applicazioni di tipo 
induttivo 
-SRD per applicazioni 
medicali 
-Radiofari non direzionali 
(Aeronautici) 
-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


-Radiofari (Marittimi) 
-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


-Radiofari non direzionali 
(Aeronautici) 

-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


2006/771/EC 

ERC/DEC/ (01)13 
ERC/REC 70-03 
ERC/REC 62-01 


Piano di 
radiodiffusione LF 
(Ginevra 1975) 
2006/771/EC 
ERC/REC_ 70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_ 70-03 


Piano zona europea 
(Ginevra 1985) 
2006/771/EC 

ERC/RE: 70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_ 70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_ 70-03 


21-11-2008 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 273 


BANDA DI FREQUENZE SERVIZIO GESTORE UTILIZZAZIONI NORMATIVA 
(KHz) INTERNAZIONALE 


405,0000 - 415,0000 


415,0000 - 435,0000 


435,0000 - 495,0000 


495,0000 - 505,0000 


505, 0000 - 526,5000 


526,5000 - 1606,5000 


1606,5000 - 1625,0000 


1625,0000 - 1635,0000 


1635,0000 - 1800,0000 


1800,0000 - 1810,0000 


1810,0000 - 18300000 


1 
ER 
L 


RADIONAVIGAZIONE 
LL 


RADIONAVIGAZIONE 
AERONAUTICA 
115 


MOBILE MARITTIMO 
sd 


MOBILE MARITTIMO 
112 13 134 14 


Radionavigazione 
aeronautica 
T18 

MOBILE (soccorso e 
chiamata) 
1 16 


MOBILE MARITTIMO 


RADIONAVIGAZIONE 
AERONAUTICA 
1 


RADIODIFFUSIONE 
1 


MOBILE MARITTIMO 
LL, 19 


MOBILE TERRESTRE 
1 


RADIOLOCALIZZAZIONE 
pb 


MOBILE MARITTIMO 
n 


MOBILE escluso mobile 


aeronautico 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicaziori 
Ministero difesa 


Ministero SYsxlauopo 
economico-Comuficazioni 
Ministéro®tgi fesa 


Ministero*Sviluppo 
economico7Comunicazioni 


Minàstero sviluppo 
econèmico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


-Radiofari non direzionali 
(Aeronautici) 
-Radiogoniometria (410 kHz) 
-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


-Radiofari non 
direzionali (Aeronautici) 
SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


-Stazioni costiere 
D applicazioni di tipo 
induttivo 


) applicazioni diktipy 
induttivo 
-SRD per il rilevamento di 


vittime da valangà, (4857 kHz 


-Comunicazioni Marittime 
(490 /KHz) 
(490 ‘RHZ) 
-SRD appliéazioni di tipo 
induttivo 


-Servizi%Wdi/emergenza (500 
kHz) 

-SRMeapplicazioni di tipo 
ipdudfivo 


-Stazioni costiere 

stazioni di nave 

-—NAVTEX (518 kHz) 
applicazioni di tipo 

induttivo 


-Radiofari (Aeronautici 
) applicazioni di tipo 
induttivo 


-Radiodiffusione analogica 
sonora in AM 

SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


-Stazioni costiere 
-SRD applicazioni di 
induttivo 


-SRD applicazioni di 
induttivo 


-SRD applicazioni di 
induttivo 


-SRD applicazioni di 
induttivo 


-Stazioni costiere 
-SRD applicazioni di 
induttivo 


-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


2006/771/EC 


Piano teg. (Ginevra 
1985) 

2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


Piano reg. (Ginevra 
D985) 

'2006/771/EC 

ERC/REC 70-03 


ECC/DEC/ (04) 01 


Apt 31°RR 
Art. 52 RR 
App. 13 RR 
2006/771/EC 
ERC/REC 70-03 


Piano reg. (Ginevra 
1985) 

RES 339 RR 

Art. 31 RR 

Art. 52 RR 

App. 13 RR 
2006/771/EC 
ERC/REC_ 70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


Piano di 
radiodiffusione MF 
(Ginevra 1975) 
2006/771/EC 

ERC/R 70-0 


Piano reg. 
1985) 
2006/771/EC 
ERC/REC_ 70-03 


(Ginevra 


2006/771/EC 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


2006/771/EC 


ERC/REC_ 70-03 


Piano reg. 
1985) 
2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


(Ginevra 


2006/771/EC 
ERC/REC_ 70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC 70-03 


2006/771/EC 
70 


2006/771/EC 


2006/771/EC 


Ministero sviluppo -SRD applicazioni di tipo 
economico-Comunicazioni |induttivo oRC/R 


— 3 


21-11-2008 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 273 


BANDA DI FREQUENZE SERVIZIO GESTORE UTILIZZAZIONI NORMATIVA 
(KHz) INTERNAZIONALE 


1850,0000 - 2000,0000 


2000,0000 - 2025,0000 


2025,0000 - 2045,0000 


2045,0000 - 2160,0000 


2160,0000 - 2170,0000 


2170,0000 - 2173,5000 


2173,5000 - 2190,5000 


2190,5000 2194,0000 


2194,0000 2498,0000 


2498,0000 2501,0000 


2501,0000 2502,0000 


2502,0000 — 2625,0000 


MOBILE escluso mobile 
aeronautico 
118 


MOBILE escluso 
aeronautico 
118 


MOBILE escluso mobile 
aeronautico (R) 
118 
Ausili meteorologici 
120 


MOBILE MARITTIMO 


MOBILE TERRESTRE 
1 


RADIOLOCALIZZAZIONE 
1 


MOBILE MARITTIMO 
1 


MOBILE (soccorso e 
chiamata) 
TL. 21 22 


MOBILE MARIRTIMO 


MOBILE escluso mobile 
aeronautico (R) 
1 18 
FREQUENZE CAMPIONE E 
SEGNALI ORARI 


FREQUENZE CAMPIONE E 
SEGNALI ORARI 


MOBILE escluso mobile 
aeronautico 


MOBILE escluso mobile 
aeronautico (R) 
1 18 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazigni 
Ministero difesa 


Ministero sviàùuppò 
economico-Comupîeazioni 
Ministero ydi feFa 
Ministero/4syi luppo 
economico-Q@mudfcazioni 
Ministéerè difesa 


Ministéàro) sviluppo 
economico -Qomunicazioni 
Ministero difesa 


Miaistero sviluppo 
ec@nomico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


4 


-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


-Stazioni costiere 
-Stazioni di nave 
-SRD applicazioni di 
induttivo 

-SRD applicazioni 
induttivo 


-Stazioni di nave 
-SRD applicazion® 
induttivo 


-SRD applicazioni 
induttivo 


-StazigniWigi/nave 
-SRD Apdlicazioni 
induttivo 


-Bo&oceanografiche 
SRb applicazioni di 
induttivo 


*stazioni di nave 
-SRD applicazioni 
induttivo 


-SRD applicazioni 
induttivo 


-SRD applicazioni 
induttivo 


-SRD applicazioni 
induttivo 


-SRD applicazioni 
induttivo 


SAR (Comunicazioni di 
ricerca e soccorso) 
-Stazioni costiere 
-Stazioni di nave 
—IMRCC, MRSC 
-GMDSS (2174,5 kHz - 
kHz - 2187,5 kHz) 
-SRD applicazioni di 
induttivo 
-SRD applicazioni 
induttivo 


-SRD applicazioni 
induttivo 


-Stazioni di nave 
-SRD applicazioni 
induttivo 


-SRD applicazioni 
induttivo 


-SRD applicazioni 
induttivo 


-SRD applicazioni 
induttivo 


-Stazioni di nave 
-SRD applicazioni 
induttivo 


-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


2006%L717EC 
ERC/REG 70-03 


2006/771/EC 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


2006/771/EC 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


Piano reg. (Ginevra 
1985) 

2006/771/EC 

ERC/REC_ 70 


2006/771/EC 
ERC/REC_ 70-03 


2006/771/EC 
0-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_ 70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_ 70-03 


Art. 31 RR 
Art. 52 RR 
App. 13 RR 
App. 15 
2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_ 70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_ 70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC 70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_ 70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


21-11-2008 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 273 


BANDA DI FREQUENZE SERVIZIO GESTORE UTILIZZAZIONI NORMATIVA 
(KHz) INTERNAZIONALE 


2625,0000 - 2650,0000 


2650,0000 - 2850,0000 


2850,0000 - 3025,0000 


3025,0000 - 3155,0000 


3155,0000 — 3200,0000 


3200,0000 - 3230,0000 


3230,0000 - 3400,0000 


3400,0000 - 3500,0000 


3500,0000 - 3800,0000 


3800,0000 - 3900,0000 


3900,0000 - 3950,0000 


3950,0000 - 4000,0000 


4000,0000 #a4063, 0000 


MOBILE esc 


MOBILE esc 


MOBILE MARITTIMO 
1 


RADIONAVIGAZIONE 
MARITTIMA 


aeronautico (R) 
l 


MOBILE AERONAUTICO 


I 23 25 


MOBILE AERONAUTICO 


aeronautico (R) 
261 


aeronautico (R) 


aeronautico 
1 


MOBILE AERONAUTICO 


aeronautico 


MOBbhbE TERRESTRE 
1 


MOBILE AERONAUTICO 


MOBILE escluso mobile 


(R) 


(OR) 


MOBILE escluso mobile 


uso mobile 


uso mobile 


(R) 


MOBILE escluso mobile 


Radioamatore 


FISSO 
MOBILE AFRONAUTICO (OR) Ministero difesa -SRD applicazioni di tipo 
A induttivo 


(OR) 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppò 
economico-Comunicazi oi 
Ministero difesa 
Ministero svi/uppòà 
economico-Comurti da zioni 
Ministero difesa 
Ministero sè luppo 
economico-Comunicazioni 
Minist&ro difesa 
Ministero sviluppo 
economicofComunicazioni 
Ministero difesa 
Minigtero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Mifiistero difesa 


Ministero sviluppo 
e@gnomico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


— 15 


Stazioni costiere 
-Stazioni di nave 

-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 

-SRD applicazioni di 
induttivo 


-SRD applicazioni di 
induttivo 


-Stazioni costiere 
-SRD applicazioni di 
induttivo 
-Comunicazioni TBT 
—GMP (3023 KHz) 
-SRD applicazioni di Wipò 
induttivo 


(ciUi Win 


SRD applicazioNt di tipo 
induttivo. 


D appIaeézioni di tipo 
induttivo 


7stazìoni di nave 
-Rpparati medicali per 
audlolesi 
SRD applicazioni di tipo 
induttivo 

D applicazioni 
induttivo 


-Stazioni di nave 
D applicazioni di tipo 
induttivo 


) applicazioni 
induttivo 


-Stazioni di nave 
-SRD applicazioni 
induttivo 


-Comunicazioni (civili) 
-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


-Reti fisse ad uso pubblico 
-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


-Stazioni costiere 
-Stazioni di nave 

-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 

-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


-Reti fisse ad uso pubblico 
-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


-Reti fisse ad uso pubblico 
-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


- Reti fisse ad uso pubblico 
-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


2006/7T7b/EC 
ERC/Ribemm® 03 


2006/77 1/EC 
ERCMREC 70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


31 RR 

52 RR 

13 RR 

15 RR 

. 27 RR 

2006/771/EC 
ERC/REC 70-03 


App. 26 RR 
2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC 70-03 


2006/771/EC 


2006/771/EC 
ERC/REC_ 70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_ 70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC 70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


App. 27 RR 
2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_ 70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC 70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_ 70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC 70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


App. 26 RR 
2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


2006/771/EC 


ERC/REC_70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


21-11-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 273 


BANDA DI FREQUENZE SERVIZIO GESTORE UTILIZZAZIONI NORMATIVA 
(KHz) INTERNAZIONALE 


4063,0000 - 4123,0000 


4123,0000 - 4130,0000 


4130,0000 - 4438,0000 


4438,0000 - 4650,0000 


4650,0000 - 4700,0000 


4700,0000 - 4750,0000 


4750,0000 - 4850,0000 


4850,0000 - 4995,0000 


4995,0000 - 5003,0000 


5003,0000 - 5005,0000 


5005,0000 - 5060,9000 


5060,0000 -,e5450, 0000 


5450,00900 - 5480,0000 


MOBILE MARITTIMO 
129 


MOBILE MARITTIMO 


MOBILE MARITTIMO 
d-30 


MOBILE MARITTIMO 
13A 21 24 31 


MOBILE escluso mobile 
aeronautico (R) 
1 32A 


MOBILE AERONAUTICO (R) 
1 


MOBILE AERONAUTICO (OR) 


MOBILE AERONAUTICO, 
1 


(OR) 


MOB&LE/TERRESTRE 
1 


EREQUENZE CAMPIONE E 
SEGNALI ORARI 


FREQUENZE CAMPIONE E 
SEGNALI ORARI 


MOBILE escluso mobile 


aeronautico 


MOBILE AERONAUTICO (OR) 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazieni 
Ministero difesa 


Ministero svi libao 
economico-Comunfctaziòni 
Ministero di fesa 


Ministero swiluppo 
economico7Camupicazioni 
MinisterQ/di fesa 


Minéstefo sviluppo 
economiìlo-Comunicazioni 
MigiStero difesa 


Miristero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero difesa 


— 16 — 


-Stazioni di nave 
-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


-Stazioni di nave 
-SRD applicazioni 
induttivo 


-Stazioni di nave 
-SRD applicazioni 
induttivo 


-Stazioni di nave 
(4125 kHz) 

-SRD applicazion® 

induttivo 


-Stazionîacostiere 
-Stazio®mi di nave 

-G Sy. (477,5 KHz - 
KHz" 4210 kHz) 
-NAWIEW (4209,5 kHz) 
SRD applicazioni di 
Imduttivo 


Reti fisse ad uso pubblico 
-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


-Servizi di emergenza 

-Reti fisse ad uso pubblico 
-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


‘SRD Applicazioni 
ferroviarie (4515 kHz) 
-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


-Comunicazioni TBT (civili 
-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


-Reti fisse ad uso pubblico 
-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


-Reti fisse ad uso pubblico 
-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


App.NL7 RR 
2006/7P1/EC 
ARC/REC 70-03 


. 31 RR 

. 52 RR 

13 RR 

15 RR 

+. 17 RR 
2006/771/EC 
ERC/REC_70-0 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_ 70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


App. 27 RR 
2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


App. 26 RR 
2006/771/EC 
ERC/REC 70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC 70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 
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BANDA DI FREQUENZE SERVIZIO GESTORE UTILIZZAZIONI NORMATIVA 
(KHz) INTERNAZIONALE 


MOBILE TERRESTRE 


5480,0000 - 5680,0000 MOBILE AERONAUTICO (R) 


23 2: 


5730,0000 - 5900,0000 FISSO 


MOBILE TERRESTRE 


5900,0000 - 5950,0000 RADIODIFFUSIONE 


33 34 


6200,0000 - 6213,5000 


MOBILE MARITTIMO 


6213,5000 - 6220,5000 MOBILE MARITTIMO 


20 
30 


6220,5000 - 6525,0000 


MOBILE MARITTIMO 
21 24 32 


6525,0000 - 6685,0000 MOBILE AERONAUTICO (R) 


6765,0000 - 7000,0000 


MOBILE escluso mobile 
aeronautico (R) 
1 35 36 36A 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 

Ministero svi 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppé 
economico-Comunicazi oi 
Ministero di fesà 
Ministero svi/lupp$ 
economico-Comuridazioni 
Ministero ydi fe$a 


Ministerge, sviluppo 
economico-Cortunicazioni 
Minist èso i fesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Mipistero difesa 


Ministero sviluppo 
eConomico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


+ 34 

13 _RR 
+. RR 
15 RR 


-Comunicazioni TBT (civili) 
(5680 KHz) 


-Radiodiffusione senofaysu 
onde decametrichel 


-Stazionik,di nave 


7stazipni di nave 
-@MDSS (6215 KHz) 


-Stazioni costiere 
-Stazioni di nave 

S (6268 KHz — 6312 kHz 
- 6314 kHz) 


-Comunicazioni (civili) 


2006/771/EC 
ERC/REC_70-03 


applicazioni di tipo 
induttivo 
-Servizi di emergenza 
-Reti fisse ad uso pubblico 
-Applicazioni ISM 
-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 
-Applicazioni ISM 
-SRD apparati non destinati 
ad uso specifico 


7000,0000 —- 7100,0000 RADIOAMATORE Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
RADIOAMATORE Via, Ministero sviluppo 
SATELLUTE economico-Comunicazioni 
36B economico-Comunicazioni |onde decametriche ECC/REC/ (05) 05 


7300,0000 - 7350,0000 RADIODIRFUSIONE 


3% 37 


7350,0000 - 8100,0000 FISSO 


375 37B 


Mobile terrestre 
1 37A 37B 


8100,0000 - 8195,0000 


MOBILE MARITTIMO 
1 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


— 17° 


12 RR 


-Radiodiffusione sonora su 
onde decametriche 


» applicazioni di tipo 
induttivo 
-Reti fisse ad uso pubblico 


-SRD applicazioni di tipo 
induttivo 


applicazioni di tipo 
induttivo 
-Reti fisse ad uso pubblico 


> applicazioni di tipo 
induttivo 
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BANDA DI FREQUENZE SERVIZIO GESTORE UTILIZZAZIONI NORMATIVA 
(KHz) DONA ZIONALE 
È 


8195,0000 - 8815,0000 MOBILE MARITTIMO Ministero sviluppo SRD applicazioni di tipo 
di 8334 è [ economico-Comunicazioni |induttivo 


Ministero difesa “Stazioni COStsese 
-Stazioni di nave 


-GMDSS (8291 kHz - 8376,5 
kHz - 8414,5 kHz - 8416,5, 
KHz) 

-Servizi di emergenza (836% 
kHz) 


8815,0000 - 8965,0000 MOBILE AERONAUTICO (R) Ministero sviluppo -Comunicazioni T/civili) 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


9040,0000 - 9400,0000 Ministero sviluppo Servizi di ©hergenza 
economico-Comunicazioni |-Reti figse ad uso pubblico 
Ministero difesa 
9400,0000 - 9500,0000 RADIODIFFUSIONE Ministero sviluppo cRadiodififusione sonora su  |Art. 
34 39 economico-Comunicazioni |oNd&gscametriche 


9500,0000 9775,0000 RADIODIFFUSIONE Ministero sviluppo Radiodiffusione sonora su 
economico-Comunicazioni onde decametriche 
FISS 


9775,0000 - 9900,0000 Ministero difesa 


RADIODIFFUSIONE Ministero svikuppo cRadiodiffusione sonora su 
economico-ComuhicàZioni |onde decametriche 
9900,0000 - 9995,0000 Ministero Sviluppo Reti fisse ad uso pubblico 
economico-Qomungcazioni 
Ministér®@ di fesa 
9995,0000 - 10003,0000 FREQUENZE CAMPIONE E Ministro kviluppo 
SEGNALI ORARI economito%Cgmunicazioni 
23 
0003,0000 - 10005,0000 FREQUENZE CAMPIONE E Mini\tero sviluppo 


SEGNALI ORARI ecohòomito-Comunicazioni 
23 


Ricerca spaziale Ministero sviluppo 
23 egbnomico-Comunicazioni 
0005,0000 - 10100,0000 MOBILE AERONAUTICO (R) Ministero sviluppo Comunicazioni TBT (civili) 


23 economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


0100,0000 - 10150,0000 FISSO Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Mintstero drtesa 
| fr |a] ei 
economico-Comunicazioni 


0150,0000 - 11175,0000 Ministero sviluppo -Servizi di emergenza ERC/REC_70-03 


economico-Comunicazioni |-Reti fisse ad uso pubblico 
Ministero difesa o applicazioni di-Ltpo 


MOBILA, esCcluso mobile Ministero sviluppo ) i ioni di ti ERC/REC 70-03 
aeronautico (R) economico-Comunicazioni 
‘Ea Ministero difesa 


275,0000 - 11400,0000 MOBILE AERONAUTICO Ministero sviluppo -Comunicazioni (civili) |App. 27 RR 
economico-Comunicazioni 

Ministero difesa 
400,0000 - 11600,00Q0 Ministero sviluppo -Servizi di emergenza 
economico-Comunicazioni |-Reti fisse ad uso pubblico 

Ministero difesa 


600,0000 - 11650, 0000 RADIODIFFUSIONE Ministero sviluppo “Radiodiffusione sonora su  |Art. 12 RR 
34 39 economico-Comunicazioni |onde decametriche 


650,0000 —30700,0000 Ministero sviluppo “Servizi di emergenza 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


economico-Comunicazioni |onde decametriche 
700, 0099y- 11975,0000 RADIODIFFUSIONE Ministero sviluppo Radiodiffusione sonora su 
economico-Comunicazioni |onde decametriche 


11975, 0900 — 12050,0000 Ministero svi 


economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


— 18 
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BANDA DI FREQUENZE SERVIZIO GESTORE UTILIZZAZIONI NORMATIVA 
(KHz) INTERNAZIONALE 
RADIODIFFUSIONE Ministero sviluppo -Radiodiffusione sonora su Art. 12 RR 
economico-Comunicazioni |onde decametriche 


2050,0000 - 12100,0000 RADIODIFFUSIONE 


34 39 


2100,0000 - 12230,0000 


2230,0000 - 13200,0000 MOBILE MARITTIMO 


DI 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


-Radiodiffusione sonora su Art. 
onde decametriche 


-Reti fisse ad uso pubblico 


-Stazioni costiere 

-Stazioni di nave 

-GMDSS (12290 kHz - 12520 
kHz - 12577 kHz - 12579 A&HZ) 


3200,0000 - 13260,0000| MOBILE AFRONAUTICO (OR) | Ministero difesa | N |aep. 26 RR | 


3260,0000 - 13360,0000 MOBILE AERONAUTICO 


3360,0000 - 13410,0000 


3410,0000 - 13570,0000 


MOBILE escluso mobile 
aeronautico (R) 
1 36 43 


13570,0000 - 13600,0000 RADIODIFFUSIONE 


34 44 


13800,0000 - 13870,0000 RADIODIFFUSIONE 


34 44 


13870,0000 - 14000,0000 


MOBILE escluso mobile 
aeronautico (R) 


14000,0000 - 14250,0000 RADIOAMATORE 
RADIOAMATORE VIA 
SATELLITE 
14250,0000 - 14350,0000 RADIOAMATORE 


14350,0000 - 14990,0000 


MOBILE escluso Mòbile 
aeronauti COmbR) 
4990,0000 - 


5005,0000 FREQUENZE \CAMPIONE E 


SEGNO ef 


5005,0000 - 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero SLESSS 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppò 
economico-ComunicazioNi 


Ministero s%dlùuppo 
economico-]@omunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico7Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Mihistero difesa 
Ministero sviluppo 
èconomico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
€conomico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


-Comunicazioni TBT /icivi\i) App. 27 RR 


-Reti fisse ad AsOWMwbblico 


- Reti giisS& ad uso pubblico | 2006/771/EC 
ERC/REC 70-03 


-SRi\apPlicazioni di tipo 
iffdutkivo 
CApplicazioni ISM 

D apparati non destinati 
ad uso specifico 


-Radiodiffusione sonora su 
onde decametriche 


-Radiodiffusione sonora su Art. 
onde decametriche 


-Servizi di emergenza 
-Reti fisse ad uso pubblico 


SEGNALI ORARI economico-Comunicazioni 
Ri\ferca spaziale Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


5010,0000 - 15100,0000| MOBIDE AERONAUTICO (OR) Ministero difesa {o — ae. eerR_ | 


RADIODIFFUSIONE 
34 39 


5600,0000 - 15800,0Q09@ 


5800,0000 - 16360,0000 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


— 19 


economico-Comunicazioni |onde decametriche 
5450,0000 - 15600,0000 RADIODIFFUSIONE Ministero sviluppo -Radiodiffusione sonora su 
economico-Comunicazioni |onde decametriche 


-Radiodiffusione sonora su Art. 12 RR 


onde decametriche 


-Reti fisse ad uso pubblico 
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BANDA DI FREQUENZE SERVIZIO GESTORE UTILIZZAZIONI NORMATIVA 
(KHz) INTERNAZIONALE 


6360,0000 - 


7410,0000 - 


7480,0000 - 


8030,0000 - 


8052,0000 - 


8068,0000 - 


8168,0000 - 


8780,0000 - 


8900,0000 - 


9020,0000 - 


9680,0000 - 


9800,0000 - 


9990,0000 - 


20010,0000 - 21000,0000 


21000, 0000 - 21450%0000 


21924,0000 - 22000, 0000 


9995,0000 - 20010,0000 


7410,0000 MOBILE MARITTIMO 


21 24 32 


7480,0000 


7550, 0000 RADIODIFFUSIONE 


34 39 


MOBILE AERONAUTICO (R) 


8052,0000 


8068,0000 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni, 
Ministero difesa 


-Stazioni costiere 
-Stazioni di nave 

-GMDSS (16420 KHz - 16695 
kHz - 16804,5 kHz - 16806,5 
kHz) 


-Reti fisse ad uso pubblico 


-Radiodiffusione sortora su 
onde decametriche 


-Comunicazioni BT (civili) 


27 RR 


ici e Mk N}M-=—ìk“'t 
economico-Comunicazioni 
economico-Comuni da Z®@àgni 

O geete e leconowico-coiSgion | | 
SATELLITE economico-Comuhicazioni 


8780,0000 


MOBILE escluso mobile 
aeronautico 


8900, 0000 MOBILE MARITTIMO 


9020, 0000 RADIODIFFUSIONE 


34 39 


9680, 0000 


9800, 0000 MOBILE MARITTIMO 


9990, 0000 


9995, 0000 FREQUENZE CAMPIONE E 


SEGNALINORARI 
Rigerca spaziale 


FREQUENZE CAMPIONE E 
SEGNALI ORARI 


FISSO 


MOBILE 


Ministero (Swi Luppo 
economico-Comthi/cazioni 
Ministére difesa 
Minist@ro ‘sviluppo 
economito*Cgmunicazioni 
Mipistèfo difesa 
Ministero sviluppo 
ecofomito-Comunicazioni 
Mirfistero difesa 
MMistero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


-Reti fisse ad uso pubblico 


-Stazioni di nave 


-Radiodiffusione sonora su 
onde decametriche 


-Reti fisse ad uso pubblico 


-Comunicazioni marittime 


(19680,5 kHz) 


-Reti fisse ad uso pubblico 


-Reti fisse ad uso pubblico 


RADIOAMATORE Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


RADIOAMATORE VIA Ministero sviluppo 
SATELLITE economico-Comunicazioni 
Etre 0 onor] MRPrOPIFFASTONE | cohemicsrtomnicazioni fonte decemetihe "|__| 
economico-Comunicazioni |onde decametriche 


21850, 0000 21924, 0000 


MOBILE AERONAUTICO (R) 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


20 — 


-Comunicazioni TBT (civili) 
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BANDA DI FREQUENZE SERVIZIO GESTORE UTILIZZAZIONI NORMATIVA 
(KHz) INTERNAZIONALE 


22000,0000 - 22855,0000 MOBILE MARITTIMO Ministero sviluppo Stazioni costiere App. 15 RR 
economico-Comunicazioni ioni di nave App. 17 RR 
Ministero di fesa (2231 OAOiz) 
22855,0000 23000, 0000 Ministero svi Reti fisse ad uso pubblico 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
23000, 0000 23200, 0000 Ministero sviluppo Reti fisse ad uso pubblico 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
MOBILE escluso mobile Ministero sviluppo 
aeronautico (R) economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
23200,0000 23350, 0000 Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


MOBILE AFRONAUTICO (OR) | Ministero difese__[___C_ _[l[{ __ | 


23350, 0000 24000, 0000 FISSO Ministero sviluppo Reti fisse ad us® pubblico 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


MOBILE escluso mobile Ministero sviluppo 
aeronautico economico-Comunicazioni 
47 Ministero difesa 
24000, 0000 24890,0000 Ministero sviluppo cReti fiàsse Jad uso pubblico 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


MOBILE TERRESTRE Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 

Ministero difesa 
economico-Comunicazigni 

RADIOAMATORE VIA Ministero svilupp® 
SATELLITE economico-Comunica/4i on 

24990,0000 - 25005,0000 FREQUENZE CAMPIONE E Ministero sviluppo 
SEGNALI ORARI economico-Comunièazibni 

25005,0000 - 25010,0000 FREQUENZE CAMPIONE E Ministero sviluppo 
SEGNALI ORARI economico-Comtmtisea zioni 
economico-fCormànicazioni 


25010,0000 - 25070,0000 FISSO Minister@sviluppo Reti fisse ad uso pubblico 
economico-Comunicazioni 
Minisfero difesa 


MOBILE escluso mobile Ministero sviluppo 
aeronautico economico-Comunicazioni 

Ministero difesa 

25070,0000 - 25210,0000 MOBILE MARITTIMO Màyistero sviluppo 
eConomico-Comunicazioni 

Ministero difesa 

25210,0000 - 25550,0000 Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 

Ministero difesa 


MOBILE escluso molle Ministero sviluppo 
aeronautico economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
economico-Comunicazioni 
economico-Comunicazioni |onde decametriche 


26100,0000 - 26175,0000 MOBILE MARITTIMO Ministero sviluppo Stazioni costiere 
v economico-Comunicazioni |7S (26100,5 KHz) 
Ministero difesa 
26175,0000 - 27500,0000 Ministero sviluppo applicazioni di tipo 
economico-Comunicazioni [induttivo 
Ministero difesa -Reti fisse ad uso pubblico 
-Applicazioni ISM 
MOBILE escluso mobile Ministero sviluppo SRD applicazioni di tipo 
aeronautico economico-Comunicazioni duttivo 


Haga : -Applicazioni ISM 
Ministero difesa - RM/FM CB 


—PR27 
Applicazioni 

ferroviarie (27095 kHz) 

D apparati non destinati 

uso specifico 

D telecomandi 
dilettantistici 
-cerca persone 


= 
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38,2500 


SN | 
MOBILE Ministero sviluppo SRD Radiocomandi 
e cenere T_T 
RADIOAMATORE Ministero sviluppo SED radio giocattoli (29,7 
RADIOAMATORE VIA SATELLITE Ministero sviluppo 
OO ET SITI | cernonico Gomunicarion | (DÌ 
50 51 


FISSO Ministero difesa 
MOBILE Ministero difesa 


fio — re si 
[TT | 
OPERAZIONI SPAZIALI Ministero sviluppo 
(identificazione di economico-Comunicazioni ge] 
satelliti) 
[VSS | economico comnicazion | (GN | 
economico-Comuni cazioni 


37,5000 FISSO Ministero difesa 
MOBILE Ministero difesa SRD Controllo di modelli 
50 52 52A 

FISSO Ministero difesa 

52,553 

MOBILE Ministero difesa 

52 53 

52 


39,0000 — 39,9860 MOBILE Ministefo sviluppo -reti mobili ad uso privato 
52 54 economigo-Copunicazioni 
39,9860 - 40,0200 MOBILE MiniSterg sviluppo [cerca persone 
18 52. 5 economicayzComunicazioni |Feti mobili ad uso privato 


48 54 
Ricerca spaziale Mintegero sviluppo 
52 economico-Comunicazioni 


40,0200 - 40,9800 MOBILE Mifistero sviluppo Applicazioni ISM [2006 


36 43 48 49F 52 54 eCènemi co-Comunicazioni |-SRD apparati non destinati [ERC 
ad uso specifico 

cerca persone 

-SRD telecomandi 
dilettantistici 


40,9800 - 41,0150 MOBILE Ministero sviluppo -SRD radiomicrofoni E 
54 56 economico-Comunicazioni 


Ricerca spazial@, Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


41,0150 - 45,0000 Ministero sviluppo -Apparati di debole potenza|ERC/REC_70-03 


MwoD  49E economico-Comunicazioni |-reti mobili ad uso privato 
-SRD Radiomicrofoni 


- : 54 6 
57 


57 


47,0000 - 52,5000 MOBÀLE TERRESTRE Ministero difesa profilers- 
57 58 Radioamatore 
52,5000 - 68,0000 RAD:ODIFFUSIONE Ministero sviluppo i filers 217 RR 
57 59 60 economico-Comunicazioni di Stoccolma 


MOBILE TERRESTRE Ministero sviluppo nd profilers 
57 60 61 economico-Comunicazioni |reti mobili ad uso privato 


53 


MOBILE escluso mobile Ministero difesa -Servizi di emergenza ERC/REC_70-03 
aeronautico -Soccorso alpino 
49F 53 62 63 -SRD telecomandi 


74,8000 — 75,2000 RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA Ministero sviluppo -Radiofari (aeronautici) 


65 economico-Comunicazioni |(75 MHz) 
Ministero difesa 


66 


MOBILE escluso mobile Ministero difesa 
aeronautico 
63 


87,500097/-7108,0000 RADIODIFFUSIONE Ministero sviluppo -Radiodiffusione sonora FM [Piano di Ginevra 1984 
66 67 1104 economico-Comunicazioni |-SRD Applicazioni audio |-006/771/EC 
a senza fili |ERC/REC/70-03 
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108,0000 —- 117,9750 RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA Ministero sviluppo 
68 economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


117,9750 - 137,0000 MOBILE AERONAUTICO (R) Ministero sviluppo comunicazioni aeronautiche 
23 70 71 economico-Comunicazioni IRBS 


137,0000 - 137,0250 METEOROLOGIA VIA SATELLITE Ministero difesa 
(s-T) 


MOBILE VIA SATELLITE Ministero sviluppo sistemi di comunicazioni . 9.11A RR 
(s-T) economico-Comunicazioni Personali via satellite 
73 74 
OPERAZIONI SPAZIALI Ministero sviluppo 
(s-T) economico-Comunicazioni 


RICERCA SPAZIALE (s-T) Ministero sviluppo 
Tone | coononico Comnicaion |__SN |__| 
(S=T) 
[OPPPOEEoE SMEmniE (TTI | copromico-comnicazion [AR |__| 
economico-Comunicazioni 
Pr __t_r_rP__ __ 
economico-Comunicazioni 
Mobile via SEtSFLEtE Mai T) Ministero sviluppo | Sist@mi di comunicazioni 9.11A RR 
(s-T) 
economico-Comunicazion& PSrsonali via satellite 

OPERAZIONI SPAZIALI s-T) Ministero sviluppo 
aa ST _ 
O Sn | coprcmico conigli lu | 

economico-Comunigàziofi 
(s-T) 

OPERAZIONI SPAZIALI (s-T) Ministero svilubpo 
i A E 
ne e | oronicdticarion |__| 

SCONemicge Comunicazioni 
72 1374 economicg- Comunicazioni personali via satellite 


143,6000 MOBILE AERONAUTICO (OR) | Miniétero difesa |__| 


Ricerca spaziale (s-T) Ministero sviluppo 
eee ei i 
144,0000 | MOBILE TERRESTRE | A Ministero difesa___[____L_________| 
|_ MOBILE AERONAUTICO (OR) |, SMinistero difesa [| |__| 


nere erette et rino commerio le |__| 
étconomico-Comunicazioni 
146,0000 RADIOAMATORE Ministero sviluppo 
SCONCm:Coa Comunicazioni 
ie SES ZZSS*EÉÌÉÌIm‘m 
economico- Comuniea zioni 


148,0000 
RO A I I 
aeronauticé (Ri) 
76 
MOBILE escNus® mobile Ministero difesa 
]6 
13° 75 76 economico-Comunicazioni personali via satellite 
Lich Arca 19 economico-Comunicazioni personali via satellite 
RADIONAVIGAZIONE VIA Ministero sviluppo 
Saura economico-Comunicazioni eg 
MINISESTO a 


152,0000 naso ECG i 
DI 


MOBILE escluso mobile Ministero difesa 
aeronautico 


dI 
152,0000 — 156,0000 | Fisso | ministero difesa | _______________L_____ | 


MOBILE escluso mobile Ministero difesa 
aeronautico (R) 


> 05993 — 
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156, 7625 


156, 8375 


165,5125 


167,2125 


169,4000 


169,8000 - 


LO, LIZO; = 


171,8125 - 


174,0000 -— 


223,0000 - 


230,0000 - 


235,0000 - 


312,0000 


315,0000 


322,0000 


328, 6000. 


3365,A4000 


156, 7625 MOBILE escluso mobile Ministero sviluppo [reti mobili ad uso privato 


aeronautico economico-Comunicazioni |-Stazioni costiere 
80 81 5 3 103 Stazioni di nave . È da 


-IMRCC, MRSC N15 RR 
-Servizi di emergenza 18 RR 
(GMDSS e radiotelefonia), 6 /DEC/ (06) 06 


156,8375 MOBILE MARITTIMO (soccorso e Ministero sviluppo GMDSS (ch 16:156,8 MHz) 
chiamata) economico-Comunicazioni 
23 83 
165,5125 MOBILE escluso mobile Ministero sviluppo [reti mobili ad usoNpfivato 
aeronautico economico-Comunicazioni [Stazioni costgere 


48 62 80 81 83 84 85 103 Stazioni dna 
-Cerca persone, 


-sistema automatico di 
lidentific@gione delle navi 
(161,975*MHZ} 162, 025 MHz) 
-ServiZi di)emergenza 
-Soccorfe. alpino 


167,2125 FISSO |___Ministero difesa __{[_xN____6[__ 


MOBILE escluso mobile Ministero difesa 
aeronautico 


169,4000 MOBILE escluso mobile Ministero sviluppo reti mobili ad uso privato 
aeronautico economico-Comunicazioni \RS&tvizi di emergenza 
80 81 85 103 
169,8000 MOBILE escluso mobile Ministero sviluppo 
aeronautico economico-Comunica zi» 
86 


170,1125 MOBILE escluso mobile Ministero sviflubho i i (2005/928/EC 


aeronautico economico-Comy@icazioni |-Servizi di emergenza |2008/673/EC 
62 80 81 86 103 Soccorso alpino IECC/DEC/ (06) 06 


171,8125 FISSO MinistA@ro Wi fesa 


MOBILE escluso mobile Ministeto/difesa 
aeronautico 


174,0000 MOBILE escluso mobile Ministero sviluppo -reti mobili ad uso privato[ECC/DEC/(06)06 
aeronautico econ&miseo-Comunicazioni izi di [ERC/REC 70-03 
80 81 85 86A 103 
223,0000 RADIODIFFUSIONE Migistero sviluppo -Radiodiffusione televisivalpiano di Ginevra 2006 


59 60 87 eXgpomico-Comunicazioni [Radiodiffusione sonora 
SA numerica di terra 


MOBILE TERRESTRE Ministero sviluppo -SRD Radiomicrofoni 


60 61 86A 87A 878 economico-Comunicazioni professionali 
FTT -collegamenti audio a larga 
banda temporanei 


230,0000 RADIODIFFUSIQONE Ministero sviluppo -Radiodiffusione televisivalpiano di Ginevra 2006 


60 87 economico-Comunicazioni |Radiodiffusione sonora 
A numerica di terra 


235,0000 | FISSO, | Ministero difesa | _______L______ 


[ses | inistero sie _{____T_T] 
312,0000 Fass$ [ viniscero es A TTT] 


MOBILE Ministero difesa -Servizi di emergenza (243 
23 88 MHZ) 
7 89 


315,0000 FISSO Ministero difesa I 
MOBILE |___Ministero difesa __[{______6[____ 


Mobîbe via satellite (T-s) Ministero difesa n. 9.21 RR 
89 90 n. 9.11A RR 
322,0000 FISSO Ministero difesa 1 ‘1R6Zk1jf cmt@m@è@ù@I 
MOBILE Ministero difesa 


MOBILE VIA SATELLITE Ministero difesa _____- 21 RR 
89 


RE —_— 


Radioastronomia Ministero sviluppo 
92A economico-Comunicazioni 
335,4000 RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA Ministero sviluppo 


92 economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


3870000 || *FIsso |: —inistero diresa —|__T__P__P_—_tr_rr 
MOBILE Ministero difesa -Sistemi cellulari digitali DEC/({96)01 
93 - DMO / (01) 19 
-Comunicazioni DEC/ (06) 05 
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89 


387,0000 - 390, 0000 FISSO ee N | 


dà 89 90 


390, 0000 — 399,9000 FISSO etici ilo 
MOBILE Ministero difesa )C 


CEE pe 
i - comunicazioni 


e li EE] — ai i 
89 
399, 9000 400,0500 RADIONAVIGAZIONE VIA Ministero sviluppo 
SATELLITE economico-Comunicazioni 
78. 79A Ministero difesa 
USI NL 8 economico-Comunicazioni personali vie satellite 


400,0500 400,1500 FREQUENZE CAMPIONE E SEGNALI Ministero sviluppo 
ORARI VIA SATELLITE economico-Comunicazioni 
94 


400,1500 - 401,0000 | AUSILI METEOROLOGICI | Ministero difesa___[_A&_) __[_ _ ______ | 
ca berto SATELLITE Ministero difesa 
ai RE OA 
MOBILE 4 SATELITE (s-T) BE 3 SEE comunicazioni Ric btnta sas60-1 | 11A RR 
4 96 economico-Comunicazioni SEE via satellite Ric UIT-R RA. Ric btnta sas60-1 | 1 
RICERCA = (s-T) Ministero sviluppo 
e AT 
Operazioni spaziali (s-T Ministero svilupfo 
GA economico- Comuni ggzi yi 
OPERAZIONI SPAZIALI (s-T) Ministero stilupgpo 
= = 
MOBILE escluso mobile Ministero\difesa 
re | e |__| 


FISSO Ministero/ difesa 


METEOROLOGIA VIA SATELLITE Ministero difesa 
(Ts) 
ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero sviluppo 
da economico-Comunicazioni 
97 


MOBILE escluso mobile Ministero difesa 
aeronautico 
97 975 
METEOROLOGIA VIA SATELLITB Ministero difesa 
(T-s) 
97 


97 
ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero sviluppo 
SATELLITB economico-Comunicazioni 
97 
VI 


MOBIBBmescluso mobile Ministero difesa SRD per applicazioni 
“seronautico medicali 
97_97A 


406,0000 - 406,1000 MOBILE VIA RE (T-s) Ministero sviluppo IRBS 
economico-Comunicazioni [Comunicazioni di emergenza 
(navigazione) 
406,1000 — 410,0000 FISSO Ministero difesa Bea 


MOBILE escluso mobile Ministero difesa ECC/DEC/ (06) 06 
Fe 


=» Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
410,0000 - 4200000 FISSO MERESCerO ALESSI 


aeronautico 
RICERCA SPAZIALE (s-s) Ministero sviluppo 
100 economico-Comunicazioni 


420,000 = 430,0000 FISSO Ministero difesa (o o“ |__|“ 


__ 25 


21-11-2008 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 273 


BANDA DI FREQUENZE SERVIZIO GESTORE UTILIZZAZIONI NORMATIVA 
(MHz) EN PRRINSATONALE 


430,0000 - 


433,0000 - 


434,0000 - 


435,0000 - 


436,0000 - 


438,0000 


440,0000 


443,0000 


445,0000 


446,0000 - 


448,000 — 


450/0000 - 


433,0000 


434,0000 


435,0000 


436,0000 


438,0000 


440,0000 


443,0000 


445,0000 


446,0000 


448, 0000 


450,000 


470,0000 


MOBILE escluso mobile Ministero difesa 
aeronautico 


[ecc/Mec/ We) 


Radiolocalizzazione Ministero difesa o Ala” | 
FISSO Ministero di fesa I Eee 


MOBILE escluso mobile Ministero difesa 
ice Rie RE 
Radioamatore Ministero sviluppo 
Sem — lecoromicotommieizion | “SU | 
PO PI e 7 
e eee 
101 


MOBILE escluso mobile Ministero difesa 
aeronautico 
100A 101 


-SRD apparati\Moh destinati EoSoeriLo 
ad uso sp@gifito 
ERC/REC 8 


n leconemiertomnicitto ANT |__| 
101 economi co- Comunigszioni 
101 
i 6) ZO 
101 


MOBILE escluso mobile Ministero difesa 
uti 
100A 


DRD apparati non destinati/ERC/REC 70-03 
lad uso specifico CC/DEC/ (04) 02 


Fadioiocetizzazione Ministero diféda 
Roo a I I I 

RADIOAMATORE Ministero sygiluppo 
ee i 

RADIOAMATORE VIA SATELLITE Ministero sviluppo 
la Pe ee 
lee nii 


Ministerb sviluppo 
econgmicoàfComunicazioni 


-Reti fisse ad uso privato 
-telemetria 

-Ponti radio monocanali e 
sistemi rurali multiaccesso 
[per collegamento di 


Radioamatore via satellite Ministero sviluppo 
etonomico-Comunicazioni 
FISSO Ministero sviluppo | Reti fisse ad uso privato 
81 100B economico-Comunicazioni 


Radiolocalizzazione Ministero difesa RE ao 


FISSO Ministero sviluppo |- Reti fisse ad uso privato 
81 100B economico-Comunicazioni 


MOBILE esclusg, mob?le Ministero sviluppo 
aeronautic0 economico-Comunicazioni 
81_X03 


-reti mobili ad uso privato[ECC/DEC/(06) 06 


RadiolocatiZàzazione Ministero difesa ue _— sil 
FISSO Ministero difesa i | 


MOBILE AesclUso mobile Ministero difesa 
derofautico 


RadiolSealizzazione Ministero difesa EREB(L- .!.-.O 


FISSO Ministero sviluppo |- Reti fisse ad uso privato 
100B economico-Comunicazioni 


MOBILE escluso mobile Ministero sviluppo 
aeronautico economico-Comunicazioni 
101B 103 


-reti mobili ad uso privato[ECC/DEC/(06)06 
- DMO 


Sa Al pci 


FISSO Ministero sviluppo 
81 100B 101C economico-Comunicazioni 


-PMR 446 Digitale CC/DEC/ (05) 12 
-Ponti radio monocanali e 
sistemi rurali multiaccesso 


SIRIO N dA ener ea 
FISSO Ministero sviluppo - Reti fisse ad uso privato|ECC/DEC/({06)06 
81 100B 102 economico-Comunicazioni 
schio ca AE = iran Gi 
102 


MOBILE Ministero sviluppo 
100B 102 103 economico-Comunicazioni 
105 106 107 


96 — 


-reti mobili ad uso privato[ECC/DEC/(06)06 
-Ricerca spaziale 

-cerca persone 

-comunicazioni a bordo di 

imbarcazioni 
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RADIODIFFUSIONE 
59 60 


470,0000 - 608,0000 


608,0000 614,0000 


614,0000 854,0000 


854,0000 862,0000 


862,0000 876,0000 


876,0000 880,0000 


880,0000 915, 0000 


915,0000 921,0000 


921,0000 925,0000 


925,0000 960, 0000 


960,0000 - 1164,0000 


1164,0000 - 1215,0000 


1215,0000 - 1240,0000 


87A 87B 


RADIODIFFUSIONE 


RADIODIFFUSIONE 
59 60 87A 87B 


Mobile terrestre 


MOBILE escluso mobile 
aeronautico 


A 110B 110C 110D 


MOBILE escluso mobile 
aeronautico 
111 


MOBILE escluso mobile 
aeronautico 
112 


MOBILE escluso mobile 
aeronautico 


MOBILE escluso mobile 
aeronautico 
111 


MOBILE escluso mebile 
aeronautièo 


112 


RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 
118114 


RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 
ITS 114 114A 


RADIONAVIGAZIONE VIA 
SATELLITE 
(s-T) (s-s) 
T14 114A 114B 


ESPDORAZIONE DELLA TERRA VIA 
SATELLITE 
(attiva) 

116 
RICERCA SPAZIALE 
(attiva) 

116 
RADIONAVIGAZIONE VIA 
SATELLITE 
(s-T) (s-s) 

114B 115 115A 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero difesa 


Ministero difesa 


Ministero difesa 


Ministero swiluppo 
economico-Comuni&àzioni 


Minister® sviluppo 
economicg-Comunicazioni 


FISSO Mifistero difesa 


Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


-Radiodiffusione televisivafpiano di Ginéura 2006 
RD Radiomicrofoni 

professionali 

-collegamenti audio a larga 

banda temporanei 


ERC/REC_7003 


-Radiodiffusione televisiva 

-SRD Radiomicrofoni 
ofessionali 

-collegamenti audio a larga 

foanda temporanei 


-Radiodiffusione telewisiva 
SRD Radiomicrofoni 
ofessionali 

-collegamenti audio a&ylarga 

panda temporanei 


SO DO | 
Sei — 


-sRBwapparati non destinati/RES 224 RR 
ad impieghi specifici 
-sRDVApplicazioni audio 
senza fili 

RD sistemi di allarmi 

D allarmi sociali 

-SRD Radiomicrofoni 
-SRD apparecchiature di 
identificazione a radio 
[frequenza (RFID). 


CC/DEC/ (02) 05 
/R_25-09 


ECC/DEC/ (06) 13 


(RES 224 RR 


-Sensori attivi (Satellite) 


-Sensori attivi (Satellite 


RES 608 RR 
RES 610 RR 


DPI 05 (RA 
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GPS 


RADIONAVIGAZIONE VIA 
SATELLITE 
(S-T) (s-s) 
114B 115 115A 
ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA 
SATELLITE 
(attiva) 
116 
RICERCA SPAZIALE 
(attiva) 
116 


Ministero sviluppo 


economico-Comuni 


cazioni 


Ministero sviluppo 


economico-Comuni 


cazioni 


Ministero sviluppo 


economico-Comuni 


cazioni 


-GNSS 


-sSensori attivi (Satellite) 


-sensori attivi (Satellite) 


Radioamatore Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


1245,0000 - 1260,0000 


ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA 
SATELLITE 
(attiva) 
116 
RICERCA SPAZIALE 
(attiva) 
116 
RADIONAVIGAZIONE VIA 
SATELLITE (s-T) (s-s 
115 115A 114B 
1260,0000 - 1270,0000 


ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA 
SATELLITE 
(attiva) 
116A 117 
RADIONAVIGAZIONE VIA 
SATELLITE 
(s-T) (s-s) 
114B 115 115A 117 
RICERCA SPAZIALE 
(attiva) 
116A 117 


RADIOLOCALIZZAZIONE 


ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA 
SATELLITE 
(attiva) 
116A 
RADIONAVIGAZIONE VIA 
SATELLITE 
(s-T) (s-s) 
114B 115 AN85 
RICERCA SPAZIALA 
(attiva) 
116A 


1270,0000 - 1298,0000 


Ministero svi 
economico-Comuni 


Ministero svi 


economico-Comuni 


Ministero svi 
economico-Comuni 


Ministero svà 
economico-Comythi, 


Ministefo Syi 
economicé-Goruni 


Mimastséro svi 
econoîti co-Comuni 


uppo 
cazioni 


uppo 
cazioni 


uppo 


cazioni 


cazioni 


uppo 
cazioni 


uppo 
cazioni 


Ministero difesa 


Ministero svi 
economico-Comuni 


uppo 
cazioni 


Ministero svi 
economico-Comuni 


uppo 
cazioni 


Ministero sviluppo 


economico-Comuni 


cazioni 


RADIOLOCALIZZAZIONE Ministero difesa io e I 


-sensord'attWi (Satellite 


-Sefsori attivi (Satellite 


-Radioamatore via satellite[RES 608 RR 
RES 610 RR 


-Radioamatore via satellite 


RES 608 RR 
RES 610 RR 


Radioématore Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero difesa 


ESPLORAZIONEwDELLA TERRA VIA 
SATELLITE 
(attiva) 
116A 
RADIONAVIGAZIONE VIA 
SATELLITE 
(s-T) (s-s) 
114B 115 1154 
RICERCA SPAZIALE 
(attiva) 
116A 
RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 


53 118 


1300,0000 - 1350,00001 


RADIOLOCALIZZAZIONE 


RADIONAVIGAZIONE VIA 
SATELLITE 


FISSO 

DI; 119 L21 
RADIOLOCALIZZAZIONE 
119 121 


1350, 0000” — 1400,0000 


DI 


Ministero sviluppo 


economico-Comuni 


cazioni 


Ministero sviluppo 


economico-Comuni 


cazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero difesa Ù 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


_ 28 


<A aa eee 
Ministero difesa Wind profilers 
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ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA 
SATELLITE 
(passiva) 
120 


1400,0000 - 1427,0000 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


RADIOASTRONOMIA Ministero sviluppo 
120 economico-Comunicazioni 


RICERCA SPAZIALE 
120 


(passiva) 


1427,0000 - 1429,0000 


OPERAZIONI SPAZIALI 
121 
FISSO 


1429,0000 - 1452,0000 


1452,0000 - 1492,0000 


RADIODIFFUSIONE VIA SATELLITE 
122 DE 124 


RADIODIFFUSIONE 
122 124 


1492,0000 - 1518,0000 


1518,0000 - 1525,0000 


MOBILE VIA SATELLITE 
124A 124B 


(ST) 


1525,0000 - 1530,0000 


MOBILE VIA SATELLITE 
123 124A 126 127 


(8-7) 


Esplorazione della Terra via 
satellite 
125 
Mobile escluso mobi4% 
aeronautico 
1530,0000 - 


1535,0000 MOBILE VIA SATELLITB 


123 124A 125 L6A 


OPERAZIONILSPAZIALI 
12 


(s-T) 


Esplorazione della Terra via 
Satellite 
125 


Mobile escluso mobile 
aeronautico 
1535,0000 - 1559,0000 MOBILE VIA SATELLITE) 
123 124A 1 126A 127 


1559,0000 - Mel070000 | RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


-Reti fisse per trasporto 
segnali audio 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


-Radiod®ffusione sonora 
numerica di terra 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


-Reti fisse per trasporto 
segnali audio 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazi gfîà 
Ministero difesa 


-Reti fisse per trasporto 
segnali audio 


Ministero sviluppo 
economico-ComuniCazgiòni 
Ministero dafes& 
Ministero sviluppo 
economico-Comuni èazioni 


-Reti fisse per trasporto 
segnali audio 


MinistérovNsviluppo 
economicoSgomunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


-sistemi di comunicazioni 
personali via satellite 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


_ 29 — 


RES 128 RR 

(ECC/DEC/ (03) 02 

IRES 739 (WRC-03) 
Piano di Maastricht 
(2002/Rev.Constanta 
2007 

CC/DEC/ (03) 02 


RES 225 RR 
n. 9.11A RR 


212 RR 

225 RR 
+9.11A RR 
5 222 RR 

739 (WRC-03) 


212 RR 
225 RR 
9.11A RR 
222 RR 

53 739 (WRC-03) 


RES 212 RR 

RES 225 RR 
(WRC-03) 

9.11A RR 
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RADIONAVIGAZIONE VIA 
SATELLITE 
(s-T) (s-s) 
114B 115A 
MOBILE VIA SATELLITE 
(T-s) 
133-135 136 


1610,0000 - 1610, 6000 


12 137 


RADIONAVIGAZIONE PRRONADIECA 
134 1 


Radiodeterminazione via 
satellite 
(T-s) 
1610,6000 - 1613,8000 MOBILE VIA SATELLITE 
(T-s) 
42 124A 132 133 135 


137 


136 


RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 


Radiodeterminazione via 
satellite 
(T-s) 
42.132 133 1:35 137 
MOBILE VIA SATELLITE 
(T-s) 
1:33: «1:35 
138 
RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 
134 137 


1613,8000 - 1626,5000 


124A 132 136 


Mobile via satellite 
(s-T) 
123 135 136 137 
Radiodeterminazione via 
satellite 
(T-s) 
132 133 135 
MOBILE VIA SATELLITE 
124A 125 1264 


1626,5000 1645,5000 (T-s) 


645,5000 646,5000 MOBILE VIA SATELLITE 
(T-s) 
127 198) 
MOBILE VIA SATENDE 
AL 


646,5000 660,0000 (T-s) 


127A 


660,0000 660,5000 


usi: Ve SQLELLITE T-s) 


46125 127 139A 


660, 5000 668,4000 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppò 
economico-Comuni/Gazioni 


Ministero/svilùppo 
economico-Cègunî cazioni 


Mini$Stero sviluppo 
economicàXComunicazioni 
Mimgstero difesa 
Ministero sviluppo 
efonèmico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 


gconomico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


RES"61L0 RR 


-sistemi di comunicazioni 
personali via satellite RES 225 RR 
9.11A RR 
4.10 RR 
9.21 RR 


RC/DEC/ (97) 03 


9.11A RR 


-sistemi di/comunicazioni 
pers@mali"via satellite RES 225 RR 
9.11A RR 
9.21 RR 


ERC/DEC/ (97) 03 


RES 739 (WRC-03 
ERC/DEC/ (97) 03 


-sistemi di comunicazioni 
personali via satellite 


-sistemi di comunicazioni 
personali via satellite 


I T 
-sistemi di comunicazioni 
personali via satellite 


RES 225 RR 
RES 222 RR 
n. 9.11A RR 
-INMARSAT 9.11A RR 
-comunicazioni di emergenza 


DI 
-sistemi di comunicazioni 


RES 212 RR 
RES 225 RR 
RES 222 RR 
n. 9.11A RR 


-sistemi di comunicazioni 
personali via satellite 


e | ___ 

economi co- Comunieszioni 

Se | ecromicocomnicatio | lu | 
economico-Comunicazioni 


[SOSTE ESSI | cooromico"fommieizion |__| | 
economico-Comunicazioni 

Ministero sviluppo -Reti fisse per trasporto 
| sconcaico Commicazioni femi audio Se |__| 


Fisso 
140 


1668,4000 1670,00Q0 


42 


42 


MOBILE escluso mobile 
Fe 


tt Ministero sviluppo 
economi co- COMUnToszione 


1670,0000 - 1675,0000 


Ministero difesa 


FISSO Ministero difesa RES 744 RR 
124C 


METEOROLOGIA VIA SATELLITE 
(s-T) 


Ministero difesa 


124C 
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MOBILE VIA SATELLITE (T-s) Ministero sviluppo IECC/DEC/ (02)/0% 


124A 124B 124C 141 economico-Comunicazioni ECC/DEC/ (04) 09 
a RES 212 RR 


[RES 225 RR 
RES 7444RR 
+ 9 il 


106 


METEOROLOGIA VIA SATELLITE Ministero difesa 
(ST) 
106 
106 


MOBILE escluso mobile Ministero difesa 
aeronautico 
106 


METEOROLOGIA VIA SATELLITE Ministero difesa 
(s-T) 
106 


MOBILE escluso mobile Ministero difesa 
aeronautico 
106 


MOBILE Ministero difesa (RES 223 RR 
112 142 143 [2008/294/CE 
n su 


1715,0000 1735,0000 


MOBILE 
112 142 143 


1735,0000 1785,0000 MOBILE Ministero sviluppo 
2 142 143 economicé-Comunicazioni 


1785,0000 1810,0000 
MOBILE 
141 142 


1810, 0000 1830,0000 


MOBILE Ministero difesa 
112 142 143 


1830,0000 1880, 0000 MOBILE Ministero sviluppo -GSM1800 
110 19 143 economico-Comunicazioni 


1880,000 — 1900,000 MOBILE Ministero sviluppo 
144 economico-Comunicazioni 


1900,0000 - 1980,0000 IMT/UMTS |ECC/DEC/ (06) ( 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


1980,0000 - 2010,0000 
MOBILE Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


MOBILE VIA SATELLITE Ministero sviluppo -sistemi di comunicazioni |2007/98/CE 


(T-s) economico-Comunicazioni personali via satellite CC/DEC/ (06) 09 
1 145B 148 149 [ERC/DEC/ (97) 03 


3 —- 
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2010,0000 - 2025,0000 
MOBILE Ministero sviluppo 
145 1454 economico-Comunicazioni 


2025,0000 - 2040,0000 | ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero sviluppo 
SATELLITE economico-Comunicazioni 
da si (s- a 


152. 


OPERAZIONI SPAZIALI Ministero sviluppo 
(T-s) (s-s) economico-Comunicazioni 
150 151 
RICERCA SPAZIALE Ministero sviluppo 
(T-s) (s-s) economico-Comunicazioni 
150 151 
2040,0000 —- 2110,0000 | ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero sviluppo 
SATELLITE economico-Comunicazioni 
(T-s) (s-s) 


Ministero sviluppo -Reti fisse numeriche per 
economico-Comunicazioni N@rasporto segnali video 


52157 economico-Comuniéazioni ERC/REC 25-10 
OPERAZIONI SPAZIALI (T-s) Ministero svilupho LL 
(s-5) economico-Comy®icazioni 
151 
RICERCA SPAZIALE (T-s)(s-s) Ministerd sUòluppo 
2110,0000 - 2120,0000 ECC/DEC/ (06) 01 


MOBILE Ministero” sviluppo 
1 1 economi cè-fomunicazioni 


RICERCA SPAZIALE (T-s) (spazio Minfstero sviluppo 
lontano) egongmico-Comunicazioni 


2120,0000 - 2170,0000 IMT/UMTS ECC/DEC/ (06) 01 
Ministero sviluppo 


economico-Comunicazioni 


2170,0000 - 2200,0000 


MOBILE VIA SATELLYRE (S-T) Ministero sviluppo 2007/98/CE 


124A 145B Kd8 ÎW9 economico-Comunicazioni ECC/DEC/ (06) 09 
i, a ERC/DEC/ (97) 03 


2200,0000 - 2215,0000 |ESPLORAZIONERDEDLA TERRA VIA Ministero sviluppo 
SATEMIITE economico-Comunicazioni 
{(s-TY (s-s) 
50 151 


cet e di i 
MOBILE Ministero difesa REC ITU-R SA.1153 
152 
OPERAZIONI SPAZIALI (s-T) Ministero sviluppo -Telemetria 
(s-5) economico-Comunicazioni 
150 151 
RICERCA SPAZIALE (S-T) (sS-5S) Ministero sviluppo 
150 151 economico-Comunicazioni 


2215,0000 - 2290,0000 | ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero sviluppo 
SATELLITE economico-Comunicazioni 
(s-T) (s-s) 
151 
FISSO Ministero sviluppo -Reti fisse numeriche per REC T/R 13-01 
MOBILE Ministero sviluppo |-SAP/SAB IRECITU-R SA.1153 
OPERAZIONI SPAZIALI (s-T) Ministero sviluppo -Telemetria 
(s-S) economico-Comunicazioni 
151 
RICERCA SPAZIALE (S-T) (S-S) Ministero sviluppo 
15 economico-Comunicazioni 


32.907, 0000 — 2300,0000 FISSO Ministero sviluppo - Reti fisse per il 


154 economico-Comunicazioni [trasporto di segnali di 
radiodiffusione sonora 


forivata 


—* 39. 
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MOBILE escluso mobile 
aeronautico 
157 


RICERCA SPAZIALE 
lontano) 


Eni 


2300,0000 - 2440,0000 


Radioamatore 


2440,0000 - 2450,0000 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


-SAP/SAB IERC/REC 25-10 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 2 096/791/EC 


economico-Comunicazioni ) apparati non destinati ERQLDEG / (01) 07 
ad uso specifico 


-SRD Radio LAN 

-SRD Rilievo di movimenti 
ed allarmi 

|- SAP/SAB 

-Reti fisse per trasporto 
segnali audio 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


-Reti fisse per trasporto 
segnali audio 


PA Ministero sviluppo CISM 
economico comunicazioni 
economico-Comunicaziòni 


2450,0000 - 2468,0000 FISSO 


43 158 158A 1 


160 157 


RADIOLOCALIZZAZIONE 
36 43 159 160 
FISSO 
43 156 158 158A 


2468,0000 - 2483,5000 


0 157 


2483,5000 - 2500,0000 FISSO 
43 157 159 160 
MOBILE VIA SATELLITE 
(s-T) 


43 124A 159 160 162 168 


Radiodeterminazionef via 
Cn LA a 


2500,0000 - 2520,0000 


MOBILE esclusoùMobile 
aeronautico 
159 160 1Q3AY163B 164 


FISSO 
Snila9 159 160 165 
MOBILE escluso mobile 
abronautico 
15% 160 163A 163B 164 
FISSO 
159 160 165 
MOBILE escluso mobile 
aeronautico 
159 160 163A 163B 164 


2520,0000 - 2655,0000 


2655,0000 - 2667,0000 


Esplorazione della Terra via 


satellite (passiva) 
159 160 
Ricerca spaziale 
160 
Radioastronomia 
92A 159 160 


2667, 0000 2670,0000 


(passiva) 


-SRD apparati non destinati 
ad uso specifico 

-SRD Radio LAN 

-SRD Rilievo di movimenti 
ed allarmi 

-SAP/SAB 


Ministero difesé 


Ministerogstiluppo 


economico=Cogunicazioni #ppareti hen Gestinali 


ad uso specifico 

-SAP/ RD Radio LAN 
-SRD Rilievo di movimenti 
ed allarmi 

-Reti fisse per trasporto 
segnali audio 


Ministero sviluppo 
ecenomico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 


economico-Comunicazioni RES 225 RR 
9.11A RR 


ERC/DEC/ (97) 03 


—_ 


personali via satellite 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


43 
FISSO Ministero sviluppo -SAP/SAB RC/REC 25-10 
159 160 economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


|2008/477/CE 

ECC/DEC/ (02) 06 
CC/DEC/ (05) 05 
|ERC/REC 25-10 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


[economico Commicstioni | | 
economico-Comunicazioni 
RE SEREAII PI 
economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo -SAP/SAB 
economico-Comunicazioni 


— dovr 
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MOBILE escluso mobile Ministero sviluppo -SAP/SAB 
aeronautico economico-Comunicazioni 
160 163A 163B 164 


Esplorazione della Terra via Ministero svi 
satellite (passiva) economico-Comunicazioni 
159 160 

Ricerca spaziale (passiva) Ministero sviluppo 
159 160 economico-Comunicazioni 


Radioastronomia Ministero sviluppo br Set 739 RR 
92A 159 160 economico-Comunicazioni 
2670,0000 - 2690,0000 FISSO Ministero sviluppo |-SAP/SAB ERC/REC 25-10 
121 159 160 165 economico-Comunicazioni 


MOBILE escluso mobile Ministero sviluppo RES 223 RR 
aeronautico economico-Comunicazioni |2008/477/CE 


: 2 33E CC/DEC/ (02) 06 
121 160 163A 163B 164 CC/DEC/ (05) 05 


[|ERC/REC 25-10 


Esplorazione della Terra via Ministero sviluppo 
satellite (passiva) economico-Comunicazioni 
159 160 


Radioastronomia Ministero sviluppo RES 739 RR 
92A 159 160 economico-Comunicazioni 
159 160 economico-Comunicazi%@ni 
2690,0000 - 2700,0000 |ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero svidUigpo 
SATELLITE (passiva) economico-Comugti cazioni 
120 
economico- eSglrt cazioni 
120 economi cò-Gobpiunicazioni 
2700,0000 - 2900,0000 | RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA MiniSkerg sviluppo -Radar meteorologici 


118 121 166 economicà7Comunicazioni 
Mitsstero difesa 


Bice la e 
dd 
167 168 169 170 
RADIOLOCALIZZAZIONE Ministero difesa 
Cena ie dr 
53 171 


3400,0000 - 3500,0000 FISSO Ministero difesa 
175 175A Ministero sviluppo ) 02 
economico-Comunicazioni 
MOBILE escluso mobile Ministero sviluppo 
aeronautièg economico-Comunicazioni 
175 LASA 
FISSO VIA”S&TELLITE Ministero sviluppo 
(STR economico-Comunicazioni 


3500,0000 - 3600,0000 Ministero difesa 
gag 175 175A Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
MOBILE escluso mobile Ministero sviluppo 
aeronautico economico-Comunicazioni 
175 175A 
FISSO VIA SATELLITE Ministero sviluppo 
(s-T) economico-Comunicazioni 
172 173 
Radiolocalizzazione 
172 
3600,0000 - 42000000 FISSO Ministero sviluppo 2008/411/CE 
175 176 177 economico-Comunicazioni ECCADECCIONI E 
Ministero difesa 


FISSO VIA SATELLITE Ministero sviluppo 
(s-T) economico-Comunicazioni 


4200,0000/ 7 4400, 0000 | RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA Ministero sviluppo -Radioaltimetri 


178 179 economico-Comunicazioni frequenze campione e 
a Miur difesa segnali orari (4202 MHz) 


4400K0900 - 4500,0000 FISSO Ministero difesa (O ——_ |__| 
MOBILE [Ministero difese |__| 
»500, 0000 - 4800,0000 FISSO | Ministero difesa | ______xr_______ | 


94 
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FISSO VIA SATELLITE Ministero sviluppo App. 30B RR 


(s-T) economico-Comunicazioni n. 9.12 RR 
180 In. 5.43A RR 


MOBILE Ministero difesa e se st i 


4800,0000 - 4990,0000 


4990,0000 - 5000,0000 


5000,0000 - 5010,0000 


5010,0000 - 5030,0000 


5030,0000 - 5150,0000 


5150,0000 - 5250,0000 


5250,0000 - 5255,0000 


5255,0000 - 5350,0000 


FISSO 
53 119 
MOBILE escluso mobile 
i 
119 


sco n Mao: 


lean i JO _ | 


MOBILE escluso mobile Ministero difesa 
aeronautico 


Radioastronomia 
92A 


RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 


RADIONAVIGAZIONE VIA 
SATELLITE (T-s) 


RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 
137 181B 


RADIONAVIGAZIONE VIA 
SATELLITE (s-T) (s-s) 
114B 181B 


RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 
137 181 181B 182 


FISSO VIA SATELLITE 
(T-s) 
183 185 186 187 188 
RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 
33 187 188 


MOBILE escluso mobile 
aeronautico 
184 185 187 


183 188 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 9.21 RR 


economico-Comunicazioni n. 5.444A RR 


HaRE a RES 114 RR 
Ministero difesa 9.11A RR 


9.21 RR 
5.444A RR 
RES 114 RR 
9.11A RR 
RES 114 RR 
Ministero sviluppo 9.21 RR 
economico-Comunicazioni n. 5.444A RR 


ILE È RES 114 RR 
Ministero difesa n. 9.11A RR 


RES 114 RR 
Ministero sviluppo 9.21 RR 
economico-Comunicaz boni n. 5.444A RR 


Da n RES 114 RR 
Ministero difesé RES 610 RR 


Nn. 9.11A RR 
RES 114 RR 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


9.21 RR 

5.444A RR 
RES 114 RR 

9.11A RR 


Ministero sviluppo 
economico-Coqunièazioni 
Ministero\difesa 


Ministero sviluppo -Feeder lin 


economicg-Comunicazioni 


Mindstero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
e gonomico-Comunicazioni 


- SRD WAS/RLAN 


RADIOLOCALIZZAZIONE Ministero difesa |__| __ 


ESPLORAZIONE DELLA TERRA Vi 
SATELLITE 
(attiva) 


RICERCA SPAZIALE 
188A 1885 
Fisso 
189 


MOBILE‘ &s&cluso mobile 
aeronautico 
pato 187 187A 


183 


ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA 
SATELLITE 
(attiva) 


RICERCA SPAZIALE 
(attiva) 


MOBILE escluso mobile 
aeronautico 


183 184 185 187 187A 188 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo -Reti fisse numeriche per . 4. 


economico-Comunicazioni [trasporto di segnali audio 
le video 


- SRD WAS/RLAN (2005/513/EC 
(2007/90/EC 


. 229(WRC-03) 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


- SRD WAS/RLAN (2005/513/EC 
[2007/90/EC 


RES.229 (WRC-03) 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


= dI 
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5350,0000 - 5450,0000 | RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA Ministero sviluppo n A 
190 economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero sviluppo 
SATELLITE economico-Comunicazioni 
(attiva) 
189 economico-Comunicazioni [trasporto di segnali audio 
le video 
e e 
189B 


RICERCA SPAZIALE (attiva) Ministero sviluppo 
189C economico-Comunicazioni 


5450,0000 - 5460,0000 | RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA Ministero sviluppo e difbordo 
190 economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero sviluppo 
SATELLITE economico-Comunicazioni 
e 


TH Ministero difesa 
eee 
189C economico-Comunicazioni 


5460,0000 - 5470,0000 RADIONAVIGAZIONE Ministero sviluppo 
190 economico-Comuniga&àziòpi 
Ministero difésa 


Rete eo e e 
189B 
ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero sviluppo 
SATELLITE (attiva) economicoCoMyni cazioni 
189A 
RICERCA SPAZIALE (attiva) Ministerò/sviluppo 
189A economi c@-Gomunicazioni 


5470,0000 - 5570,0000 RADIONAVIGAZIONE MARITTIMA Migistèrto sviluppo 


191 econotico-Comunicazioni 
Mirmistero difesa 


ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Mipistero sviluppo 
SATELLITE (attiva) ecomomico-Comunicazioni 
189A 
191 190B 
O | coctemicsrcomnicazioi | |__| 
189A economico-Comunicazioni 


MOBILE escluso mobile Ministero sviluppo |- SRD WAS/RLAN [2005/513/EC 
aeronautico economico-Comunicazioni |2007/90/EC 
190A 184 . 229 (WRC-03) 
5570,0000-5650,0000 RADIONAVIGAZIONE, MARMTIMA Ministero sviluppo 
191 economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
MOBILE esolu®@ mobile Ministero sviluppo |- SRD WAS/RLAN 


aergnaùtico economico-Comunicazioni 
18 ANL90A ES 229 (WRC-03) 


191 190B 
li SEE 
economico-Comunicazioni 
Rkcerca spaziale (spazio Ministero sviluppo 
lontano) economico-Comunicazioni 


MOBILE escluso mobile Ministero sviluppo |- SRD WAS/RLAN |2005/513/EC 


aeronautico economico-Comunicazioni |2007/90/EC 
184 1904 RES 229 (WRC-03) 


Ricerca spaziale (spazio Ministero sviluppo 
lontano) economico-Comunicazioni 


MOBILE escluso mobile Ministero sviluppo -SRD WAS/RLAN 


aeronautico economico-Comunicazioni 
184 190A ES 229 (WRC-03) 


8725),0000 - 5760,0000 RADIOLOCALIZZAZIONE Ministero difesa -ISM 
43 192 192A ) apparati non destinati[2008/671/EC 
sr lad uso specifico ECC/DEC/ (02) 01 


E 
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5760,0000 - 5770,0000 


5770,0000 - 5830,0000 


5830,0000 - 5850,0000 


5850,0000 


5925,0000 


6700,0000 


71075,0000 


7125,0000 


7250,0000 


7300,0000 


7450,0000 


7550,0000 


7725,0000 


I9ZD? 


6700,0000 


7075,0000 


7125,0000 


7250,0000 


7300,0000 


7450,0000 


7550,0000 


7725,0000 


9750,0000 


0000 


RADIOAMATORE 
43 192A 193 


Radiolocalizzazione 
43 1924 


RADIOLOCALIZZAZIONE 
43 192 192A 194 


RADIOLOCALIZZAZIONE Ministero difesa 
43 192 192A 
Radioamatore Ministero sviluppo 
43 192 192A economico-Comunicazioni | 


Radioamatore via satellite 


(s-T) 
43 192 1924 
FISSO 
43 174 192A 195 196 


FISSO VIA SATELLITE 
(T-s) 
43 192A 


MOBILE 
43 174 192A 196 


FISSO 


FISSO VIA SATELLITE 
(T-s) 

197 

Mobile 

179 197 


198A_199 


199 


FISSO VIA SATELLITE 
(T-s) (s-T) 
199 200 201 202 
Mobile 


197 199 


180 197 


Mobile 
197 199 
FISSO 
203 
Mobile 
199 203 
MOBILE VIA SARELLITE 
(sS-T) 
204 


202A 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 


economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero difesa 


Ministero sviluppo, 
economico-Comunicazi@pi 


Ministero sviluppg 
economico-ComuNicazioni 


Ministero \SFistuppo 
economicoComùnicazioni 


Ministéro Sviluppo 
economico26omunicazioni 


Ministfero sviluppo 
economiCo-Comunicazioni 


-ISM 
-SRD apparati non destinati 
ad uso specifico 


-ISM 
-SRD apparati non destinati 
ad uso specifico 


-ISM 

-SRD apparati non destinati 
ad uso specifico 

-_RTTT 


-ISM 

SRD apparati non desbiMati 
ad uso specifico 

-ISM 

-SRD apparati nén debtinati 
ad uso specifico 


-ISM 

-SAP/SAB 

-SRD appatati Won destinati 
ad impiedhi specifici 


-SRD appafati non destinati 
ad impieghi specifici 


-SRD apparati non destinati 
ad impieghi specifici 

HITS 

-Reti fisse numeriche ad 
uso pubblico e privato 
SAP/SAB 

-Frequenze campione e 
segnali orari 

-ESV 


-Reti fisse numeriche ad 
so pubblico e privato 
-SAP/SAB 

-Feeder link 


ERC/REC_70-09 


9.21 RR 
902 RR 
5) 09 


ERC/REC/14-01 
IERC/REC/14-02 


ERC/REC 14-02 
9.21 RR 


n. 9.21 RR 
9.11A RR 
» S22.2 RR 


Ministero sviluppo 9.21 RR 
e@ongmico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


TU R F. 1 6-Annex 3 
In. 9.21 RR 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo -Reti fisse numeriche ad 
Ministero sviluppo 
| eccronico Commicazion |__| 


Ministero difesa 


[ITU_R F.385-6-Annex 3 
n. 9.21 RR 


7 EE A 
(ST) 

Ministero sviluppo -Reti fisse numeriche ad |[ITU_R F.385-6-Annex 3 
Rei E 


FESSO 
202A 204 205 


FISSO VIA SATELLITE Ministero difesa 
a 
3 Ministero sviluppo -Reti fisse numeriche ad ITU_R F.385-6-Annex 3 
2024 so pubblico e privato 


economico-Comunicazioni 


(S=T) 


METEOROLOGIA VIA SATELLITE Ministero difesa 
205A 
FISSO Ministero sviluppo -Reti fisse numeriche ad [IITU_R F.385-6-Annex 3 
SI e Wii 
Cere Lili 
(S-T) 
FISSO Ministero sviluppo -Reti fisse numeriche ad ITU_R F.385-6-Annex 3 
oa |ecoronicoComnicettoni fsomibiscoe simo [OT 
FISSO VIA SATELLITE Ministero difesa 
TA i 
MOBILE escluso mobile Ministero sviluppo 
_retonanrico="" | econmco-tomunicazion | Ll___ | 


= 
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BANDA DI FREQUENZE SERVIZIO GESTORE UTILIZZAZIONI NORMATIVA 
(MHz) INTERNAZIONALE 
7750,0000 - 7850,0000 FISSO Ministero difesa UG 
206 


METEOROLOGIA VIA SATELLITE Ministero difesa 
(s-T) 
205B 
e I O a 
aeronautico 
206 
le EEE  m 
aeronautico 


7900,0000 7975,0000 MOBILE VIA SATELLITE Ministero difesa 


(T-s) 
204 


206 
(Ts) 


7975,0000 8025,0000 MOBILE VIA SATELLITE Ministero difesa 9.21 RR 
(T-s) 
204 


(T-s) 


8025,0000 8175,0000 |ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero sviluppo Telerilevamento 
SATELLITE economico-Comuni cazioni 
(S-T) Ministero difesa 
2072 
207A 


FISSO Ministero déres3 I 


(T-s) 


8175,0000 8215,0000 | ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA MinisterOàgvilluppo [Telerilevamento 
SATELLITE economico/gomunicazioni 
(s-T) Ministeto/di fesa 


2071 
207A 


FISSO Ministero di fesa I | | 


FISSO VIA SATELLITE Miîissgtero difesa 
(T=s) 
(T-s) 


8215,0000 - 8400,0000 | ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero sviluppo -Telerilevamento 
SATELLITE fgconomico-Comunicazioni 
(s-T) Ministero difesa 


207 


FISSO MI nESEeso Se5a 


(T-s) 


8400,0000 - 8500,0000 | Fisso £ Y_ | — ministero difesa [| _________[|[ _______ 


MOBILE escluso mobile Ministero difesa 
aeronautièo 


RICERCA SPAZIALE Ministero sviluppo 
(s°U) economico-Comunicazioni 
298 


8500,0000 - 8550,0000 RADIOLOCALIZZAZIONE |__Ministero difesa___| _____|L _________ 
8550,0000 - 8650,0000 RADIOLOGALIZZAZIONE Ministero difesa e I NSNSmMs 


RICRRCA/ SPAZIALE Ministero sviluppo 
(attiva) economico-Comunicazioni 
208A 
ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero sviluppo 
SATELLITE economico-Comunicazioni 
(attiva) 
208A 


| 8650,0000 - 8750,0000 |\/TRADIOLOCALIZZAZIONE | Ministero difesa___[____________[ _________ | 
8750,0000 - 8850,0009. | Y RADIOLOCALIZZAZIONE | Ministero difesa [_______________ | 
RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA Ministero sviluppo sistemi di aiuto alla 
209 economico-Comunicazioni pavigazione di tipo doppler 
Ministero difesa +6300. MEZ) 


8850,0000 - 9Q00,0000 | ____RADIOLOCALIZZAZIONE | Ministero difesa |__| _________ 
RADIONAVIGAZIONE MARITTIMA Ministero sviluppo Radar marittimi 
210 economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


9000,0000 - 9200,0000 | RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA Ministero difesa Gi A:._.aulaaÒ€:© 
118 


RADIOLOCALIZZAZIONE Ministero di fesa I 


92000000” - 9300,0000 RADIOLOCALIZZAZIONE Ministero difesa reed 
211 


RADIONAVIGAZIONE MARITTIMA Ministero sviluppo [Radar trasponder per 
210 economico-Comunicazioni ricerca e salvataggio SART 
Ministero difesa 
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9300,0000 - 9500,0000 RADIONAVIGAZIONE Ministero sviluppo | Radar trasponder per 
169 170 212 213 economico-Comunicazioni [ricerca e salvataggio. SART 


Ministero difesa 


214A 


ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero sviluppo 
SATELLITE economico-Comunicazioni 
(attiva) Ministero difesa 
214 215A 
RICERCA SPAZIALE Ministero sviluppo 
(attiva) economico-Comunicazioni 
214 215A Ministero difesa 
9500,0000 - 9800,0000 |ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero sviluppo 
SATELLITE economico-Comunicazioni 
(attiva) 
215A 


215 ed allarmi 
RADIONAVIGAZIONE Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
RICERCA SPAZIALE Ministero sviluppo 
(attiva) economico-Comunicazioni 
215A 


9800,0000-10000, 0000 RADIOLOCALIZZAZIONE Ministero difesa -SRD Rilievo di movimenti ÎERC/REC 70-03 
215 lea \allarmi 


900 
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e | a _____NI 


10,0000 - 10,3000 


10,3000 - 10,4500 


10,4500 - 10,5000 


10,5000 - 10,5500 


10,5500 - 10,6000 


10,6000 - 10,6800 


10, 6800 — 10,7000 


10,7000 — 11,7000 


11,7000 — 12,5000 


12,5000 -»12%7500 


12,7500_- 13,2500 


MOBILE 
217 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


-Reti fisse per trasporto 
segnale video 


ARC/REC 12-05 
ERC/REC 


-Reti fisse per trasporto ERC/REC 
segnale video 
-SAP/SAB 

ERC/REC 


-SAP/SAB ERC/REC 


-Reti fisge per trasporto 12205 
segnale video 
-SAP/ SB 

ERC/REC_ 25-10 


re | sterco ON |__| 

SEOnomteo5 Somunzea zioni 

IE SI 
economico-Comunicazioni 


MOBILE escluso mobile 
aeronautico 


MOBILE escluso mobile 
aeronautico 
124 214 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazio@i 


Ministero svilup®® 
economico-Comunigazitni 
Ministero difesa 


Ministerg sviluppo 
economico7Còdhuficazioni 


Mini&terW sviluppo 
econotrti do7Comunicazioni 
Ministero difesa 


Mifistero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


-Reti fisse per trasporto 
se mate video 


ERC/REC 


ERC/REC 
-—Reti fisse per trasporto |ERC/REC 
segnale video 
-SAP/SAB ERC/REC 


-SAP/SAB ERC/REC 


—Reti fisse per trasporto |ERC/REC 
segnale video 


ERC/REC 


-SAP/SAB ERC/REC 


Radioastronomi@ Ministero sviluppo 
92A economico-Comunicazioni 


ESPLORAZIONE DELLA MERRA VIA 


A Vl 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


PES lecstenico comme |__| | 
IO economico-Comunicazioni 
(passiva) Ministero sviluppo 
120 economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo -Reti fisse numeriche a 
re I o 
£ ERC/DEC (00) 08 


RICERCA SPAZIALE 


FISSO 
129” 218 218A 


FISSO VIA SATELLITE 
(T-s) (s-T) 
131 180 


RADIODIFFUSIONE VIA SATELLITE 


219A 2204 220B 
Radiodiffusione 
220A 2208 
Fisso 
220 2204 2 
Mobile 
20 220A 220B 


FISSO 

PIA 
FISSO VIA SATELLITE 

180 


Ministero svilup 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 

Ministero svilup 
economico-Comunicazioni 


-Radiodiffusione 
televisiva via satellite 


C (00) 08 
canalizzazione 
Appendice 30 RR 


Ministero sviluppo ERC_REC_ 12-02 
[econcnice-cimnicizion | NT 
|eccrcnico-comnicazion | N | 

economico-Comunicazioni 


_ 40 — 
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Ricerca spaziale 
(s-T) (spazio lontano) 
13,2500 - 


13,4000 RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 


23 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


RICERCA SPAZIALE (attiva) Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA 
SATELLITE 
(attiva) 
223A 
13,4000 - 13,7500 


RICERCA SPAZIALE (attiva) 
ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA 
SATELLITE 
(attiva) 


Frequenze campione e segnali 
orari via satellite 
(T-s) 

FISSO VIA SATELLITE 
(T-s) 

221 224 225 
RADIOLOCALIZZAZIONE 
215.225 
Frequenze campione e segnali 
orari di Sano 


13,7500 - 14,0000 


RI Ministero difesa -SRD Rilievo di movimenti 
e allarmi 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


ERC/REC 


et 
economico-Comunicazioni 

Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


REC UIT-R SA.1071 
-SRD Rilievo di movimenti 


ERC/REC_ 70-03 
eNallarmi 


Ministero sviluppg 
economico-Comunicazitoni 


ITA Spaziale Ministero svi /ippo 
rese NT 
OT ite "| copngnico coniglio |_____L_____ | 

satellite economico-Comùunidoazioni 


14,0000 - 14,2500 FISSO VIA SATELLITE 


(T-s) 


198A 230A 


Radionavigazione 
228 


Mobile via satellite(T-s) 
229A 229B 2304 


MinisteroWswirluppo ERC/DEC (00) 05 


economicogzCorlunicazioni n. 9.12 RR 
RES 902 RR 


ECC/DEC/ (05)1 
Ministetò sviluppo 
economigo-Comunicazioni 
Min#stero difesa 


Mipistero sviluppo cCAES ITURM.1643 
economico-Comunicazioni ECC/DEC/(05)11 


Ricerca spaziale Ministero sviluppo 
aggneni eos COmunTcazioni. 


14,2500 - 14,3000 FISSO VIA SATELLITE 


198A 221 229 230A 


(T-s) 


FISSO 


Mobile via satellité is) 
228A 229A 229B,230A 


9.12 RR 
RES 902 ne 


I, 
economico-Comunicazioni 
ECC/DEC/ ( 

Ministero sviluppo -Reti fisse per trasporto 
PEC E A 
economico-Comunicazioni 


ECC/DEC/(05)11 


Ricerca spaziabe Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


FISSO 
ZO, 


FISSO VIA SATEBEITE 
198A 


14,3000 — 14,4000 
(T-s) 
23029 230A 


Mobile vIààQsatellite 

228A 2294 229B 2304 

14,4000 - 14,4700 
FI6S® VIA SATELLITE 

198A 221 229 230A 
Mob®Le via satellite 

228A 229A 229B 2304 


Ministero sviluppo -Reti fisse per trasporto 

[eccrtmici Conimicsiton [mt it TI | 
Ministero sviluppo -ESV 9.12 RR 
Ministero sviluppo 

cele ___] 


ECC/DEC/( 
ITURM n 


ECC/DEC/ (05)11 


FISSO Ministero sviluppo -Reti fisse per trasporto 
229 economico-Comunicazioni |Segnale video 
T-s) 


Ministero sviluppo -ESV RES 902 RR 
economico-Comunicazioni ECC/DEC/ (05) 10 
Ministero sviluppo cAES ITURM.1643 
[eccronice-Comonicizion | —— [Fmerton | 


Ricerca spaziale (s-T) Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


14,4700 - 14,5000 


FISSO VIA SATELLITE (T-s) 
198A 1 9 + 


Mobile via satellite(T-s) 
228A 229A 229B 230A 


FISSO Ministero sviluppo -Reti fisse per trasporto 
229 economico-Comunicazioni |Segnale video 


Ministero sviluppo n. 9.12 RR 
economico-Comunicazioni RES 902 RR 


ECC/DEC/ (05) 10 
Ministero sviluppo AES 
economico-Comunicazioni 


ITU RM.1643 
ECC/DEC/ (05) 11 


__ 41 
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BANDA DI FREQUENZE 


SERVIZIO GESTORE UTILIZZAZIONI 
(GHz) 
Radioastronomia 
92A 
0 economico-Comunicazioni 


4,5000 —- 14,6200 FISSO -Reti fisse numeriche 
23 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 


economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 


NORMATIVA 
INTERNAZIONALE 


Ricerca spaziale 


119 

119 
Ricerca spaziale 

119 


MOBILE 
TE9 121 


Ricerca spaziale 
119 121 
ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA 
SATELLITE (passiva) 
120 


RADIOASTRONOMIA 


RICERCA SPAZIALE (passiva) 


Ricerca spaziale Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
15,3500 


RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 
121 


232 
FISSO VIA SATELLITE 
(s-T) (T-s) 
231 233 
RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 


233 


RADIONAVIGAZIONE AERONAUTICA 
232 


15,7000 - 16,6000 RADIOLOCALIZZAZ TONE 
16,6000 —- 17,1000 RADIOLOCALIZZAZIONE 


Ricerca spaziale (T-s) 
RADIOLOCABIZ4ZNZ IONE 


Fisso 
lt 
RADIOLOCALIZZAZIONE 


ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA 
SATELLITE 
(attiva) 
234A 
Rièerca spaziale 
2345 


FISSO 
236 
FISSO VIA SATELLITE 
(T-s) (s-T) 
235 236 A _ 236 B 


17,1000 - 17,2000 


17,2000 - 17,3000 


(attiva) 


17,3000 - 17,7000 


17,7000 £ 18,000 


FISSO VIA SATE 
(T-s) (s-T 
221 235 237A 


LLITE 
) 


181900 —- 18,3000 


MOBILE Ministero difesa 


Ministero sviluppo 


economico-Comunicazioni AD |_ | 
A Zi 
i E è E 
Ministero sviluppo 

economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo pRéebi fisse numeriche 
economico-Comunicazioni 
Ministero di fesa 


Ministero sviluppo 
[econcntico commicsziontt9 |__| 
Ministero sviluppo 
[economico commise | Lo 
Ministero svi/tuppo' 
Ministero*svi Fuppo 
[econanice digbiicstion | |__| 
Ministero Sviluppo 
[eccncnic& Vfinicition | |__| 
MiniSterò sviluppo 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo n.9.11A RR 
NINNI sali 
Ministero difesa 
FE I 
ai _ _ ci ____i 
Ministero sviluppo 
[econcnico-Comnication | |__| 
ceri cio aaiì 
Ministero sviluppo SRD Hiperlan ERC/REC 70-03 
per die 


"+ EE 


economico-Comunicazioni 
70-03 


Ministero sviluppo 
économico-Comunicazioni 
Ministero di fesa 
Ministero sviluppo 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo -Reti fisse numeriche 
economico-Comunicazioni 
-Fe 


Ministero sviluppo r_links 
economico-Comunicazioni 


ERC/REC 


- Reti fisse numeriche ad 
uso privato 


ECC/DEC/ (05) 08 
RES143 


(WRC03) 


ERC/DEC (00) 0 


4) 
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18,3000 


18,4000 


18, 6000 


21,2000 


21,4000 


18, 4000 


18,6000 


18,8000 


19,3000 


21,4000 


22,0000 


n.9.12 RR 
ERC/DEC(00) 07 


FISSO VIA SATELLITE Ministero sviluppo 


economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo Art.S.A1 RR 
economico-Comunicazioni 


FISSO VIA SATELLITE 
(T-s) (s-T) 


221 235 237A 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


237 237A 
FISSO VIA SATELLITE 
(s-T) 

221 237A 
ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA 
SATELLITE 
(passiva) 
FISSO 

237 237A 239A 
FISSO VIA SATELLITE 
(S-T) 


237A 2008: di sa 
A 
economico-Comunicazioni 
FISSO Ministero sviluppo Reti fisse numeriche 
[econdice Cimini cttiggt V| 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


n.S21.5A RR 
S.21.16A RR 


ERC/DEC (00) 07 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni Da 


237 237A 
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FISSO VIA SATELLITE 
(sS-T) 
2374 241 


FISSO VIA SATELLITE 
(s-T) (T-s) 


P 242 243 244 


FISSO VIA SATELLITE 


(S-T) 
1 236B 


FISSO Ti ==» 
(s-T) 
47 236B 


Ministero sviluppd 


economico-Comunicazioni 


Ministero svàluppo 


economico-Comùnigazioni 


Ministero Syiluppo 


economicò-Cèògunicazioni 


Ministero sviluppo 


econbmico-Comunicazioni 


-Feeder links 


n.9.11A RR 
ERC/DEC (00) 07 


ERC/DEC (00) 07 


C(00) 04 
ECC/DEC/ (05) 08 
Res.143 (WRC03) 


n.9.12 RR 
ERC/DEC (00) 04 
ECC/DEC/ (05) 08 
Res.143 


(WRC03) 


MOBILE VIA SATELLITE 
(s-T) 
245 246 247 248 
FISSO VIA SATELLLTE 
(s-T) 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Frequenze campion@me segnali 
orari via satellite 
(Sx 
ESPLORAZIONE=WDEEGLA TERRA VIA 
SATELLITE 
(passiva) 


MOBILE 
249A 


Ministero svilup, 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


2005/50/EC 
ECC/DEC/ (04)1 


RES 525 (Rev.WRC-07) 
RES 739 RR 


RADIODIFFUSIONE VIA SATELLITE 
123 249 


Ministero svilup 
economico-Comunicazioni 


22,0000 -— 2222100 RADIOASTRONOMIA Ministero sviluppo -SRR 
economico-Comunicazioni 


> LL iggi 
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22,2100 - 22,3300 


22,3300 — 22,5000 


MOBILE escluso mobile 
aeronautico 
42 249 A 


ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA 
SATELLITE (passiva) 


MOBILE escluso mobile 
aeronautico 
42 249 A 


RICERCA SPAZIALE (passiva) 
251 


ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA 
SATELLITE (passiva) 
251 


MOBILE escluso mobile 
aeronautico 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 


economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunica %iQni 


Ministero difeS& 


Ministe@ko” di fesa 


-Reti fisse numeriche 
-SRR 


-Reti fisse nîîmerighe 
—SRR 


RECMR 13-02 


2@05/50/EC 
ECC/DEC/(04)10 


REC_T/R 13-02 


2005/50/EC 
ECC/DEC/ (04)1 


REC_T/R 13-02 


2005/50/EC 
ECC/DEC/(04)10 


42 249 A 


RICERCA SPAZIALE (passiva) Mimi stero sviluppo 
— C- ca 2 E 
ED50 Ministero difesa 
e eee MM 
i e 
249 A ECC/DEC/ (04)10 
FISSO Ministero difesa REC _T/R 13-02 
i CA I 
economico-Comunicazioni 
249 K ECC/DEC/(04)10 
FISSO Ministero difesa SRR 
| Red e i 
PTT |ocounte Conivicotio I |__| 
economico-Comunicazioni 


MOBILE Ministero difesa 2005/50/EC 
249 A ECC/DEC/ (04) 10 


E:LSSO Ministero sviluppo -Reti fisse numeriche ERC/REC 25-10 
2 economico-Comunicazioni |SRR 


22,5500 


‘SAP/SAB 
Ministero sviluppo 
MOBILE Ministero sviluppo ECC/DEC/ (04)10 
Ca sss*T_=eer_ 
"71580 Ministero sviluppo -Reti fisse numeriche REC_T/R 13-02 
INTERSATELLITE Ministero sviluppo 
poet —di__i 
MOBILE Ministero sviluppo ECC/DEC/ ( 
249 A economico-Comunicazioni 2005/S0/80- 


250 
| eee  |eogtoniee comnicstton |__| 
economico-Comunicazioni 


FRTRBSR OR RILLO 


23,5500 
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MOBILE Ministero difesa ECC/DEC/ (04) 
249 A 2005/50/EC 


FISSO Ministero difesa SRR REC_T/R_13#02 
121 250 
121 249 A 2065/80/Ec 
ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero sviluppo - SRR 
SATELLITE (passiva) economico-Comunicazioni 
120 
RADIOASTRONOMIA Ministero sviluppo - SRR FICC/DEC/ (04) 10 
120 economico-Comunicazioni 


RADIOAMATORE Ministero sviluppo - Applicazioni ISM ERC/REC 70-03 


43 121 253 economico-Comunicazioni |- SRD Dispositifi a corto 
raggio non spedifici 
— _SRR 


RADIOAMATORE VIA SATELLITE Ministero sviluppo 
43 121 economico-Comunicazioni 


24,0500 F RADIOLOCRLIS2AZIONE Ministero difesa - Applicézioni” ISM 2006/771/EC 
15 - SRD Distositivi a corto |ERC/REC 70-03 
raggio Nen Specifici 
- SRR 
- SRD Rillevo di movimenti 
ed allarmi 


Esplorazione della Terra via Ministero sviluppo ECC/DEC/(04)10 
satellite (attiva) economico-Comunicazioni 2005/50/EC 
43 249 A 


24,2500 - 24,4500 FISSO Ministero sviluppg - Reti fisse numeriche ECC/DEC/ (04) 10 
ee [eee e 
254 255 249 A economico-Comunifazioni SER ECC/DEC7 (02) 1 
2005/50/EC 
INTERSATELLITE Ministero swi luppo — SRR 
economico-Conmunicazioni 
24,7500 - 25,1090 FISSO Ministerorsailuppo - Reti punto- multipunto E R 12 02 


255 249 A economico-CoNinicazioni | SRR E )10 
ssaa 


254 249 A ECC/DEC/(04)10 
2005/50/EC 
| ese 
256 economi co- Comunicazioni 
249 A 2005/50/EC 
orari via satellite (Ts) economico- COMUNI CSztoni 
252 254 255 economico-Comunicazioni SRR 
INTERSATELLITE Ministero sviluppo - SRR 
256 economico-Comunicazioni 
MOBILE Ministero sviluppo - SRR ECC/DEC/ (04) 10 
TESO  lecononieo comnicazion| — —feosersone | 
orari via satellite (T-s) economico-Comunicazioni 
25,5000 - 26,1170 ESPLORAZIONE DELDA TERRA VIA Ministero sviluppo REC ITU-R SA.1278 
SATEJAS&TE (S-T) economico-Comunicazioni 


256A 
Ministero sviluppo Reti punto- multipunto REC_T/R 13-02 
IVIERSATELLITE Ministero sviluppo - SRR 
gen 
MOBILE Ministero sviluppo — SRR ECC/DEC/ ( 
ovari via satellite (T-s) economico-Comunicazioni 
RICERCA SPAZIALE (s-T) Ministero sviluppo — SRR 
26,1170 - 26,5000 ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero sviluppo REC ITU-R SA.1278 
SATELLITE economico-Comunicazioni 


(S-T) 
2564 


FISSO Ministero difesa - SRR Cc_T 13-02 
254 

INTERSATELLITE Ministero sviluppo - SRR 
256 economico-Comunicazioni 
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orari via satellite 


RICERCA SPAZIALE 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


ECC/DEC/H 
n 


fe ee i 


MOBILE Ministero difesa — SRR 
249 A 
Frequenze campione e segnali 


256A 
26,5000 - 27,0000 
satellite 

(S-T) 

256A 


aa 


MOBILE 
249 A 


Frequenze campione e segnali 


orari via satellite 


RICERCA SPAZIALE 
256A 


27,0000 - 27,5000 FISSO 


MOBILE 


27,5000 - 28,5000 


Esplorazione della Terra via 


28,5000 — 28,6000 


Esplorazione della Tetsa, Yia 


satellite 
(T-s) 
FISSO 
56Bf266C0'256D 
FISSO VIA SATELLITE 


28,6000 - 29,1000 


Esplorazidae/della Terra via 


satellite 
(T-s) 


29,1000 - 29,5000 


243 


6C 256D 258 


244A 
2 A 260B 


Esplorazione della Terra via 


satellite 

260 

FISSO VIA SATELLITE 
236B 258 2 


(T-s) 


29,5000 - 2979000 


Esplorazione della Terra via 


satellite(T-s) 
260 


Ministero sviluppo - SRR 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppe 
economico-Comunigazioni 
Ministero di/ffesa 


Ministerg*svi luppo 
economico-@Gegfiupicazioni 
Minisfero Wi fesa 
Ministero/sviluppo 
economito-Comunicazioni 


Mipistéro svilup 
econòmico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
gconomico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 


economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


REC ITU-R SA.1278 


O | 
INTERSATELLITE Ministero sviluppo — SRR 
256 economico-Comunicazioni 


ECC/DEC/ (04) 10 
2005/50/EC 


<< 
Ministero sviluppo 7 SRR 
economico-Comunicazioni 
INTERSATELLITE Ministero syilupbo 
256 economico-Comthicazioni 


-Reti punto- multipunto RE 


n. 9.12 RR 
ECC/DEC/ (05) 01 
RES 143 (WRC 03). 


-Reti punto- multipunto 5. 


-Reti punto- multipunto 


-Reti fisse numeriche 
-Reti punto- multipunto 


RES 143 (WRC 03) 


ECC/DEC/(05)01 
n. 9.11A RR 
RES 143 (WRC 03) 


Art.22 RR 
ECC/DEC/ (05) 01 
RES 143 (WRC 03). 


Mobile via satellite (T-s) Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
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29,9000 - 30,0000 ipo VIA SATEDDIDE (T-s) Ministero sviluppo 
2 257 25 59 261 236B | economico-Comunicazioni 
MOBILE VIA SATELLITE 


ile A 
245 246 247 economico-Comunicazioni 
Esplorazione della Terra via Ministero sviluppo 
satellite (T-s) economico-Comunicazioni 
260 261 
Eee _ rx 
(T=s) 
\ SZ REZZA 
(T=s) 
economico-Comunicazioni 


orari via satellite 
Ministero sviluppo - Sistemi puntoypuntòye ECC/REC/ (02) 02 

economico-Comunicazioni |Ppunto-multipuntb 

Ministero difesa 

Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 

Ministero difesa 

Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


30,0000 31,0000 


31,0000 - 31,3000 


MOBILE 
= 91 


Frequenze campione e segnali 
orari via satellite (s-T) 
DIAZ 
Ricerca spaziale 


53 121 262 


ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA 


Ministero sviluppo n. 21.4 RR 
economico-Comunicazioni 
SATELLITE (passiva) 


Ministero sviluppo 
120 
—_____ ell] | 
120 economico-ComunicaZibni 
RICERCA SPAZIALE (passiva) Ministero svi Lupp® 
economico-Comunicèàzioni 
eee ___ 
economico-Cohfgnicazioni 


31,3000 — 31,5000 


31,5000 - 31,8000 
SATELLITE (passiva) 


RICERCA SPAZIALE (passiva) MinistéTtg, sviluppo 
economic@-Comunicazioni 


Fisso 


124 


Mobile escluso mobile 


aeronautico 
42 121 


31,8000 31,9830 


FISSO 


262B 262C 
(spazédo 
(s-T) 


RICERCA SPAZIALE 
lontano) 


31,9830 —- 32,0000 


RICERCA SPAZIALR 
lontang) 
263 
32,0000 - 32,3000 
FISSO 
dela, 262 


B_262C 


Ministero sviluppo 
economigb-Comunicazioni 


medico Comunica | | 


econaflico-Comunicazioni 


RADIONAVIGAZIONE Ministero sviluppo 
263 ecdnomico-Comunicazioni 


doi n eee asta an 


nenlco Comici e 


economico-Comunicazioni 


RADIONAVIGAZIONE Ministero sviluppo 
263 economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo -Reti fisse numeriche ad 
economico-Comunicazioni |alta densità 
nemico comuni 2 A 


pazio 
economico-Comunicazioni 


INTERSATELLITE Ministero sviluppo 
263 economico-Comunicazioni 


ERC/REC/ (01 


Ministero sviluppo -Reti fisse numeriche ad 
economico-Comunicazioni |alta densità 


RADIONAVIGAZIONE Ministero sviluppo 
263 economico-Comunicazioni 


RICERCA SPAZIALE 


{spazio lontano) 

263 
32,3000 - 32,5990 
FISSO 
262B 


262A 


RADIONAVIGAZIONE 


263 


262C 


Ministero sviluppo 


(s-T) economico-Comunicazioni 


INTERSATELLITE Ministero sviluppo 
263 economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo -Reti fisse numeriche ad C/REC 
economico-Comunicazioni |alta densità 


init Comic a 


economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


32,5990 - 32,7950 INTERSATELLITE Ministero sviluppo 
263 economico-Comunicazioni 
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FISSO Ministero difesa eee i il 
262A 262B 262C 


RADIONAVIGAZIONE Ministero sviluppo 
263 economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
32,7950 - 33,4000 FISSO Ministero sviluppo Reti fisse numeriche ad 
262B 2620 economico-Comunicazioni [alta densità 


263 
33,4000 - 34,2000 RADIOLOCALIZZAZIONE Ministero difesa im — gg li Adi 


RICERCA SPAZIALE Ministero sviluppo 
Ricerca spaziale Ministero sviluppo 
e ATA 


Esplorazione della Terra via Ministero sviluppg 
satellite (attiva) economico-Comunifeaziòni 
RR IR SII A A | 
Ricerca spaziale (attiva) Ministerg sviluppo 
36,0000 - 37,0000 ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministfeto )sviluppo 
FISSO Mifibtèéro difesa 
ERI IL 
RICERCA SPAZIALE (passiva Mihistero sviluppo 
i 5 I 
ste dea — ee -i 
RICERCA SPAZIALE Ministero sviluppo 
REN [ecgtonico comnicttion |__| 
262A 265 economico-Comunicazioni |alta densità 
MOBILE Ministero sviluppo 
____c lui | 
bart SBAZIALE Ministero sviluppo 
“e ct eee 
37,5000 - 38,0000 Ministero sviluppo -Reti fisse numeriche ad 
i economico-Comunicazioni |alta densità 


FISSOMZIA SATELLITE Ministero sviluppo 
(s-T) economico-Comunicazioni ERC/DEC/(00) 
265A 


MOBILE Ministero sviluppo 
oc ali || = 
mn economie commicsttos | _l_____ | 
(S-T) economico-Comunicazioni 


Béplorazione della Terra via Ministero sviluppo 
satellite economico-Comunicazioni 
n 


FISSO VIA SATELLITE Ministero sviluppo 
(S-T) economico-Comunicazioni ERC/DEC/(00) 02 
265A 


MOBILE Ministero sviluppo 
e CONOMICOE COMURTCIZIORI 
satellite (s-T) economi co- Comunteazioni 
26 OFOZONE. 


38,0000 - 38,3099 
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FISSO VIA SATELLITE Ministero sviluppo Lea 
(s-T) economico-Comunicazioni ERC/DEC/ (90) 02 
2654 


Esplorazione della Terra via Ministero sviluppo 
satellite (s-T) economico-Comunicazioni 
38,5980 —- 39,5000 Ministero sviluppo -Reti fisse numeriche ad |ERg/REÉ/(01) 02 
) economico-Comunicazioni |alta densità ERCABEC/ (00) 02 
FISSO VIA SATELLITE Ministero sviluppo EBRC/REC/ (01 


(s-T) economico-Comunicazioni EBC/DEC/ (00) 02 
265A 


[eccetto | Sw | 
economico-Comunicazioni 

satellite (s-T) economico-Comunicazioni 
39,5000 - 40,0000 FISSO Ministero sviluppo 


FISSO VIA SATELLITE Ministero sviluppo ERC/REC/ (01) 02 


(S-T) economico-Comunicazioni ERC/DEC/ (00:02 
265B Ministero difesa RES 143 (WRC 03). 


MOBILE Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 

MOBILE VIA SATELLITE Ministero sviluppo 
(S-T) economico-Comunicazioni 

Ministero di fesa 
satellite (s-T) Sconenteo= Comuni cazi gti 
SATELLITE economico- comunicagiàny 

BL I EI 
economico-Comunicazibni 
FISSO VIA SATELLITE (s-T) Ministero syi lupo ERC/REC/ (01) 02 Lo) 


265B economico-Comunicazioni ERC/DEC/ (00) 02 
Ministere giPesa RES 143 (WRC 03) 


VI e EMME 
economicg-Vemtnicazioni 
MOBILE VIA SATELLITE Ministlero/sviluppo 
Ministero difesa 
RICERCA SPAZIALE (T-s) MinifStero sviluppo 
ii e I]]]!/! 
Esplorazione della Terra via Ministero sviluppo 
earn &eopomico-Comunicazioni Re ei 
266C economi co- Comunicazioni 
see _—_oesw 
266 266C economico-Comunicazioni 


FISSO Ministero sviluppo cMWS 


262n 266 266€ economico-Comunicazioni rcc/nec7 (02) 04 
a ECC/REC/ (01) 04 


FISSO VIA SATEMLITE Ministero sviluppo ECC/DEC/ (02) 04 
(s-T) economico-Comunicazioni 


economico-Comunicazioni 
42,5000 - 43,5000 Ministero sviluppo 
2A 266 economico-Comunicazioni 


EISSO VIA SATELLITE Ministero svilup 
(T-s) economico-Comunicazioni 

42 266A 266B Ministero difes 
MOBILE escluso mobile Ministero svilup 
aeronautico economico-Comunicazioni 


RADIOASTRONOMIA Ministero sviluppo 
266A _266B e Conomico7 Comunicazioni 
267 268 


MOBILE VIA SATELLITE Ministero sviluppo 
268 economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


43,7000 -—_495000 MOBILE Ministero sviluppo 
267 268 economico-Comunicazioni 
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MOBILE VIA SATELLITE Ministero sviluppo 
268 economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


267 268 


MOBILE “rana Ministero sviluppo 
268 economico-Comunicazioni 

Ministero difesa 

44,7000 - 45,5000 MOBILE Ministero sviluppo 
267 268 economico-Comunicazioni 

MOBILE VIA SATELLITE Ministero sviluppo 
268 economico-Comunicazioni 

Ministero difesa 

RADIONAVIGAZIONE Ministero sviluppo 
268 economico-Comunicazioni 

Ministero difesa 

RADIONAVIGAZIONE VIA Ministero sviluppo 
SATELLITE economico-Comunicazioni 

268 Ministero difesa 


45,5000 - 47,0000 MOBILE. Ministero sviluppo 
MOBILE | VIA AI Ministero sviluppo 
EEE e 
RADIONAVIGAZIONE Ministero sviluppo 
268 economico-Comuni cani 
Ministero di fesa 
RADIONAVIGAZIONE VIA Ministero svi/Mappo 


SATELLITE economico-Comufmti caZioni 
268 Ministerof difesa 


I e INN 
economico-Serfupi cazioni 
|ree E REE | in dici || | 
economico-@omunicazioni 
FISSO Minfstexò sviluppo ERC/REC 12-10 


FISSO VIA SATELLITE MNfPstero sviluppo ECC/DEC/ (05) 08 
(T-s) egonoMîtico-Comunicazioni RES 143 (WRC 03). 
60 11 236B 269B 
270A 


FISSO Ministero difesa ERC/REC 12-10 
270 
lecci Pi E e 
economico-Comunicazioni 
270 economico-Comunicazioni 


FISSO VIA SATELILDE Ministero sviluppo ECC/DEC/ (05) 08 
(T-s) economico-Comunicazioni RES 143 (WRC 03).) 
236B 269R 2@0A 


FISSO VIA SATELLITE Ministero sviluppo ECC/DEC/ (05) 08 
(TSE) economico-Comunicazioni RES 143 (WRC 03). 
121@69/236B 


50,4000 ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero sviluppo 
SATERBLITE (passiva) economico-Comunicazioni 
20 
economi co- Cemunz' cazioni 
oe s8#____ 
economico-Comunicazioni 
FISSO VIA CRE (T-s) Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero di fesa 
ellite (T-s) Ministero sviluppo 
Z economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


51,4000 -.5206000 Ministero sviluppo Reti fisse numeriche ad 
121 2622 economico-Comunicazioni |alta densità 
[econoniccciminienio | Lu 
economico-Comunicazioni 


52,6000/ # 54,2500 ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero sviluppo 
SATELLITE (passiva) economico-Comunicazioni 
120 
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RADIOASTRONOMIA Ministero sviluppo 
54,2500 - 55,7800 ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero sviluppo 
SATELLITE (passiva) economico-Comunicazioni 


INTERSATELLITE Ministero sviluppo 
121 271A economico-Comunicazioni 


RADIOASTRONOMIA Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
55,7800 - 56,9000 ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero sviluppo 


SATELLITE (passiva) economico-Comunicazioni 


271B 


FISSO Ministero sviluppo -Reti fisse numeriche ‘d@ 
262A 271B economico-Comunicazioni N | 
Sn  lecononieo Comnicazion| NILO | 
271A economico-Comunicazioni 
RICERCA SPAZIALE (passiva) Ministero sviluppo 
Rs crneinnE Gsseite) | oonenteo Commicazion| SI | | 
MOBILE Ministero sviluppo 
56,9000 - 57,0000 FISSO Ministero sviluppo -Reti fisse Mumeriche ad 
Era E 
ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero sviluppo 
INTERSATELLITE Ministero sviluppo 
Era Ministero sviluppo REC_T/R 22-03 
RICERCA SPAZIALE (passiva Ministero sviluppo 
tte eee _ |____ 
57,0000 - 58,2000 ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero svilupp9 
FISSO Ministero sviduppo Reti fisse. numeriche ad I 
sr Ministero sviluppo e 3 
economico-Comuniigazioni esi 
RICERCA SPAZIALE (passiva Ministero\sVY7luppo 
ir e I 
INTERSATELLITE Ministero }sviluppo 
ne lecstonietegamienion| |__| 
58,2000 - 59,0000 FISSO Ministero sviluppo -Reti fisse numeriche ad ERC/REC 12-09 
ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Migistero sviluppo 
MOBILE M?nistero sviluppo 
i |-|}_ Tee) eee 
RICERCA SPAZIALE (passiva) Ministero sviluppo 
re creinie (essetel storico Comnicazion | |__| 
ie PAZZI EEERNe]AÉ]À) 
271A 
ESPLORAZIONE DELLA TERRAYVIA Ministero sviluppo 
SATELLITE economico-Comunicazioni oe 
(passiva) 
(“ge | seesse | |__| 
VALA 
lr ee en 
20M 
Ricerca spazilale (passiva) Ministero sviluppo 
I SI I 
59,3000 - 60,8000 FISSO Ministero sviluppo 
vo? leccrontercommicatto |__| | 
INFERSATELLITE Ministero sviluppo 
ATO lcostonieo commenti | |__| 
MOBILE Ministero sviluppo 
Se |econontco comnicazion |__| | 
RADIOLOCALIZZAZIONE Ministero sviluppo 
O nl economie Comunicazioni | |__| 
ee ee e 


e Zi 
212 
35 economico-Comunicazioni 
INTERSATELLITE Ministero sviluppo - Applicazioni ISM 
35 economico-Comunicazioni 
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MOBILE Ministero sviluppo - Applicazioni ISM 2006%7717EC 
35 253 272 27 economico-Comunicazioni | RITT ERC/REG 70-03 
0 37 - SRD Apparati non Mec /DEC/ (02 
destinati ad uso specifico 
RADIOLOCALIZZAZIONE Ministero sviluppo - Applicazioni ISM 
35 274 economico-Comunicazioni 
Ministero di fesa 


262A 275B economico-Comunicazioni |alta densità 
iI io) 
economico-Comunicazioni 
MOBILE escluso mobile Ministero sviluppo 
aeronautico) economico-Comunicazioni 
aeronautico economico-Comunicazioni 
FISSO Ministero sviluppo -Reti (fisse numeriche ad [senese] 
e e A | costone commicazioa |YRO |__| 
SATELLITE economico-Comunicazioni 
INTERSATELLITE Ministero sviluppo 
economico-Comunicazionié 
I O EEÉEÈÉ i ®é. kr 
economico-Comunicazioni 
economico-Comunicazigni 
MOBILE Ministero svi£uppdò 
267 268 272 SEONOMICIE Comugi Agi oni 
268 economico-Comunileazioni 


RADIONAVIGAZIONE VIA Minister Sviluppo 
ra economico#gCoMyNicazioni 


268 econorti doComunicazioni 
71,0000 —- 74,0000 FISSO Manistéro sviluppo 
275C econdmico-Comunicazioni 


FISSO VIA SATELLITE (s-T) Min?stero sviluppo 
&congmico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


MOBILE Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
MOBILE VIA SATELLITE Ministero sviluppo 


(s-T) economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


74,0000 - 76,0000 FISSO Ministero sviluppo “Collegamenti fissi ad ECC/REC/ (05) 
FISSO VIA SATELLIRE (S-T) Ministero sviluppo 
MOBALE, Ministero sviluppo 
sE eccetto <««—««—|lu___ | 
RADIODIFFUSIONE Ministero sviluppo 
ru] | I 
RADIODIFFUSIONE VIA SATELLITE Ministero sviluppo 
Rigerca spaziale (s-T) Ministero sviluppo 
76,0000 - 77,5000 RADIOLOCALIZZAZIONE Ministero sviluppo 2004/545/FC: 
42 276 276° economico-Comunicazioni : 


TIRI 
RADIOASTRONOMIA Ministero sviluppo 
Teese TA 
Radioamatore Ministero sviluppo 
Vr nen lesstmicrcmmietio lu | 
i IA E 
42 SCONOMICOS CONGRZSSZioni 
economico-Comunicazioni 
77,5000 -4+78%0000 FADICAMATORE Ministero sviluppo —SRR 2004/545/EC 
ia {‘{84‘i@—=@@=*=; 
2764 economico-Comunicazioni 
Radioastronomia Ministero sviluppo —SRR 
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BANDA DI FREQUENZE SERVIZIO GESTORE UTILIZZAZIONI NORMATIVA 
(GHz) CSS 
276A economico-Comunicazioni 
rlni - 79,0000 RADIOLOCALIZZAZIONE Ministero sviluppo —SRR 2004/545/E0 
e pa 
Radioamatore Ministero sviluppo -SRR 
i SA wHà+IMm—MEZÈZÈÌ)””rnN" 
Radioamatore via satellite Ministero sviluppo -SRR 
ki PE E 
Radioastronomia Ministero sviluppo —SRR 
Ricerca spaziale (s-T) Ministero sviluppo —SRR 
278 276A economico-Comunicazioni Pe SI 
79,0000 —- 81,0000 RADIOASTRONOMIA Ministero sviluppo -SRR 
e lecsronicrtcmmeston UT N |__| 
4 276A ECC/DEC/ (04) 03 
Radioamatore Ministero sviluppo -SRR 
e lectio commeltion ASS |__| 
Radioamatore via satellite Ministero sviluppo -SRR 
Ricerca a (ST) Ministero sviluppo —SRR 
42 275C 279 economico-Comunicazioni 42148 capacità 
FISSO VIA SATELLITE (T-s) Ministero sviluppo 
Ministero di fesa 
MOBILE Ministero sviluppo 
eee 
MOBILE VIA SATELLITE (T-s) Ministero sviduppp 
Ministero(difosa 
e ES 
279 economico-Comglii cazioni 
Ricerca ga (s- Ministero Swiluppo 
84,0000 - 86,0000 —- Ministetò sviluppo -Collegamenti fissi ad ECC/REC/ (05) 07 
121 econogiico-Comunicazioni 
doi Ministero sviluppo 
ae ____ 
RADIOASTRONOMIA Ministero sviluppo 
eee = ST 
86,0000 - 92,0000 ESPLORAZIONE DELLA TERRA VA Ministero sviluppo 
SATELLITE (passiva) economico-Comunicazioni 
120 
RADIOASTRONOMIA; Ministero sviluppo 
lui | 
RICERCA SPAZIALE basdiva) Ministero sviluppo 
92,0000 - 92,3000 FISSO Ministero difesa 
MOBILE Ministero sviluppo 
Ministero difesa 
e I III 
economico-Comunicazioni 
RABEQOLOCALIZZAZIONE Ministero sviluppo 
92,3000 - 93,7000 "re Ministero sviluppo 
e ll 
f=eReie — i 
42 economico-Comunicazioni 
RADIOASTRONOMIA Ministero sviluppo 
ee _____ 
RADIOLOCALIZZAZIONE Ministero sviluppo 
ne leconenico commieszio |__| | 
42 
MOBILE Ministero sviluppo 
Ministero difesa 


RADIOASTRONOMIA Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


SI 
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BANDA DI FREQUENZE SERVIZIO GESTORE UTILIZZAZIONI NORMATIVA 
(GHz) Vic < en 
lee Ministero sviluppo 
94,0000 - 94,1000 RADIOLOCALIZZAZIONE Ministero sviluppo 
P———t=ee-| economico-Comunicazioni 


ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero sviluppo 
SATELLITE (attiva) economico-Comunicazioni 
280 281 


RICERCA SPAZIALE (attiva) Ministero sviluppo 
280 economico-Comunicazioni 


Radioastronomia Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
94,1000 - 95,0000 FISSO Ministero sviluppo 
e ZI economico-Comunicazioni 
MOBILE Ministero svilup 
e lecorontertommesion| ANY |__| 
RADIOASTRONOMIA Ministero sviluppo 
[_SPrnernent  lecononteo Comunicazioni | 2 |__| 
Cee Ea ie di 
42 
42 121 economico-Comunicazioni, 
MOPgL,, Ministero sviluppo 
RADIOASTRONOMIA Ministero sviluppo 
serie 
RADIOLOCALIZZAZIONE Ministero di fesa 
RADIONAVIGAZIONE Ministero sgiluppo 
RADIONAVIGAZIONE VIA Ministerg sviluppo 
SATELLITE economico7zCòhuricazioni 
42 121 268 


100,0000 102,0000 ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero/ sviluppo 
Ra i economi @o0-Comunicazioni 


=. Mistero sviluppo 
120 egenorhi co- SEE 


120 eteromico-Comunicazioni 

102, 0000 102, 3000 Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 

Ministero difesa 

MOBILE Ministero sviluppo 


42 economico-Comunicazioni 
MINESESTO SLEesa 


102,3000 103,5000 Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


103,5000 103,8000 Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 

Ministero difesa 

Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 

MIRISEeEO Jbresa 


103,8000 105, 0000 Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 

Ministero difesa 

Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 

MINISEErO CESFesS 


105,0000 109,5000 Ministero sviluppo 
1 economico-Comunicazioni 

Ministero difesa 

MOBILE Ministero sviluppo 
42 1 economico-Comunicazioni 

Ministero difesa 
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Ministero sviluppo 


BANDA DI FREQUENZE SERVIZIO GESTORE UTILIZZAZIONI NORMATIVA 
(GHz) INTERNAZIONALE 


RADIOASTRONOMIA 
RICERCA SPAZIALE (passiva) 
282 


109,5000 - 111,8000 ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA 
SATELLITE (passiva) 


120 


RADIOASTRONOMIA 
120 


RICERCA SPAZIALE (passiva) 


111,8000 - 114,2500 


MOBILE 
42 121 


economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 

economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 

economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero di fesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero di fesa 


RADIOASTRONOMIA Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


RICERCA SPAZIALE 
282 
ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA 


SATELLITE (passiva) 
120 


114,2500 116,0000 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


(passiva) Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


uu Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


RICERCA — 
120 
ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA 
SATELLITE (passiva) 
INTERSATELLITE 
121 283 


116,0000 119, 9800 


(passiva) Ministero sviluppo 
economico-Comunicaziori 


Ministero sviluppa 
economico-Comunicazioni 


Ministero svi lupbé 
economico-ComuniCazioni 
Ministero difeSa 


iii Pe I) 
SCOMOMIESS Comunfigazioni 
[economi ossplinicsiioni | du 
economico»Corivnicazioni 


119, 9800 120,0200 ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA 
SATELLITE (passiva) 
INTERSATELLITE 


283 


Ministieroysviluppo 
economico*6e6municazioni 
Ministero difesa 


RICERCA SPAZIALE Ministero sviluppo 
(passiva) econoglico-Comunicazioni 


120,0200 122,5000 ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA 
SATELLITE (passiva) 
35 252 


INTERSATELLITE 


35 252A 271 


2A 


RICERCA DES (passiva) 


35 2 


122,5000 - 123,0000 


INTERSATERLIME 


35 


RadNeamatore 
35 252A 
123,0000 - FISSO VIA SATELLITE 


126,0000 (s-T) 


M@BILE VIA SATELLITE 
268 


(S-T) 


RADIONAVIGAZIONE 
268 


RADIONAVIGAZIONE VIA 
SATELLITE 
268 


Ministero sviluppo 
econpmico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
Sconomico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero di fesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


ERC/REC 70-03 


ERC/REC 70-03 


-SRD Apparati non 
destinati ad uso specifico 


-SRD Apparati non 
destinati ad uso specifico 


Radioastronomia Ministero sviluppo 
92A economico-Comunicazioni 
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126,0000 - 130,0000 


130,0000 - 134,0000 


134,0000 - 136,0000 


FISSO VIA SATELLITE (s-T) 


MOBILE VIA SATELLITE 
268 


(S-T) 


RADIONAVIGAZIONE 
268 


RADIONAVIGAZIONE VIA 
SATELLITE 
268 


ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA 


SATELLITE 
(attiva) 
42 281 284 


INTERSATELLITE 
42 


MOBILE 
42 272 


RADIOASTRONOMIA 
281 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicaziofài 
Ministero di fesa 
Ministero sviluppe, 
economico-Comunigazibni 
Ministero difesa 
Ministero syiluppo 
economico-Comtmi cazioni 
Ministero di fesa 
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I e NI 

economicg&Com@micazioni 

se _di_ cl 
economito-Somunicazioni 

Radioastronomia Ministefto sviluppo 

nt lecctngg crmmicszion || | 

e | ee |__| 
ecoffemico-Comunicazioni 


RADIOLOCALIZZAZIONE MiMistero sviluppo 
42 economico-Comunicazioni 
Ministero Stress 
e Re _ TT] 
economico- E 
EE Ac 
42 economico-Comunicazioni 
F Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 


economico-Comunicazioni 
Ministero di fesa 


136,0000 - 141,0000 


141,0000 - 148,5000 


MOBILE 
42 al 


RADIOLOCALIZZAZIONE Ministero sviluppo 
471 economico-Comunicazioni 
Ministero di fes 
Ministero svilup 
economico-Comunicazioni 
Ministero di fes 
Ministero svilup 
economico-Comunicazioni 


Ra@kolocalizzazione 
42 121 
148,5000 - 151,5000 ESPR@RAZIONE DELLA TERRA VIA 


SATELLITE (passiva) 
120 


120 economico-Comunicazioni 
RICERCA SPAZIALE (passiva) Ministero sviluppo 
120 economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


RADIOASTRONOMIA Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


del nemico Comic Ped 


151,5000 - 155naQ00 


MOBILE 


42 121 


42 121 economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
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155,5000 - 158,5000 ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero sviluppo 

SATELLITE (passiva) economico-Comunicazioni 
285 

Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 

Ministero difesa 

MOBILE Ministero sviluppo 
42 economico-Comunicazioni 

Ministero difesa 


RICERCA SPAZIALE Ministero sviluppo 
(passiva) economico-Comunicazioni 
282 285 
158,5000 - 164,0000 Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
FISSO VIA SATELLITE (s-T) Ministero sviluppo 
121 economico-Comunicazioni 
Ministero di fesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero di fesa 
MOBILE VIA SATELLITE (s-T) Ministero sviluppo 
121 economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
164,0000 - 167,0000 ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero sviluppo 
SATELLITE (passiva) economico-Comunicaziopi 
120 


RADIOASTRONOMIA Ministero sviluppo 
120 economico-Comuni caf@siQoni 
120 economico-Comunicazioni 


167,0000 - 168,0000 FISSO Ministero swiluppo 
121 economico-Comùnigazioni 
Minister©agifesa 
FISSO VIA SATELLITE (s-T) Ministero Syiluppo 
121 economicé-Cè®gunicazioni 
Ministero di fesa 
INTERSATELLITE Ministero sviluppo 
121 economigo-Comunicazioni 
Migistero difesa 
MOBILE Mifiistero sviluppo 
121 272 economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
168,0000 - 170,0000 Ministero sviluppo 
eConomico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
FISSO VIA SATELLITE (sAQ&) Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
INTERSATELLITE Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
MOBILE Ministero sviluppo 
272 economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
170,0000 - 174,5000 Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
FISSO VIA SATELLITE (s-T) Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
INTERSATELLITE Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
MOBILE Ministero sviluppo 
272 economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
174,5000 - 174,8000 Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
INTERSATELLITE Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
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BANDA DI FREQUENZE SERVIZIO GESTORE UTILIZZAZIONI NORMATIVA 
(GHz) INTERNAZIONALE 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
174,8000 - 182,0000 ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero sviluppo 
SATELLITE (passiva) economico-Comunicazioni 
INTERSATELLITE Ministero sviluppo 
121 286 economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
RICERCA SPAZIALE (passiva) Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
182,0000 - 185,0000 ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero sviluppo 
SATELLITE (passiva) economico-Comunicazioni 
120 
120 economico-Comunicazioni 
120 economico-Comunicazioni 


185,0000 - 190,0000 ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero sviluppo 
SATELLITE economico-Comunicazioni 
(passiva) 
INTERSATELLITE Ministero sviluppo 


economico-Comunicazioni 
Ministero di fesa 


190,0000 - 191,8000 ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero svi lmapp& 
SATELLITE economico-Comung®èazioni 
(passiva) 
120 
RICERCA SPAZIALE Ministerg*svi luppo 
(passiva) economico-@Cerfiupi cazioni 
120 


191,8000 - 200,0000 Ministero/sviluppo 
economito-Comunicazioni 

Minhistéro di fesa 

INTERSATELLITE Mistero sviluppo 
121 egonoMtico-Comunicazioni 


Ministero difesa 

MOBILE MiMistero sviluppo 
121 268 272 economico-Comunicazioni 

Ministero difesa 

MOBILE VIA SATELLITE Ministero sviluppo 
121 268 economico-Comunicazioni 

Ministero difesa 

RADIONAVIGAZIONE. Ministero sviluppo 
121 268 economico-Comunicazioni 

Ministero difesa 

RADIONAVIGAZIONBaVvIA Ministero sviluppo 
SATELLIM@RE economico-Comunicazioni 

121 268 Ministero difesa 

200,0000 - 202,0000 ESPLORAZIONE D&LisARewTERRA VIA Ministero sviluppo 
SATELLITE (passiva) economico-Comunicazioni 

120 2B7 


RICERCA SPAZIALE Ministero sviluppo 
(passiva) economico-Comunicazioni 
120 287 
202,0000 - 209,0000 ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA Ministero sviluppo 
SATELLITE (passiva) economico-Comunicazioni 
120 287 
RADIOASTRONOMIA 
120 287 
RICERCA SPAZIALE Ministero sviluppo 
(passiva) economico-Comunicazioni 
120 287 
209,0000 - 217 x0000 Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
FISSO VIA SATELLITE (T-s) Ministero sviluppo 
42 121 economico-Comunicazioni 
Ministero di fesa 
MOBILE Ministero sviluppo 
42 121 economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


RADIOASTRONOMIA Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
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217,0000 - 226,0000 


226,0000 - 231,5000 


231,5000 - 232,0000 


232,0000 - 235,0000 


235,0000 - 238,0000 


238,0000 - 240,0000 


240,0000 - 241,0000 


FISSO VIA SATELLITE 
42 121 


(T-s) 


MOBILE 
42 121 


RICERCA SPAZIALE 
(passiva) 
2271F 
ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA 
SATELLITE (passiva) 
120 


RADIOASTRONOMIA 
120 


RICERCA SPAZIALE (passiva) 
120 
FISSO 
121 


MOBILE 
121 


Radiolocalizzazione 
121 


FISSO VIA SATELLITE (s-T) 


MOBILE 
Radiolocalizzazione 


ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA 
SATELLITE (passiva) 
287 288 
FISSO VIA SATELLITE 
287 288 


(s-T) 


RICERCA SPAZIALE 
287 288 
FISSO 


(passiva) 


FISSO VIA SATELETLE 


(s-T) 


MOBILE 


RADIOLOCALIZZAZIONE 


RADIONAVIGAZIONE 


RADIONAVIGAZIONE VIA 


SATELLITE 


MOBILE 


RADIOLOCALIZZAZIONE 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero SLress 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero svilup 
economico-Comunicazioni 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 

Ministero difes 
Ministero svilup 
economico-Comunicazioni 
Ministero di fesa 
Ministero sviluppo 
economico-ComunicaziéTà 
Ministero difesa 
Ministero svilubaò 
economico-Comuniéezioni 
Ministero difesa, 
Ministero s7àluppo 
economico-Comùnigazioni 
Minister©agifesa 
Ministero Syiluppo 
economicf-Cèpunicazioni 
Ministero di fesa 
Ministero sviluppo 
economigo-Comunicazioni 
Migistero difesa 
Mifiistero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


Ministero svilup 
eConomico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero di fes 
Ministero svilup 
economico-Comunicazioni 
Ministero difes 
Ministero svilup 
economico-Comunicazioni 
Ministero difes 
Ministero svilup 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
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241,0000 - 248,0000 e ai 
403 
REI 


do A 3 293 


Radioamatore 
35 42 253 
Radioamatore via satellite 
42 253 


RADIOAMATORE 
121 
RADIOAMATORE VIA SATELLITE 
121 
Radioastronomia 
92A 


ESPLORAZIONE DELLA TERRA VIA 
SATELLITE (passiva) 
120 287 
RADIOASTRONOMIA 
120 287 
RICERCA SPAZIALE (passiva) 
120 287 


248,0000 - 250,0000 


250,0000 - 252,0000 


252,0000 - 265,0000 


MOBILE 
42 121 268 


MOBILE VIA SATELLITE 
(T-s) 
121 268 


RADIOASTRONOMIA 


RADIONAVIGAZIONE 
42 121 268 


RADIONAVIGAZIONE VIA 
SATELLITE 
42 121 268 
FISSO 
42 287 


265,0000 - 275,0000 


FISSO VIA SATELLITE 
42 287 


(T-s) 


MOBILE 
42 287 


-apparati a corto raggio ERC/REC 70-03 
non specifici 


-apparati a corto raggio 
non specifici 


Ministero sviluppo 10-03 
economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 

Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 

Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 


-apparati a corto raggio ERC/REC 70-03 
non specifici 

-apparati a corto raggio. 

non specifici 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero di fes® 
Ministero svil@appà 
economico-Comunéèazioni 
Ministero gi fesà 

Ministero $évVLup 
economico-CòmuniCcazioni 
MinistéRe di fesa 
Ministéto Sviluppo 
economicb-&omunicazioni 
Ming steyò sviluppo 
economic@Comunicazioni 
Mi@skstero difes 
Ministero svilup 
econàmico-Comunicazioni 
Ministero difes 
Ministero svilup 
economico-Comunicazioni 
Ministero di fesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 
Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


RADIOASTRONOMIA Ministero sviluppo 
284% economico-Comunicazioni 


275,0000- 1000,0000 (non atffd5Uita) 


289 


Ministero sviluppo 
economico-Comunicazioni 
Ministero difesa 


— 60 — 
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NOTE 


1 In accordo con la Decisione della Commissione Europea 2006/771/EC e successive modifiche e della (CEPT 
ERC/DEC/(01)13, ERC/DEC/(01)15 e ERC/DEC/(01)16, le bande di frequenze 9-148,5 KHz, 148,5-5000 KHz, 400- 
600 kHz, 3.155-3.400 kHz, 5.000-30.000 KHz, 6.765-6.795 kHz, 7.400-8.800 kHz, 10.200-11.000 ‘KHz, 13.553- 
13.567 KHz e 26.957-27.283 kHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio per 
applicazioni di tipo induttivo aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT(ERC/REC 70-03 
(Annesso 9). 
Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera g)) del Codice delle 
comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 


2; In accordo con la Decisione della Commissione Europea 2006/771/EC e successive modifiche la banda di frequenze 
9-315 KHz può essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio di potenza èstremamente debole destinati 
ad applicazioni medicali, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 
(Annesso 12). 
Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera j) del Codice delle 
comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 


3 (5.53)! Qualora vengano effettuate ricerche scientifiche su frequenze inferiori 9” KHz, devono essere informate le 
(5.54) Amministrazioni che potrebbero essere interessate al fine di far beneficiare queste ricerche delle protezioni 
praticamente realizzabili contro i disturbi pregiudizievoli. In ogni case.le eventuali utilizzazioni di frequenze al di 
sotto di 9 kHz non devono provocare disturbi pregiudizievoli ai servizi & cui sono attribuite le bande di frequenze al 

di sopra di 9 KHz. 


4 (5.57) L'impiego delle bande 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz, 72-84 kHz ev86-90 KHz per il servizio mobile marittimo è 
limitato alle stazioni costiere radiotelegrafiche ed alle sole classi/difemissione AIA e F1B. L'utilizzazione delle classi 
di emissione J2B o J7B può essere autorizzata in via/èccezionale, purché la larghezza di banda necessaria 
dell'emissione non sia superiore a quella delle classi A1A,èr F1B. 


d (5.60) Nelle bande 70-86 kHz e 112-130 KHz i sistemi di radiònavigazione ad impulsi possono essere usati a condizione che 
non creino disturbi pregiudizievoli agli altri servizi che condividono le stesse bande. 


6 (5.62) Nella banda 90 -110 kHz le stazioni del servizio di radionavigazione debbono essere coordinate dal punto di vista 
tecnico ed operativo onde evitare disturbi pregiudizievoli ai servizi espletati da queste stazioni. 


7 (5.64) Le stazioni del servizio fisso nelle bande attribuite a questo servizio tra 90 KHz e 148,5 KHz e le stazioni del servizio 
mobile nelle bande attribuite a questo. servizio tra 110 KHz e 148,5 kHz possono utilizzare soltanto le classi di 
emissione ATA 0 FIB, A2C, A3C, F4@ dò F3C. In via eccezionale le stazioni del servizio mobile marittimo nelle 
bande tra 110 KHz e 148,5 KHz possono essere autorizzate ad effettuare emissioni nelle classi J2B o J7B. 


8 La banda di frequenze 135,7-437,8rkHz è anche attribuita al servizio di radioamatore con statuto di servizio 
secondario, in accordo con la'fattomandazione CEPT/ERC/REC 62-01. La massima potenza equivalente irradiata 
(e.r.p.) dalle stazioni di radigamatore non può superare 1 W. 


9 (5.73) Nella banda 283,5-325 KHZ le stazioni di radiofaro del servizio di radionavigazione marittima possono trasmettere 
anche informazioni supplementari riguardanti la navigazione utilizzando tecniche a banda stretta, a condizione di non 
provocare disturbi pregiudizievoli alle stazioni di radiofaro esercite nel quadro del servizio di radionavigazione. 


10 (5.74) La banda di frequenze 285,3-285,7 KHz è inoltre attribuita al servizio di radionavigazione marittima (diverso dai 
radiofari) con statuto di servizio primario. 


ll (5.76) Nel serviziòdi radionavigazione marittima la frequenza 410 kHz è riservata alla radiogoniometria. Gli altri servizi di 
radionavigazione, ai quali la banda 405-415 KHz è attribuita, non debbono provocare disturbi pregiudizievoli alla 
radiogoniometria nella banda 406,5-413,5 KHz. 


12 (5.79) L'impiego delle bande 415-495 kHz e 505-526,5 kHz da parte del servizio mobile marittimo è limitato alla 
radiotelegrafia. 
13 Le bande di frequenze 450-470 kHz e 10.550-10.850 kHz sono le bande utilizzate per la media frequenza dei 


ricevitori di radiodiffusione sonora rispettivamente a modulazione d'ampiezza e a modulazione di frequenza. 
Nell'assegnare frequenze di tali bande alle stazioni dei servizi previsti in tabella debbono essere adottate le 
precauzioni necessarie a proteggere detti ricevitori. 


! 11 $imbolo riportato in parentesi indica la nota alla tabella di attribuzione delle frequenze del Regolamento delle radiocomunicazioni, che ha dato 
origine alla nota del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. 
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13A. (5.79A) Le caratteristiche operative delle stazioni costiere che effettuano servizio NAVTEX sulle frequenzes490KHz, 518 
KHz e 4.209,5 kHz devono essere coordinate secondo le procedure stabilite dall'Organizzazione Marittima 
Internazionale (OMI) (vedere le Risoluzione n. 339 del Regolamento delle radiocomunicazioni). 


14 In accordo con la Decisione ECC/DEC/(04)01 la frequenza 457 kHz può essere impiegatavad uso collettivo da 
apparati a corto raggio per la localizzazione di vittime da valanga aventi le caratteristiche tecniche della 
raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 2). 
Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera n) del Codice delle 
comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 


15 (5.82) Nel servizio mobile marittimo la frequenza 490 KHz deve essere usata, a partire ‘dalla’ data di entrata in vigore del 
Sistema Globale Marittimo di Soccorso e Sicurezza, esclusivamente per la trasmissione da parte delle stazioni 
costiere degli avvisi ai naviganti e meteorologici e per le informazioni urgentihallèynavi per mezzo della telegrafia a 
stampa a banda stretta. Le condizioni per l'impiego della frequenza 490 KHZ sono stabilite negli articoli 31 e 52 del 
Regolamento delle radiocomunicazioni. Nell'impiego della banda 415-495%kHZ per il servizio di radionavigazione 
aeronautica deve essere assicurata l'assenza di disturbi pregiudizievoli alla frèquenza 490 KHz. 


16 (5.83) La frequenza 500 KHz è la frequenza internazionale di soccorso»e chiamata per la radiotelegrafia Morse. Le 
condizioni di impiego di questa frequenza sono stabilite negli articoli, 31, 52 e nell’Appendice 13 del Regolamento 
delle radiocomunicazioni. 


17 (5.84) L'utilizzazione della frequenza 518 kHz è soggetta a particolari disposizioni contenute negli articoli 31 e 52 e 
nell’ Appendice 13 del Regolamento delle radiocomunicazioni 


18 (5.103) Nell'assegnare a stazioni del servizio fisso e del servizio mobile frequenze nelle bande 1.850-2.045 kHz, 2.194-2.498 
KHz, 2.502-2.625 KHz e 2.650-2.850 kHz si devé tenere conto delle particolari necessità del servizio mobile 
marittimo. 

19 (5.90) La zona di servizio delle stazioni del servizio mobile marittimo deve essere limitata a quella assicurata dalla 


propagazione per onda di terra, nel caso in cui\taliremissioni possano interessare una stazione di radiodiffusione della 
Regione 2 operante nella banda 1605-1705KHz. 


20 (5.104) L'impiego della banda 2.025-2.045 kHz per il servizio di ausili meteorologici è limitato alle stazioni di boe 
oceanografiche. 


21 (5.110) Le frequenze 2.174,5 kHz, 4.177,5, KHz, 6.268 kHz. 8.376,5 kHz, 12.520 KHz e 16.695 kHz sono frequenze 
internazionali di soccorso per la telegrafia a stampa a banda stretta. Le condizioni per l'impiego di tali frequenze sono 
stabilite nell'articolo 31 del Rèégolamento delle radiocomunicazioni. 


22 (5.108) La frequenza portante 24182 kHz è una frequenza internazionale di soccorso e chiamata in radiotelefonia. Le 
condizioni per l'impiegedellà banda 2.173,5-2.190,5 KHz sono stabilite negli articoli 31 e 52 e nell’ Appendice 13 del 
Regolamento delle radiocomunicazioni. 


23 (5.111) Le frequenze portanti 2.182 kHz, 3.023 kHz, 5.680 kHz, 8.364 KHz e le frequenze 121,5 MHz, 156,8 MHz e 243 
MHZ possono essere’ anche usate, in accordo con le procedure vigenti per i servizi di radiocomunicazione di Terra, 
per operazioni di ricerca e soccorso di veicoli spaziali abitati. Le condizioni per l'impiego di tali frequenze sono 
stabilite nell’articolo 31 e nell’ Appendice 13 del Regolamento delle radiocomunicazioni. La stessa possibilità è estesa 
alle frequenze 10.003 KHz, 14.993 KHz e 19.993 KHz, ma in questi casi le emissioni debbono essere comprese in una 
banda di +'3,KHz attorno alla frequenza considerata. 


24 (5.109) Le frequenze 2.187,5 KHz, 4.207,5 kHz, 6.312 kHz, 8.414,5 KHz, 12.577 KHz e 16.804,5 kHz sono frequenze 
infermazionali di soccorso per la chiamata selettiva numerica. Le condizioni per l'impiego di tali frequenze sono 
Stabilite nell'articolo 31 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 


25 (5.115) Te frequenze portanti 3.023 kHz e 5.680 KHz possono essere anche usate da stazioni del servizio mobile marittimo 
impiegate in operazioni coordinate di ricerca e salvataggio. Le condizioni per il loro impiego sono stabilite 
nell’articolo 31 e nell’ Appendice 13 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 


26 (5.116) La banda di frequenze 3.155-3.195 kHz kHz può essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio in 
ausilio a persone audiolese. 
Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera i) del Codice delle 
comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 

28 (5.127) L'impiego della banda 4.000-4.063 kHz da parte del servizio mobile marittimo è limitato alle stazioni 
radiotelefoniche di nave. 
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29 (5.129) Frequenze nelle bande 4.063-4.123 KHz, 4.130-4.438 KHz, 6.200-6.213,5 KHz e 6.220,5- 6.525 kHz possono«essere 
(5.137) usate in via eccezionale da stazioni del servizio fisso che comunicano solo con altre stazioni situate all'interno delle 
frontiere nazionali a condizione che non provochino disturbi pregiudizievoli al servizio mobile marittimo. La potenza 

media di queste stazioni non può superare 50 W. 


30 (5.130) Le condizioni per l'utilizzazione delle frequenze portanti 4.125 KHz e 6.215 KHz sono stabilite negli articoli 31, 52 e 
nell’ Appendice 13 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 


31 (5.131) La frequenza 4.209,5 kHz è impiegata esclusivamente per la trasmissione dalle stazioni(costiere di bollettini 
meteorologici, di avvisi ai naviganti ed avvisi urgenti alle navi per mezzo di telegrafia a stampa a banda stretta. 


32 (5.132) Le frequenze 4.210 kHz, 6.314 kHz, 8.416,5 kHz, 12.579 KHz, 16.806,5 kHz, 19.680,5 KFIz:=322.376 kHz e 26.100,5 
KHZ sono le frequenze internazionali per la trasmissione di informazioni per la sicurezzamatittima. 


32A Le frequenze 4.515 kHz e 27.095 KHz possono essere impiegate ad uso collettivo da ‘apparati a corto raggio in ausilio 
al traffico ferroviario aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 4). 
Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105. comma 1, lettera c) del Codice delle 
comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 


33 (5.136) La banda di frequenze 5.900-5.950 KHz può essere utilizzata sia per usi civili che dal Ministero della difesa per 
stazioni dei servizi fisso e mobile terrestre per comunicazioni limitate all'interno dei confini nazionali, a condizione 
che non provochino disturbi pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione. La potenza irradiata da tali stazioni deve 
essere la minima necessaria, tenendo altresì conto dell'impiego stagionale delle frequenze da parte del servizio di 
radiodiffusione, pubblicato in accordo al Regolamento delle Radiocomunicazioni. 


34 (5.134) L'utilizzazione delle bande 5.900-5.950 kHz, 7.300-7.350 kKHz»9.400-9.500 KHz, 11.600-11.650 kHz, 12.050-12.100 
kHz, 13.570-13.600 KHz, 13.800-13.870 kHz, 15.600-15.800\KHz, 17.480-17.550 KHz e 18.900-19.020 KHz da parte 
del servizio di radiodiffusione è soggetta all’applicazione della procedura di cui all’ Articolo 12 del Regolamento 
delle Radiocomunicazioni. 

Nelle suddette bande di frequenze deve essere promoSsa=l’introduzione delle tecniche di modulazione numerica, in 
accordo con le disposizioni previste dalla Risoluzione 517 (Rev. WRC07) del Regolamento delle 
Radiocomunicazioni. 


35 (5.138) Le bande 6.765-6.795 kHz (frequenza centrale 67780 kHz), 61-61,5 GHz (frequenza centrale 61,25 GHz), 122-123 
GHZ (frequenza centrale 122,5 GHz) e 244-246/GHz (frequenza centrale 245 GHz) sono designate per le applicazioni 
industriali, scientifiche e medicali (ISM). L'impiego di queste bande di frequenze per le applicazioni ISM è soggetto 
al rilascio di un'autorizzazione particolarè»in accordo con le altre Amministrazioni, i cui servizi possono essere 
disturbati. Nell'applicazione di questa/@disposizione si deve tenere conto delle più recenti Raccomandazioni in materia 
dell'UIT-R 


36 In accordo con la decisione dellavCommissione Europea 2006/771/EC e successive modifiche e della CEPT 
ERC/DEC/(01)02 e ERC/DECK01)03, frequenze delle bande 6.765-6.795 KHz, 13.553-13.576 KHz, 26.957-27.283 
KHz, 40,66-40,70 MHz, possono ‘essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio non destinati ad 
impieghi specifici, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1). 
Tali applicazioni rientrano nél regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera 0) del Codice delle 
comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 


36A (5.138A) Fino al 29 marzo 2009 la banda di frequenze 6.765-7.000 KHz è attribuita ai servizi fisso e mobile con statuto 
primario. (WRC-03). 


36B = (5.141C) La banda di frequenze 7.100-7200 KHZ può essere utilizzata anche da stazioni nel servizio di radioamatore con statuto 
secondario'@condizione che la potenza d'uscita del trasmettitore non superi il valore di 24 dBW. 
A partire/dal 29 marzo 2009 la banda di frequenze 7.100-7.200 KHz è attribuita al servizio di radioamatore con statuto 
primario. (WRC-03) 


37 (5.143) La-banda di frequenze 7.300-7.350 KHz può essere utilizzata sia per usi civili che dal Ministero della difesa per 
stazioni dei servizi fisso e mobile terrestre per comunicazioni limitate all'interno dei confini nazionali, a condizione 
che non provochino disturbi pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione. La potenza irradiata da tali stazioni deve 
essere la minima necessaria, tenendo altresì conto dell'impiego stagionale delle frequenze da parte del servizio di 
radiodiffusione, pubblicato in accordo al Regolamento delle Radiocomunicazioni. 
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37A. (5.143B) A partire dal 29 marzo 2009, la banda di frequenze 7.350-7.450 KHz è attribuita al servizio di radiodiffiasione. 
Dopo tale data le frequenze in questa banda possono essere usate da stazioni dei servizi fisso e mobile terrestre per 
comunicazioni limitate all'interno dei confini nazionali, a condizione che non provochino disturbi pregiudizievoli al 
servizio di radiodiffusione. La potenza irradiata da queste stazioni non deve superare 24 dBW. (WRG:03) 


37B. (5.143E) A partire dal 29 marzo 2009, la banda 7.450-8.100 KHz è attribuita ai servizi fisso e mobile-escluso mobile 
aeronautico (R) con statuto primario. (WRC-03) 


38 (5.145) Le condizioni per l'utilizzazione delle frequenze portanti 8.291 kHz, 12.290 KHz e 16/420 kHz sono stabilite negli 
articoli 31 e 52 e nell'Appendice 13 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 


39 (5.146) Le bande di frequenze 9.400-9.500 kHz, 11.600-11.650 kHz, 12.050-12.100 KHz, \}5.600-15.800 KHz, 17.480-17.550 
KHz e 18.900-19.020 KHz possono essere utilizzate sia per usi civili che dal Ministero della difesa per stazioni del 
servizio fisso per comunicazioni limitate all'interno dei confini nazionali, a condizione che non provochino disturbi 
pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione. La potenza irradiata da tali*stazioni deve essere la minima necessaria, 
tenendo altresì conto dell'impiego stagionale delle frequenze da parte del servizio di radiodiffusione, pubblicato in 
accordo al Regolamento delle Radiocomunicazioni. 


40 (5.147) Frequenze nelle bande 9.775-9.900 KHz, 11.650-11.700 KHz e 14.975-12.050 KHz possono essere usate da stazioni 
del servizio fisso che comunicano solo con altre stazioni situate all'ifiterno delle frontiere nazionali a condizione che 
non provochino disturbi pregiudizievoli al servizio di radiodifftisione. La potenza irradiata da queste stazioni non può 
superare 24 dBW. 


42 (5.149) Nell'assegnare le frequenze alle stazioni degli altri servizixai quali sono attribuite le bande seguenti: 13.360-13.410 
kHz, 406,1-410,0 MHz, 1.610,6-1.613,8 MHz, 1.660-1.670 MHz, 22-22,50 GHz, 31,5-31,8 GHz, 42,5-43,5 GHz (ed 
in particolare nelle sottobande 42,77-42,87 GHz, 43,07443,17 GHz e 43,37-43,47 GHz , ove vengono effettuate 
osservazioni di righe spettrali), 48,94-49,04 GHz, 76+77,5 GHz, 79-81 GHz, 81-86 GHz, 92-94 GHz, 94,1-100 GHz, 
102-109,5 GHz, 111,8- 114,25 GHz, 130-134 GHz, 136-148,5 GHz, 151,5-158,5 GHz, 209-226 GHz, 241-248 GHz, 
252-275 GHz, si deve cercare di adottare le misure praticamente possibili per evitare disturbi pregiudizievoli al 
servizio di radioastronomia. Le emissioni provenienti dallo spazio o dalle stazioni di aeromobile possono essere fonti 
di disturbi al servizio di radioastronomia. 


43 (5.150) Le bande di frequenze 13.553-13.567 kHz (frequenza centrale 13.560 KHz), 26.957-27.283 KHz (frequenza centrale 
27.120 KHz), 40,66-40,70 MHz (frequenza centrale 40,68 MHz), 2.400-2.500 MHz (frequenza centrale 2.450 MHz), 
5.725-5.875 MHz (frequenza centrale‘5.800 MHz) e 24,00-24,25 GHz (frequenza centrale 24,125 GHz) sono anche 
utilizzate dagli apparecchi per applicazioni industriali, scientifiche e medicali (ISM). I servizi di radiocomunicazione 
operanti in queste bande dev6no ‘accettare i disturbi pregiudizievoli che possono verificarsi a causa delle citate 
applicazioni. Ogni misura praticamente possibile deve essere adottata per assicurare che le irradiazioni delle 
apparecchiature usate per talixapplicazioni siano minime e che al di fuori della banda il livello delle irradiazioni sia 
tale da non causare distufbi, pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazione ed in particolare alla radionavigazione e 
ad ogni altro servizio di Sicurezza operante in accordo con le prescrizioni del presente piano. 


44 (5.151) Le bande di frequenze 13.570-13.600 KHz e 13.800-13.870 kHz possono essere utilizzate sia per usi civili che dal 
Ministero della ‘difesa per stazioni dei servizi fisso e mobile escluso mobile aeronautico (R) per comunicazioni 
limitate all'interno dei confini nazionali, a condizione che non provochino disturbi pregiudizievoli al servizio di 
radiodiffusione. La potenza irradiata da tali stazioni deve essere la minima necessaria, tenendo altresì conto 
dell'impiego‘stàgionale delle frequenze da parte del servizio di radiodiffusione, pubblicato in accordo al Regolamento 
delle Radiòeomunicazioni. 


45 (5.155B) Le bande di frequenze 21.870-21.924 KHz e 23.200-23.350 kHz sono utilizzate dal servizio fisso per la trasmissione 
(5.156A) di(disposizioni di servizio relative alla sicurezza del volo. 


47 (5.157) L'impiego della banda 23.350-24.000 kHz da parte del servizio mobile marittimo è limitato alla radiotelegrafia tra 
Stazioni di nave. 
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48 Le frequenze 26.190 KHz, 26.200 kHz, 26.210 kHz, 26.340 kHz, 26.350 kHz, 26.360 KHz, 26.490 kHz, 26.500=kHz, 
26.510 KHz con larghezza di canale di 10 kHz, 40,0125 MHz, 40,0250 MHz, 40,0375 MHz, 40,0500 MHz,/40.0625 
MHz, 40,0750 MHz e 40,0875 MHz con larghezza di canale di 12,5 kHz, nonché le frequenze 459,650 MHz e 
469,650 MHz, con larghezza di canale di 12,5 kHz, possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati di/debole 
potenza, operanti con modulazione angolare, per la ricerca delle persone (trasmettitori di chiamata) con.potenza di 
uscita massima di 5 W. Le frequenze 161,000 MHz e 161,100 MHz, con larghezza di canale 12,5 ‘kHz, possono 
essere impiegate sempre ad uso collettivo da apparati di debole potenza, operanti con modulazionè angolare, per la 
ricerca delle persone (trasmettitori di risposta) con massima potenza equivalente irradiata di 50 mW. 
Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) 
numero 2.6) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 


49A Le frequenze 26.875 kHz, 26.885 kHz, con larghezza di canale di 10 kHz, 43,3 MHz, 4333125 MHz, 43,3250 MHz, 
43,3375 MHz, 43,35 MHz e 43,3625 MHz, con larghezza di canale 12,5 KHz, posseno\essere impiegate ad uso 
collettivo da apparati di debole potenza, da utilizzare in ausilio al traffico ed al trasporto su'strada e rotaia, agli addetti 
alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune,..al controllo delle foreste, alla 
disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna. 
Gli apparati operano con modulazione angolare, con massima potenza di uscita o‘(equivalente irradiata di 4 W. Per il 
solo caso di apparati operanti a 26.875 KHz e 26.885 KHz è ammessa anchéala modulazione di ampiezza a doppia 
banda laterale e di ampiezza a banda laterale unica con massima potenza èquivalente irradiata di 1 W, mentre la 
massima potenza di uscita è di 5 W. 
Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai.sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) 
numero 2.2) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 


49B Le frequenze 26.895 kHz, 26.905 kHz, con larghezza di canale di 10 kHz, 43,375 MHz, 43,3875 MHz, 43,4 MHz, 
43,4125 MHz, 43,4250 MHz, 43,4375 MHz, con larghezza di canale 12,5 KHz, possono essere impiegate ad uso 
collettivo da apparati di debole potenza, operanti con modulazione angolare, da utilizzare in ausilio alle imprese 
industriali, commerciali, artigiane ed agrarie. 
Gli apparati operano con modulazione angolare, con massima\potenza di uscita 0 equivalente irradiata di 4 W. Per il 
solo caso di apparati operanti a 26.895 KHz e 26.905 KHz è ammessa anche la modulazione di ampiezza a doppia 
banda laterale e di ampiezza a banda laterale unica cOn=»massima potenza equivalente irradiata di 1 W, mentre la 
massima potenza di uscita è di 5 W. 
Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma I, lettera c) 
numero 2.3) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 


49C Le frequenze 26.915 KHz, 26.925 KHz, 26.935/KHz, con larghezza di canale di 10 kHz, 43,45 MHz, 43,4625 MHz, 
43,475 MHz e 43,4875 MHz, con larghezza di canale 12,5 kHz, possono essere impiegate ad uso collettivo da 
apparati di debole potenza da utilizzare\pet collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o 
comunque di emergenza, fra piccole Ambarcazioni e stazioni base collocate presso sedi di organizzazioni nautiche, 
nonché di collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave. 
Gli apparati operano con modulazione angolare, con massima potenza di uscita o equivalente irradiata di 4 W. Per il 
solo caso di apparati operanti a 26.915 kHz, 26.925 kHz, 26.935 kHz è ammessa anche la modulazione di ampiezza a 
doppia banda laterale e di ampiezza”a banda laterale unica con massima potenza equivalente irradiata di 1 W, mentre 
la massima potenza di uscita è di,5 W. 
Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma I, lettera c) 
numero 2.4) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 


49D Le frequenze 26.945 kHzy 26.955 kHz, con larghezza di canale di 10 kHz, 43,5 MHz, 43,5125 MHz, 43,525 MHz e 
43,5375 MHz, contarghezza di canale 12,5 kHz, possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati di debole 
potenza da utilizzare.in ausilio alle attività agonistiche e sportive. 

Gli apparati operano con modulazione angolare, con massima potenza di uscita o equivalente irradiata di 4 W. Per il 
solo caso di apparati operanti a 26.945 KHz, 26.955 kHz è ammessa anche la modulazione di ampiezza a doppia 
banda laterale e di ampiezza a banda laterale unica con massima potenza equivalente irradiata di 1 W, mentre la 
massima(potenza di uscita è di 5 W. 

Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma I, lettera c) 
numero,235) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 


49E Le frequenze 26.855 kHz e 26.865 KHz con larghezza di canale di 10 kHz, 43,55 MHz, 43,5625 MHz, 43,575 MHz e 
43,5875 MHz, con larghezza di canale 12,5 kHz, possono essere impiegate, ad uso collettivo, da apparati di debole 
potenza da utilizzare in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate. Gli 
apparati operano con modulazione angolare, con massima potenza di uscita o equivalente irradiata di 4 W. Per il solo 
caso di apparati operanti a 26.855 kHz e 26.865 kHz è ammessa anche la modulazione di ampiezza a doppia banda 
laterale e di ampiezza a banda laterale unica con massima potenza equivalente irradiata di 1 W, mentre la massima 
potenza di uscita è di 5 W. 

Tali applicazioni sono soggette al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma I, lettera c) 
numero 2.7) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 
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49F In accordo con le decisioni CEPT ERC/DEC/(01)10 e CEPT ERC/DEC/(01)12, le frequenze 26.995 kHz=27.045 kHz, 
27.095 KHz, 27.145 kHz, 27.195 kHz, 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz, 40,695 MHz posson@essere impiegate 
uso collettivo da apparati a corto raggio per telecomandi dilettantistici aventi le caratteristiche tecniche, della 
raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 8). Per le stesse finalità sono designate anche le'seguenti frequenze 
da utilizzare con apparati aventi le sopracitate caratteristiche tecniche: 27.235 kHz, 27.275 kHz. 40.715 MHz, 40,725 
MHz, 40,735 MHz, 40,765 MHz, 40,775 MHz, 40,785 MHz, 40,815 MHz, 40,825 MHz, 40,835 MHz, 40,865 MHz, 
40,875 MHz, 72,080 MHz e 72,240 MHz. 
Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera fydel Codice delle 
comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 


49G Le frequenze 26.965 KHz, 26.975 kHz, 26.985 kHz, 27.005 KHz, 27.015 kHz, 27.025.kKHz, 27.035 kHz, 27.055 KHz, 
27.065 KHz, 27.075 kHz, 27.085 kHz, 27.105 kHz, 27.115 KHz, 27.125 kHz, 27%3SrkHz, 27.155 KHz, 27.165 kHz, 
27.175 KHz, 27.185 kHz, 27.205 kHz, 27.215 kHz, 27.225 KHz, 27.235 kHz,27.245 kHz, 27.255 KHz, 27.265 KHz, 
27.275 KHz, 27.285 kHz, 27.295 KHz, 27.305 kHz, 27.315 KHz, 27.325 kHz, 27.335 KHz, 27.345 kHz, 27.355 kHz, 
27.365 KHz, 27.375 kHz, 27.385 kHz, 27.395 KHz, 27.405 kHz, con larghezza/di canale di 10 KHz, possono essere 
impiegate ad uso collettivo da apparati di debole potenza. 
Nel caso di apparati operanti con modulazione angolare la massima potenza di uscita o equivalente irradiata è di 4 W. 
Nel caso di apparati operanti con modulazione di ampiezza a doppia,banda laterale e di ampiezza a banda laterale 
unica, la massima potenza equivalente irradiata è di 1 W, mentre la massima potenza di uscita è di 5 W. 
Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera p) del Codice delle 
comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1%agosto 2003, salvo quanto disposto dal capo VI Art. 
145 (dichiarazione di possesso) e dall'allegato 25 art. 36 (contribùto amministrativo annuo) dello stesso Codice. 


50 Le frequenze 27,515 MHz, 27,525 MHz, 27,535 MHz, 27,545 MHz, 27,555 MHz, 27,565 MHz, 27,575 MHz, 
27,585 MHz, 29,815 MHz, 29,825 MHz, 29,835 MHz, 29,845 MHz, 29,855 MHz, 29,865 MHz, 29,875 MHz, 
29,885 MHz, 30,8625 MHz, 30,8750 MHz, 30,8875MHz, 30,9000 MHz, 30.9125 MHz, 30,9250 MHz, 30,9375 
MHz, 30,9500 MHz possono essere impiegate, ad uso collettivo, da apparati a corto raggio destinati ad essere 
utilizzati come radiocomandi per apriporte, apricancelli e applicazioni analoghe. Il passo di canalizzazione nelle 
bande di frequenze dei 27 MHz e dei 29 MHz è di 10 kHz, mentre nella banda di frequenze dei 30 MHz il passo di 
canalizzazione è di 12,5 kHz. La massima potetizarequivalente irradiata è di 5 mW. 
Tali applicazioni rientrano nel regime di/f4libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera 1) del Codice delle 
comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 


SI La frequenza 29,7 MHz è utilizzata ad uso collettivo per apparati a corto raggio destinati esclusivamente all'impiego 
quali "radiogiocattoli". La massima lafghezza di banda del canale è di 12,5 kHz e la massima potenza equivalente 
irradiata è di 10 mW. Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera m) 
del Codice delle comunicazioni-elèttroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 


52 La banda di frequenze 3315-40,15 MHz è la banda di media frequenza dei ricevitori televisivi. Nell'assegnare 
frequenze di tale banda alle stazioni dei servizi previsti in tabella debbono essere adottate le precauzioni necessarie a 
proteggere detti ricevitori. 


S2A In accordo con la decisione CEPT ERC/DEC/(01)11 nella banda di frequenze 34,995-35,225 MHz possono essere 
impiegati ad uso-tollettivo apparati a corto raggio per telecomandi dilettantistici, riservati ad aeromodelli, aventi le 
caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 8). 
Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera f) del Codice delle 
comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 


53 Le bande di, frequenze 37,5-38,25 MHz, 73-74,6 MHz, 150,05-153 MHz, 1.330-1.400 MHz, 1.718,8-1.722,2 MHz, 
3.260:3.267 MHz, 3.332-3.339 MHz, 3.345,8-3.352,5 MHz, 4.825-4.835 MHz, 4.950-4.990 MHz, 6.650-6.675,2 
MHz, 22,81-22,86 GHz, 31,2-31,3 GHz, 36,43-36,5 GHz, sono anche attribuite al servizio di radioastronomia con 
statuto, di servizio secondario. Esse possono essere utilizzate per tale servizio, previo accertamento da parte 
dell'autorità civile competente, di concerto con il Ministero della difesa, della possibilità di assicurare alle stazioni di 
radioastronomia protezione accettabile. 
Gli enti interessati all'attività delle stazioni di radioastronomia dovranno accertare presso la suddetta autorità, in fase 
di pianificazione delle ricerche, l'effettiva possibilità di protezione di dette stazioni. 


S4 La banda di frequenze 39-45 MHz può essere anche utilizzata dal Ministero della Difesa, su base di non interferenze 


ai servizi in tabella e senza diritto di protezione, per sistemi mobili funzionanti in agilità di frequenza (frequency 
hopping). 


21-11-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 273 


56 La banda di frequenze 41-43,6 MHz può essere impiegata ad uso collettivo anche da apparati a corto raggio destinati 
a radiomicrofoni a banda stretta aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/RE€,7003 
(Annesso 10). 
Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera h) del Codigé delle 
comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 


57 (5.162A) La banda di frequenze 46-68 MHz è anche attribuita al servizio di radiolocalizzazione avente $tatuto di servizio 
secondario. Questa utilizzazione è limitata all'esercizio di radar per il rilievo della velocità e della difezione del vento 
(wind profilers) conformemente alla risoluzione 217 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 


58 Frequenze della banda 50-51 MHz possono essere usate dal servizio di radioamatoré ‘con’ statuto di servizio 
secondario e sulla base del numero 4.4 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 


59 Nelle bande di frequenze 52,5-68 MHz, 174-223 MHz e 470-854 MHz l'Autorità perle garanzie nelle comunicazioni 
definisce il piano di assegnazione di frequenze alle stazioni di radiodiffusione televisiva.pubbliche e private. 


60 Le utilizzazioni di frequenze delle bande 52,5-68 MHz, 174-230 MHz e &70-854 MHz per ponti radio di 
collegamento delle emittenti radiofoniche private devono essere trasferite entro il più breve tempo possibile nelle 
bande di frequenze destinate a tale scopo nel presente piano. Fino al completo trasferimento tali utilizzazioni non 
godono di protezione e non devono creare disturbi ai servizi previsti in tabella» 


61 Nelle bande di frequenze 52,5-68,0 MHz e 174-223 MHz possono veniréètrilasciate licenze ad uso privato per servizio 
mobile terrestre, qualora nelle aree di interesse esistano le condizioni di utilizzabilità secondo i parametri previsti 
nelle pertinenti raccomandazioni della CEPT. 


62 Per il soccorso alpino possono essere assegnate le seguenti frequénze con le limitazioni corrispondenti: 
e 68,75 MHze 169,8125 MHz da impiegare su'tutto ‘il territorio nazionale salvo la Valle d'Aosta: 
e 71,50 MHz, 71,55 MHzda impiegare su thtto il territorio nazionale anche per il collegamento con 
elicottero; 
e 71,575 MHz, 72,975 MHz e 161,300 MHz%da impiegare solo in Valle d'Aosta. 


63 Frequenze delle bande 74,6-74,8 MHz, 75,2-76,950 MHz, 78,6-87,5 MHz possono essere destinate, previo 
coordinamento con il Ministero della Difesa, per utilizzazioni temporanee di radiotelefoni da parte di organizzazioni 
o imprese straniere itineranti o in occasione di eventi sportivi. 


65 (5.180) La frequenza 75 MHz è utilizzata dai radiofari asserviti ai sistemi di atterraggio strumentale (ILS). Devono evitarsi 
assegnazioni di frequenze vicine ai limiti‘délla banda di guardia a stazioni di altri servizi che a causa della loro 
potenza e della loro posizione geografica potrebbero causare disturbi pregiudizievoli ai suddetti radiofari o imporre 
altre restrizioni. 


66 L'impiego del canale televisivo-*C" (81-88 MHz) è limitato agli impianti esistenti nelle seguenti località: Torino e 
Stalettì. Tale utilizzazione deve‘6essare non appena saranno rese disponibili le frequenze per la copertura delle aree 
interessate. 

67 Nella banda di frequenze _87,5-108 MHz l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce il piano di 


assegnazione di frequenze alle stazioni di radiodiffusione sonora pubbliche e private. La parte del predetto piano, che 
riguarda la sottobanda/di frequenze 104-108 MHz deve essere coordinata con il Ministero della difesa e con le 
autorità aeronautiche preposte al controllo del traffico aereo al fine di assicurare in via preventiva assenza di disturbi 
pregiudizievoli al sèrvizio di radionavigazione aeronautica funzionante nella banda adiacente al di sopra di 108 MHz. 


68 (5.197A) La banda di-frequenze 108-117,975 MHz può anche essere utilizzata dal servizio mobile aeronautico (R) con statuto 
primario, limitatamente a sistemi che trasmettono informazioni a supporto delle funzioni di navigazione aerea e 
sorveglianza, in accordo con gli standards internazionali riconosciuti in materia di navigazione aerea. 

Tali utilizzazioni devono essere in accordo con la Risoluzione 413 del Regolamento delle radiocomunicazioni e non 
devonòo,causare disturbi pregiudizievoli né richiedere protezione alle stazioni del servizio di radionavigazione 
aerOnautica che operano in accordo con standards aeronautici internazionali. (WRC 03) 


70 (5.200) Nella banda di frequenze 117,975-136 MHz la frequenza aeronautica ausiliaria d'emergenza 121,5 MHz e la 
frequenza aeronautica ausiliaria 123,1 MHz possono essere usate dalle stazioni mobili del servizio mobile marittimo 
per comunicare, esclusivamente per scopi di sicurezza, con le stazioni del servizio mobile aeronautico. 


71 (5.199) Le bande di frequenze 121,45-121,55 MHz e 242,95-243,05 MHz sono inoltre attribuite al servizio mobile via 


satellite al fine di ricevere, a bordo dei satelliti, le emissioni a 121,5 MHz e 243 MHz provenienti dalle radioboe di 
localizzazione dei sinistri. 
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72 (5.208) L'impiego della banda 137-138 MHz da parte del servizio mobile via satellite è soggetto all'applicazione delle 
procedure di coordinamento e notifica previste nel n. 9.11 A del Regolamento delle radiocomunicazioni, 


73 (5.209) L'impiego delle bande 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz e 400,15-401 MHz da parte del servizio 
mobile via satellite è limitato a sistemi di satelliti non geostazionari. 


74 (5.208A) Nell’assegnare frequenze alle stazioni spaziali del servizio mobile via satellite nelle bande di frequenze 137-138 
MHz, 387-390 MHz e 400,15-401 MHz debbono essere adottati tutti i possibili provvedimenti per proteggere il 
servizio di radioastronomia nelle bande di frequenze 150,05-153 MHz, 322-328.6 MHz, 406,1-410 MHz e 608-614 
MHz da interferenze pregiudizievoli originate da emissioni non desiderate. A titolo,di informazione, i livelli di soglia 
delle interferenze pregiudizievoli per proteggere il servizio di radioastronomia_ sone/riportati nella tabella 1 della 
raccomandazione UIT-R RA.769-1. 


75 (5.219) L'impiego della banda di frequenze 148-1499 MHz da parte del servizio mobile via satellite è soggetto 
all'applicazione delle procedure di coordinamento e notifica previste, nel n. 9.11A del Regolamento delle 
radiocomunicazioni. Il servizio mobile via satellite non deve limitare lo/Sviluppo e l'impiego dei servizi fisso, mobile 
e di operazioni spaziali nella banda 148-149,9 MHz 


76 (5.218) Nella banda di frequenze 148-149,9 MHz, previo coordinamento con il Ministero della difesa, possono essere 
assegnate frequenze per il telecomando spaziale. La larghezza di banda dell'emissione non deve superare +25 kHz. 


77 (5.220) L'impiego delle bande di frequenze 149,9-150,05 MHz e/399;9 - 400,05 MHz da parte del servizio mobile via 
satellite è soggetto all'applicazione delle procedure di coprdinamento e notifica previste nel n. 9.11A del 
Regolamento delle radiocomunicazioni. Il servizio mobile.via satellite non deve limitare lo sviluppo e l'impiego del 
servizio di radionavigazione via satellite nelle bande 149,9-150,05 MHz e 399,9 - 400,05 MHz. 


78 (5.222) Nelle bande di frequenze 149,9-150,05 MHz e 399,9-400,05 MHz le emissioni del servizio di radionavigazione via 
satellite possono essere anche utilizzate dalle stazioni terrene di ricezione del servizio di ricerca spaziale, previo 
coordinamento tra il Ministero della difesa e l'autorità civile competente. 


78A. (5.224A) L'utilizzazione delle bande di frequenze 149;9-150,05 MHz e 399,9-400,05 MHz da parte del servizio mobile via 
satellite (T-s) è limitata al servizio mobile terrestre via satellite (T-s) fino al 1 gennaio 2015. 


79 (5.223) Nella banda di frequenze 149,9-150,05 MHz non può essere autorizzato l'impiego dei servizi fisso e mobile per non 
causare disturbi pregiudizievoli al servizio di radionavigazione via satellite. 


79A. (5.224B) L'attribuzione delle bande di frequenze 149,9-150,05 MHz e 399,9-400,05 MHz al servizio di radionavigazione via 
satellite resta in vigore fino al gennaio 2015. 


80 L’utilizzazione delle bande,di frequenza 156-156,7625 MHz, 156,8375-165,5125 MHz, 167,2125-169,4 MHz, 169,8- 
170,1125 MHz e 171,8125-174 MHz da parte del servizio mobile terrestre è destinata a sistemi radiomobili ad uso 
privato. Le predette bande,di frequenze vengono utilizzate anche per il servizio fisso limitatamente: 

a) ai collégamenti telefonici realizzati nel quadro della legge concernente i collegamenti per le frazioni e 
zone montane; 

b) ad altri collegamenti telefonici monocanali d'abbonato realizzati anteriormente al 30 giugno 1980; 

c) ai collegamenti tra punti fissi facenti parte di reti radiomobili. 


81 Nelle baride \di frequenze 156-156,7625 MHz, 156,8375-165,5125 MHz, 167,2125-169,4 MHz, 169,8-170,1125 
MHz, 171,8125-174 MHz, 436-440 MHz, 440-443 MHz, 445-446 MHz, 446-450 MHz e 450-470 MHz vengono 
soddisfatte le esigenze in materia di protezione civile per un sistema di radiocomunicazione multiaccesso per le isole 
Eolie è,per la zona Etnea, per il sistema di sorveglianza sismica e vulcanica in Sicilia orientale, denominato 
"Poseidon", e per l'integrazione delle reti di monitoraggio esistenti nello stesso territorio regionale. Tali sistemi 
devono essere realizzati utilizzando criteri tecnici e progettuali idonei a conseguire un'ottimale utilizzazione dello 
spettro. 


82 (5.227) Nel servizio mobile marittimo ad onde metriche la frequenza 156,525 MHz è riservata esclusivamente alle 
comunicazioni di soccorso, sicurezza e chiamata che utilizzano la tecnica di chiamata selettiva numerica. Le 
condizioni per l’impiego di questa frequenza sono fissate negli articoli 31 e 52 e nelleAppendici 13, 15 e 18 del 
Regolamento delle radiocomunicazioni. Nell’assegnare tale frequenza ad altri servizi si deve accordare priorità alle 
utilizzazioni per il servizio mobile marittimo. 
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83 (5.226) La frequenza 156,8 MHz è la frequenza internazionale di soccorso, sicurezza e chiamata per il servizio mobile 
marittimo radiotelefonico ad onde metriche. Le condizioni per l’impiego di questa frequenza sono fissate, negli 
articoli 31 e 52 e nelle Appendici 13, 15 e 18 del Regolamento delle radiocomunicazioni. Nell'assegnare frequenze 
nelle bande 156-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz, 160,6-160,975 MHz e 161,475-162,025 MHz deve/essere 
accordata priorità alle utilizzazioni per il servizio mobile marittimo. 


84 Nel servizio mobile marittimo ad onde metriche le frequenze 161,975 MHz e 162,025 MHz sono riservate al sistema 
universale di identificazione automatica e di sorveglianza delle navi (AIS) in accordo con la decisione della CEPT 
ERC/DEC/(99)17. 

85 Le coppie di frequenze 159,3750-163,9750 MHz, 159,4250-164,0250 MHz, 159,5000-16%1000 MHz, 159,5250- 


164,1250 MHz, 159,5375-164,1375 MHz, 159,5500-164,1500 MHz, 159,5625-164,1625%MHz, 159,6250-164,2250 
MHz, 159,6375-164,2375 MHz, 159,6500-164,2500 MHz, 159,6875-164,2875 MHz, 159,7000-164,3000 MHz, 
159,7500-164,3500 MHz, 159,7625-164,3625 MHz, 159,7750-164.3750 MHz, 159,7875-164,3875 MHz, 159,8000- 
164,4000 MHz, 159,8250-164.4250 MHz, 159,9125-164,5125 MHz, 159,9250-164.5250 MHz, 450,4000-460,4000 
MHz, 450,7000-460,7000 MHz. 450,7375-460,7375 MHz e 459,2750-469,2750 MHz sono riservate sull'intero 
territorio nazionale per scopi di protezione civile, a supporto dei compiti: istituzionali del Dipartimento della 
protezione civile. 


86 La banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz deve essere utilizzata in accordòeon la decisione della Commissione 
Europea 2005/928/EC, così come modificata dalla successiva 2008/673/CE. 
La banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz è suddivisa in due parti»una per applicazioni di bassa potenza, e l’altra 
per applicazioni di alta potenza, ognuna delle quali prevede applicazioni preferenziali ed eventualmente anche 
applicazioni alternative conformemente all’ Art. 3 della decisione 2005/928/EC. Il piano delle frequenze e la 
disposizione dei canali sono riportati nell'Allegato 1 di detta decisione, così come modificato dalla successiva 
2008/673/CE. 
La potenza equivalente irradiata (e.r.p.) nella parte destinata/ad applicazioni di bassa potenza è limitata a 0,5 Watt erp. 
Le applicazioni di bassa potenza rientrano nel regime di “libero'uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice delle 
comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 
Le applicazioni di alta potenza sono soggette al regim&di=tautorizzazione generale" e del relativo “diritto individuale 
d’uso” ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera a) numero 1) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato 
con decreto legislativo 1° agosto 2003. 
I sistemi esistenti di radioavviso terrestre (ERMES) possono continuare ad essere utilizzati fino alla scadenza della 
relativa licenza. 
La frequenza 169,8125 MHz può continuare ad,éssere utilizzata per il soccorso alpino in accordo con la nota 62. 


86A La banda di frequenze 173,965-174,015 ‘MHz è utilizzata ad uso collettivo per apparati a corto raggio destinati 
esclusivamente all'impiego quali ausilii/pèr handicappati, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione 
della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 10). 
Tali applicazioni rientrano nel regimevdi “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera i) del Codice delle 
comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 


87 Tutte le assegnazioni a stazioni, di radiodiffusione televisiva nella banda 174-230 MHz debbono uniformarsi alla 
canalizzazione europea, che prevede otto canali contigui da 7 MHz (canali da 5 a 12) nella banda in questione, 
secondo il calendario fissato /dal decreto ministeriale 10 settembre 2008, pubblicato sulla G.U. n.238 del 10.10.08 
recante il calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle 
aree territoriali interessatere delle rispettive scadenze, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2009. 
La banda di frequenze 223-230 MHz (canale 12) è riservata all'introduzione della radiodiffusione sonora numerica di 
Terra in accordo con/gli Atti finali della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni per la pianificazione del 
servizio di radiodiffusione digitale terrestre, Ginevra 2006. 


87A (5.235) Le bandedi frequenze 174-223 MHz e 470-854 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto 
(5.296) raggio da impiegare come radiomicrofoni professionali, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della 
(5.314) CEPT\ERC/REC 70-03 (Annesso 10). 
Takhapplicazioni non debbono causare interferenze pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione, né pretendere 
protezione da questo. 
Butilizzo di tali apparati è soggetto al regime di "autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera c) 
numero 2.3) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 
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87B. (5.235) Le bande di frequenze 174-223 MHz e 470-854 MHz possono essere impiegate nell’ambito del servizio mobile 
(5.296) terrestre, limitatamente ad applicazioni in ausilio alla radiodiffusione, per collegamenti audio»a targa banda 
(5.314) temporanei con massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non superiore a 5 W. Le stazioni di tale servizio non 


debbono causare interferenze pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione, né pretendere protezione*dà questo. 
L'utilizzo di tali apparati è soggetto al regime di "autorizzazione generale" con rilascio del relativo “diritto individu 
d’uso” ai sensi dell'art. 104, comma 1, lettera a) numero 1) del Codice delle Comunicazionivelettroniche, emanato € 
decreto legislativo 1° agosto 2003. 


88 (5.256) Nella banda 230-312 MHz la frequenza 243 MHz è riservata ad apparecchi e dispositivi da utilizzarsi a scopi di 
salvataggio. 
89 (5.254) Le bande 235-322 MHz e 335,4-399,9 MHz possono essere usate, previo accordoda»ottenersi con la procedura del n. 


9.21 del Regolamento delle radiocomunicazioni, dal servizio mobile via satellitè; a condizione che le stazioni di 
questo servizio non provochino disturbi pregiudizievoli alle stazioni degli altri servizi che operano o sono pianificate 
per operare in accordo con il presente piano ed in base a quanto previsto dal Regolamento delle radiocomunicazioni. 


90 (5.255) Le bande 312 - 315 MHz (Terra-spazio) e 387 - 390 MHz (spazio-Lerra) nel servizio mobile via satellite possono 
essere anche usate da sistemi di satelliti non geostazionari. Tale impiégo è soggetto all'applicazione delle procedure di 
coordinamento e notifica previste nel n. 9.11A del Regolamento dellexradiocomunicazioni. 


92 (5.258) Nella banda di frequenze 328,6-335,4 MHz il servizio di radionavigazione aeronautica è limitato ai sistemi di 
atterraggio strumentale (ILS). 


92A Le bande di frequenze 322-328,6 MHz, 2.655-2.690 MHz, 4.990-5.000 MHz, 10,6-10,68 GHz, 14,47-14,5 GHz, 
77,5-79 GHz, 94-94,1 GHz, 123-130 GHz, 134-136 GHz, 248-250 GHz possono essere utilizzate per il servizio di 
radioastronomia alle condizioni c previo l'espletamentedelle procedure indicate nella nota 53. 


93 Nel quadro dell'Accordo di Schenghen le bande di frequenze 380-385 MHz e 390-395 MHz possono essere utilizzate, 
in accordo con la decisione CEPT ERC/(96)01.\per sistemi armonizzati numerici del servizio mobile terrestre per le 
utilizzazioni di Enti le cui esigenze di frequerìze=sono soddisfatte dal Ministero della difesa. Tali servizi non devono 
causare interferenze ai sistemi operanti in agilità,di frequenza, né pretendere protezione dagli stessi. 


93A Le bande di frequenze 380-380,15 MHz e 390-390,15 MHz sono designate, in accordo con la decisione CEPT 
ERC/DEC/(01)19, per l’impiego armonizzato per i collegamenti diretti tra terminali (DMO) nei sistemi mobili 
numerici di Enti le cui esigenze sono soddisfatte dal Ministero della difesa. 


93B Le bande di frequenze 384,8-385. MHz e 394,8-395 MHz sono designate, in accordo con la decisione CEPT 
ECC/DEC/(06)05, per l’impiego armonizzato nelle operazioni terra-bordo-terra (AGA) nei sistemi mobili numerici di 
Enti le cui esigenze sono soddisfatte dal Ministero della difesa. 


94 (5.261) La frequenza campione.è 400,1 MHz. La larghezza di banda dell'emissione non può superare + 25 kHz. 


95 (5.263) La banda 400,15 = 401 MHz è anche attribuita al servizio di ricerca spaziale nella direzione spazio-spazio per 
comunicazioni con, veicoli spaziali abitati. In queste applicazioni il servizio di ricerca spaziale non può essere 
considerato come un servizio di sicurezza. 


96 (5.264) L'impiego della*banda 400,15 - 401 MHz da parte del servizio mobile via satellite è soggetto all'applicazione delle 
procedureTdiNcdordinamento e notifica previste nel n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni. Il limite di 
densità di flusso indicato nell’ Annesso 1 all’ Appendice 5 del Regolamento delle radiocomunicazioni si applica fino a 
quando non sarà rivisto da una competente Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni. 


97 Nellilutilizzazione della banda 402-406 MHz devono essere prese tutte le misure praticamente possibili per evitare 
disturbi pregiudizievoli al sistema COSPAS/SARSAT. 


97A Tm accordo con la Decisione della Commissione Europea 2006/771/EC e successive modifiche e della CEPT 
ERC/DEC/(01)17 la banda di frequenze 402-405 MHz può essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto 
raggio di potenza estremamente debole destinati ad applicazioni medicali, aventi le caratteristiche tecniche della 
raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 12). 
Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera j) del Codice delle 
comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 


98 (5.266) La banda di frequenze 406-406,1 MHz è riservata unicamente alla utilizzazione ed allo sviluppo di sistemi di 
radioboe di debole potenza per la localizzazione di sinistri utilizzanti la tecnica spaziale. 
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99 (5.267) Nella banda 406-406.1 MHz sono vietate tutte le emissioni che possono provocare disturbi pregiudizievoli»agli 
impieghi autorizzati in questa banda. 


100° (5.268) L'impiego della banda 410-420 MHz da parte del servizio di ricerca spaziale è limitato a comunicazioni ‘entro un 
raggio di 5 km da un veicolo spaziale orbitante abitato. La densità di potenza, in una larghezza di banda di 4 kHz, 
prodotta sulla superficie della Terra dalle emissioni provenienti dalle attività extraveicolari non deve»superare -153 
dB(W/m?) per 0° < © < 5°, -153 + 0,077(®-5) dB(W/m?) per 5° < ®© < 70° e -148 dB(W/m°) per 70° < © < 90°, ove 
© è l'angolo di incidenza dell'onda. Alle attività extraveicolari non si applicano le disposizioni del n. 4.10 del 
Regolamento delle radiocomunicazioni. In questa banda il servizio di ricerca spaziale (s-s). non deve pretendere 
protezione dalle stazioni dei servizi fisso e mobile e non deve limitare l'utilizzazione e lo sviluppo di questi servizi. 


100A In accordo con la Decisione della Commissione Europea 2006/771/EC e successive \modifiche e della CEPT 
ECC/DEC/(04)02 frequenze della banda 433,05-434,79 MHz possono essere impiegate*ad ùso collettivo da apparati 
a corto raggio non destinati ad impieghi specifici, aventi le caratteristiche tecniché della raccomandazione CEPT 
ERC/REC 70-03 (Annesso 1). 
L’impiego di sistemi atti alla trasmissione di segnali audio e di comunicazioni vocali tè ammessa soltanto nella banda 
433,050 — 433,575 MHz. Per questo tipo di impiego la canalizzazione è di 25 kHz, di 12,5 kHz. 
Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105*comma 1, lettera 0) del Codice delle 
comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 


100B Le bande di frequenze 436,100-440,00 MHz, 440,00-443,00 MHz, 445,00-446,00 MHz, 446,200-450,00 MHz e 
450,00-470,00 MHz possono essere utilizzate per collegamenti monecanali punto-multipunto nelle reti radiomobili 
professionali ad uso privato. 


101 L'eventuale utilizzazione della banda 433.,05-434,79 MHz/(frequenza centrale 433,92 MHz) da parte delle 
apparecchiature ISM è subordinata all'emanazione di una ‘particolare disciplina da parte del Ministero delle 
comunicazioni di concerto con gli altri Ministeri interessati, al fine di garantire adeguata protezione ai servizi di 
radiocomunicazione previsti in tabella. 


101A La banda di frequenze 436-436,1 MHz è destinata a sistemi di telemetria, telemisura e telecontrollo per apparati ad usc 
collettivo aventi larghezza di banda di 12,5 kHz, potènza»\equivalente irradiata di 500 mW, ciclo operativo 10% e anten 
dedicata o integrata (Standard di riferimento ETSI EN 300 296). Tali applicazioni sono soggette al regime di 
"autorizzazione generale" ai sensi dell'art. 104, comma I, lettera c) numeri 2.2), 2.3), 2.5), 2.7) e 2.8), del Codice delle 
Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto/legislativo 1° agosto 2003. 
L’assimilazione di detti apparati a quelli operanti in banda cittadina di cui all’art.37, all.25 del Codice delle 
Comunicazioni elettroniche, opera esclusivamente all’assoggettamento dei contributi da corrispondere per l’esercizio 
degli apparati. 


101B La banda di frequenze 445,2-445,3 MHz può essere utilizzata per collegamenti diretti tra terminali (DMO) nei sistemi 
mobili numerici. Per tali operazioni, è fissato un limite di potenza equivalente irradiata di 1 W . 


101C Le bande di frequenze 446-446f1 MHz e 446,1-446,2 MHz sono anche attribuite al servizio mobile terrestre e 
rispettivamente designate, imaccordo con le decisioni CEPT ERC/DEC/(98)25 e CEPT ECC/DEC/(05)12, per essere 
impiegate ad uso collettivo da“apparati portatili con antenna incorporata, denominati rispettivamente “PMR 446” e 
“PMR 446 Digitale” per lomunicazioni vocali a breve distanza. La larghezza di banda del canale è di 12,5 kHz, (nel 
caso PMR446-D è anche permessa la larghezza di 6,25 kHz) e la massima potenza equivalente irradiata è di 500 mW. 
Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera p) del Codice delle 
Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003, analogamente a quanto previsto per le 
“comunicazioni in barida cittadina C.B.”. 

L’assimilazione..di detti apparati a quelli operanti in banda cittadina di cui all’art. 37, all. 25 del Codice delle 
Comunicazioni elettroniche, comporta esclusivamente l’assoggettamento ai contributi da corrispondere per il 
possesso degli apparati. 

Le utilizzazioni PMR446-Digitale non debbono causare interferenze ai collegamenti del servizio fisso, né possono 
pretendere protezione da essi. Nella banda di frequenze 446,1-446,2 MHz, ferma restando la possibilità di continuità 
di esercizio per i collegamenti esistenti, a partire dal 1° gennaio 2012, non ne saranno più autorizzati di nuovi. 


102 (5.286) Nelta,banda di frequenze 449,75-450,25 MHz possono assegnate per usi civili frequenze per il servizio di operazioni 
Spaziali (Terra-spazio) e per il servizio di ricerca spaziale (Terra-spazio). 


103 L’utilizzazione delle bande di frequenze 156-174 MHz, 440-450 MHz e 450-470 MHz da parte del servizio mobile è 
destinata a sistemi radiomobili professionali ad uso privato. In accordo con la decisione CEPT ECC/DEC/(06)06 e 
sulla base delle esigenze di mercato, una sufficiente quantità di spettro deve essere resa disponibile nelle suddette 
bande, per i sistemi mobili terrestri numerici a banda stretta PMR/PAMR. 

La banda di frequenze 450-470 MHz viene utilizzata anche per il servizio fisso, limitatamente ai collegamenti tra 
punti fissi facenti parte di reti radiomobili. 
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104 Le bande di frequenze 452-455 MHz e 462-465 MHz sono riservate per l'introduzione di sistemi=radiomobili 
professionali numerici ad accesso multiplo, di tipo autogestito o a gestione centralizzata, operanti con standard 
armonizzati europei, o che si siano dimostrati con essi compatibili. 


105 5.287 Nel servizio mobile marittimo possono essere utilizzate le frequenze 457,525, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 
MHz, 467,550 MHz e 467,575 MHz per comunicazioni a bordo di imbarcazione. Se necessario possono essere 
impiegati apparati canalizzati a 12,5 kHz utilizzanti anche le ulteriori frequenze 457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 
467,5375 MHz e 467,5625 MHz. 

Nelle acque territoriali è consentito l’uso delle frequenze 457,550 MHz e 467,550 MHz con canalizzazione a 12,5 
KHz mentre l’uso delle altre i frequenze è consentito su base di non interferenza convle utilizzazioni previste in 
tabella. 

Le caratteristiche degli apparati utilizzati devono essere conformi alle specifiche diveui alla Raccomandazione ITU-R 
M.1174 (Risoluzione 341). (WRC-97). 


106 (5.289) Nelle bande 460-470 MHz, 1.690-1.710 MHz possono essere assegnate; per.usi civili frequenze per il servizio di 
esplorazione della Terra via satellite (spazio-Terra), che fruisce dello statàto di servizio secondario. 

107 La frequenza 466,075 MHz è utilizzata per il servizio mobile pubblic@di radioavviso. 

109 Nella banda di frequenze 608-614 MHz al servizio di radioastronòmia è attribuito lo statuto di servizio secondario 


fino alla data di transizione del servizio di radiodiffusione televisiva alla tecnica numerica. Fino a tale data la banda di 
frequenze 608-614 MHz può essere usata per il servizio diradioastronomia alle condizioni e previo l'espletamento 
delle procedure indicate nella nota 53. 


110 Nelle more dell’introduzione della radiodiffusione televisiva in tecnica numerica le emissioni del servizio di 
radiodiffusione televisive attualmente operanti nella barida di frequenze 854-862 MHz sono limitate a quelle esistenti 
e potranno permanere su base di non interferenza conle)utilizzazioni della Difesa. 


110A In accordo con la Decisione della Commissione /Europea 2006/771/EC e successive modifiche e della CEPT 
ERC/DEC/(01)18 le bande di frequenze 87,5=108y MHz e 863-865 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo 
da apparati a corto raggio destinati a sistemi audio aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della 
CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 13). 
Le applicazioni vocali analogiche a banda stretta dovrebbero utilizzare soltanto la sottobanda 864,8-865 MHz in 
accordo alla suddetta raccomandazione 
Tali applicazioni rientrano nel regime” di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera k) del Codice delle 
comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 
Inoltre la banda di frequenze 863*865 MHz può essere impiegata ad uso collettivo anche da apparati a corto raggio 
per radiomicrofoni non professionali, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 
70-03 (Annesso 10). 
Tali applicazioni rientrano nel’regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera h) del Codice delle 
comunicazioni elettroniche, èmanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 


110B In accordo con le Decisioni della Commissione Europea 2006/771/EC e successive modifiche e della CEPT 
ERC/DEC/(01)09%le bande di frequenze 868,6-868,7 MHz, 869,25-869,3 MHz, 869,3-869,4 MHz e 869,65-869,7 
MHZ possono essere) impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati a sistemi di allarme generici 
aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 7). 
In accordo con7la Decisione della Commissione Europea 2006/771/EC e successive modifiche la banda di frequenze 
869,2-869;25 MHz può essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati ad allarmi a fini sociali 
aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 7). 
Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera e) del Codice delle 
comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 


110C In accordo con la Decisione della Commissione Europea 2006/771/EC e successive modifiche e della CEPT 
ERC/DEC/(01)04 la banda di frequenze 863,0-870,0 MHZ e le associate sottobande di frequenze 868,0-868,6 MHz, 
868,7-869,2 MHz 869,40-869,65 MHz e 869,7-870,0 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a 
corto raggio non destinati ad impieghi specifici, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT 
ERC/REC 70-03 (Annesso 1). 
Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera 0) del Codice delle 
comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 
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110D In accordo con la Decisione della Commissione Europea 2006/804/EC la banda di frequenze 865-868 MHz=pùò 
essere impiegata, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, ad uso collettivo da apparati a cort@raggio 
per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID), aventi le caratteristiche tecniche della suddetta 
decisione, contenute anche nella raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 11). 
Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice delle comunicazioni 
elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 


111 In accordo con la decisione CEPT ECC/DEC/(02)05 le bande di frequenze 876-880 MHz e 9212925 MHz sono 
riservate per la realizzazione da parte di gestori di reti ferroviarie di una rete radiomobile cellularè-numerica destinata 
esclusivamente al controllo automatico dei convogli ferroviari ivi incluse le connesse comunicazioni di servizio. La 
rete deve essere realizzata utilizzando i criteri tecnici e progettuali idonei a conseguire un'ottimale utilizzazione dello 
spettro nelle zone ad elevata densità di traffico. 


112. (5.317A) Le banda di frequenze 880-915 MHz, 925 -960 MHz, 1710-1785 MHz e 1805-1880 MHz sono designate per il 
(5.384 A) sistema radiomobile pubblico numerico paneuropeo GSM e, in accordo con il Regolamento delle radiocomunicazioni 
e della decisione CEPT ECC/DEC/(06)13, sono identificate per il sistema IMI)di ‘cui fa parte il sistema UMTS 
(Risoluzioni 223 Rev. WRC-07 e 224 Rev.WRC-07), sulla base delle esigenze di mercato e delle condizioni inerenti 
il rilascio delle licenze nazionali. 
Questa identificazione non deve precludere l'uso di queste bande per ogfi, altro tipo di applicazione dei servizi ai 
quali queste sono state attribuite. 


113. (5.328) L'uso della banda 960-1.215 MHz da parte del servizio di radionavigazione aeronautica è riservato, su base mondiale, 
all'impiego ed allo sviluppo di aiuti elettronici alla navigazione aerea installati a bordo di aerei, nonché alla 
installazioni a terra che sono loro direttamente associate. 


114 La banda di frequenze 960-1.215 MHz può essere anche utilizzata per il sistema di comunicazioni militari 


JTIDS/MIDS. Tale utilizzazione non deve provocare alcuna interferenza ai sistemi di radionavigazione, che godono 
di protezione ai sensi della legge 8 aprile 1983, n. 110. 


114A. (5.328A) Le stazioni del servizio di radionavigazione via satellite nella banda di frequenze 1.164-1.215 MHz devono operare in 


accordo con le disposizioni della Risoluzione 609.(WRC-03) del Regolamento delle radiocomunicazioni e non 
devono richiedere protezione dalle stazioni del servizio di radionavigazione aeronautica nella banda di frequenze 960- 
1.215 MHz. 


Non si applica l’art. 5.43A. del Regolamento delle radiocomunicazioni. Si applicano le disposizioni dell’art. 21.18 del 
Regolamento delle radiocomunicazioni. 


114B (5.328B) L'uso delle bande di frequenze 1.164-1.300 MHz, 1.559-1.610 MHz e 5.010-5.030 MHz da parte di sistemi e reti del 
servizio di radionavigazione via satellitè per cui il coordinamento completo o l'informazione della notifica, è ricevuto 
dall'Ufficio delle Radiocomunieazioni dell'UIT dopo la data dell'I gennaio 2005 è soggetto all'applicazione delle 
disposizioni di cui agli articoli‘*%12, 9.12A e 9.13 del Regolamento delle radiocomunicazioni. Si applica anche la 
Risoluzione 610 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 


115. (5.329) L'utilizzazione della banda 1.215-1.300 MHz da parte del servizio di radionavigazione via satellite non deve 
provocare disturbi pregiudizievoli, né richiedere protezione, al servizio di radionavigazione autorizzato a titolo 
primario dal Regolamento delle radiocomunicazioni in alcuni Paesi della Regione 1 sulla base dell’art. 5.331 del 
Regolamento delle Radiocomunicazioni. 

Inoltre l'utilizzazione,/della banda 1.215-1.300 MHz da parte del servizio di radionavigazione via satellite non deve 
provocare disturbi pregiudizievoli al servizio di radiolocalizzazione. Nei confronti del servizio di radiolocalizzazione 
non si applica l’art. 5.43 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 

Si applicad&Risoluzione 608 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 


LISA (5.329A) L'impiègoy di sistemi del servizio di radionavigazione via satellite (s-s) che operano nelle bande di frequenze 


1.245-1)300 MHz e 1.559-1.610 MHz non deve essere destinato a fornire applicazioni relative alla sicurezza e non 
deve-imporre alcun ulteriore vincolo ad altri sistemi o servizi che operano in conformità con la tabella di attribuzione 
di frequenze del Regolamento delle radiocomunicazioni. 


116 (5.332) Nella banda di frequenze 1.215-1.260 MHz i sensori attivi a bordo di veicoli spaziali nei servizi di esplorazione della 


Terra via satellite e di ricerca spaziale non debbono provocare disturbi pregiudizievoli, né imporre vincoli alle 
operazioni e allo sviluppo dei servizi di radiolocalizzazione e di radionavigazione via satellite e degli altri servizi con 
statuto primario, né possono pretendere protezione dagli stessi. 
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116A (5.335A) Nella banda di frequenze 1.260-1.300 MHz i sensori attivi a bordo di veicoli spaziali nei servizi di esplorazione della 


Terra via satellite e di ricerca spaziale non debbono provocare disturbi pregiudizievoli, né impotre vincoli alle 
operazioni e allo sviluppo del servizio di radiolocalizzazione e degli altri servizi con statuto primario, né possono 
pretendere protezione dagli stessi. 


117. (5.282) La banda 1.267-1.270 MHz è anche attribuita al servizio di radioamatore via satellite (Térra-spazio) con statuto di 
servizio secondario. 


118. (5.337) Nelle bande di frequenze 1.300-1.350 MHz, 2.700-2.900 MHz e 9.000-9.200 MHz ilSservizio di radionavigazione 
aeronautica è limitato ai radar al suolo ed ai radar a risposta aeroportati associati Che operano su frequenze di dette 
bande solo quando vengono eccitati dai radar funzionanti nella stessa banda. 


1184. (5.337A) L'impiego della banda di frequenze 1.300-1.350 MHz da parte delle stazioni terrene del servizio di radionavigazione 


via satellite e delle stazioni del servizio di radiolocalizzazione non deve*provocare disturbi pregiudizievoli, né 
imporre vincoli alle operazioni e allo sviluppo del servizio di radionavigazione aeronautica. 


119 (5.339) Nelle bande 1.370-1.400 MHz, 2.640-2.655 MHz, 4.950-4.990 MHé 15,20-15,35 GHz possono essere assegnate, 
per usi civili, frequenze per il servizio di esplorazione della Terra Via Satellite (passiva) e per il servizio di ricerca 
spaziale (passiva), che non hanno diritto di protezione da parte dei servizi previsti in tabella. 


120 (5.340) Nelle bande di frequenze 1.400-1.427 MHz, 2.690-2.700 MHz, 10,68-10,7 GHz, 15,35-15,4 GHz, 23.6-24 GHz, 
31,3-31,5 GHz, 50,2-50,4 GHz, 52,6-54,25 GHz, 86-92 GHz, 100-102 GHz, 109,5-111,8 GHz, 114,25-116 GHz, 
148,5-151,5 GHz, 164-167 GHz, 182-185 GHz, 190-194,8 GHz, 200-209 GHz, 226-231,5 GHz e 250-252 GHz è 
vietato ogni tipo di emissione. Nella banda di frequenze 48,94-49,04 GHz sono vietate le emissioni da stazioni di 
aeromobile. 


121 Nell’assegnare frequenze alle stazioni dei servizi\operanti nelle bande adiacenti alle bande 1.400-1.427 MHz, 2.690- 
2.700 MHz, 10,68-10,7 GHz, 15,35-15,4 GHz, 23,6-24 GHz, 31,3-31,5 GHz, 50,2-50,4 GHz, 52,6-54.25 GHz, 86-92 
GHz, 100-102 GHz, 109,5-111,8 GHz, 114,25-116 GHz, 148,5-151,5 GHz, 164-167 GHz, 182-185 GHz, 190-191,8 
GHz, 200-209 GHz, 226-231,5 GHz e 250*252)GHz si deve cercare di adottare le misure praticamente possibili per 
proteggere le stazioni di radioastronomia. 


122. (5.345) L'impiego della banda 1.452-1.492 MHz da parte dei servizi di radiodiffusione via satellite e di radiodiffusione è 
limitata alla radiodiffusione sonora numerica ed è soggetta alla disposizioni della Risoluzione 528 del Regolamento 
delle radiocomunicazioni. 


123. 5.347A Nell'assegnare le frequenze alle/stàzioni spaziali dei servizi spaziali attivi ai quali sono attribuite le bande seguenti: 
1 452-1 492 MHz, 1 525-1$59 MHz, 1 613,8-1 626,5 MHz, 21.4-22 GHz, si devono rispettare i limiti di flusso a 
terra contenuti nella Risoluzione 739 (WRC-03) per la compatibilità con il servizio di radioastronomia operante nelle 
bande adiacenti o vicine» 


124 Nella banda di frequenze 1.452-1.479,5 MHz è prevista l’introduzione del sistema di radiodiffusione sonora numerica 
di Terra e difaltre tecnologie di servizi mobili multimediali come previsto dall’Accordo di Maastricht 
2002/Rev.Constanta”2007. 

La banda di-xfrequenze 1.479,5-1.492 MHz è designata per l’uso di sistemi di radiodiffusione sonora numerica da 
satellite (S-DAB), sulla base della domanda commerciale, in accordo con la decisione della CEPT ECC/DEC/(03)02. 
I collegamenti fissi operanti nelle zone interessate dallo sviluppo del servizio di radiodiffusione sonora numerica 
saranno trasferiti in altre bande di frequenze. 


I24A. (5.35IA) Pefal'impiego delle bande di frequenze 1.518-1.544 MHz, 1.545-1.559 MHz, 1.610-1.645,5 MHz, 1.646,5-1.660,5 
MHz, 1.670-1675 MHz, 1.980-2.010 MHz, 2.170-2.200 MHz e 2.483,5-2.520 MHz e 2.670-2.690 MHz da parte del 
setvizio mobile via satellite si deve tener conto delle Risoluzioni 212 (Rev.WRC-07) e 225 (Rev. WRC-2007) del 
Regolamento delle radiocomunicazioni. 


124B (5.348) L’impiego delle bande di frequenze 1518-1525 MHz e 1670-1675 MHz da parte del servizio mobile via satellite è 
(5.379B) soggetto al coordinamento ai sensi dell’art. 9.11 A. 
Nella banda di frequenze 1518-1525 MHz le stazioni del servizio mobile via satellite non possono chiedere 
protezione dalle stazioni del servizio fisso. Non si applica il N° 5.43A_ del Regolamento delle radiocomunicazioni. 


eig > 


21-11-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 273 


124C (5.379D) Nella condivisione della banda 1670-1675 MHZ tra il servizio mobile via satellite ed i servizi fisso e mobile si applica 
(5.380 A) la Risoluzione 744 (WRC-03). Nella banda 1670-1675 MHz le stazioni del servizio mobile via satellite nonèdevono 
causare disturbi pregiudizievoli alle esistenti stazioni terrene del servizio di meteorologia via satellite notificate in 

accordo alla Risoluzione 670 (WRC-03), né limitarne lo sviluppo. 


125. (5.351) Le bande 1.525-1.544 MHz, 1.545-1.559 MHz, 1.626,5-1.645,5 MHz e 1.646,5-1.660,5 MHz non debbono essere 
usate per collegamenti di connessione di alcun servizio spaziale. 


126  (5.352A) Nella banda di frequenze 1.525-1.530 MHz le stazioni del servizio mobile via satellite, ad eccezione, delle stazioni del 
servizio mobile marittimo via satellite, non debbono causare disturbi pregiudizievoli alle stazioni del servizio fisso 
che si trovano in Francia, nei territori d'oltremare francesi della Regione 3, in Algeria, in Afabia/Saudita, in Egitto, in 
Guinea, in India, in Israele, in Italia, in Giordania, in Kuwait, in Mali, a Malta, nel Marocco, in Mauritania, in 
Nigeria, nell'Oman, in Pakistan, nelle Filippine, in Qatar, in Siria, in Tanzania, in Viétnam e nello Yemen, purché 
notificate prima del 1 aprile 1998, né possono richiedere protezione da queste ultime. 


126A (5.353A) Nell'applicazione delle procedure previste nella sezione II dell'articolo 9 del Regolamento delle radiocomunicazioni 
al servizio mobile via satellite nelle bande di frequenze 1.530-1.544 MHz e 1.626,5-1.645,5 MHz debbono essere 
soddisfatte in modo prioritario le necessità di frequenze per le comunicazioni 4di/Soccorso, d'urgenza e di sicurezza del 
sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS). Le comunicazioni di soccorso, d'urgenza e di sicurezza 
del servizio mobile marittimo via satellite debbono beneficiare di un aeeèsso prioritario e di una immediata 
disponibilità rispetto a tutte le altre comunicazioni del servizio mobile via satellite all'interno di una rete. I sistemi del 
servizio mobile via satellite non debbono provocare disturbi inaccettabili(alle comunicazioni di soccorso, d'urgenza e 
di sicurezza del GMDSS né pretendere da queste protezione. Negli Altri servizi mobili via satellite si deve tener conto 
della priorità delle comunicazioni riguardanti la sicurezza. Devono infine essere applicate le disposizioni della 
Risoluzione 222 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 


127. (5.354) L'impiego delle bande 1.525-1.559 MHz e 1.626,5-1.660,5/MHz'da parte del servizio mobile via satellite è soggetto 
all'applicazione delle procedure di coordinamento e notifica/ previste nel numero 9.11A del Regolamento delle 
radiocomunicazioni. 


127A (5.357A) Nell'applicazione delle procedure previste nella sezione MI dell'articolo 9 del Regolamento delle radiocomunicazioni 
al servizio mobile via satellite nelle bande di frequenze 1.545-1.555 MHz e 1.646,5-1.656,5 MHz debbono essere 
soddisfatte in modo prioritario le necessità di frequenze del servizio mobile aeronautico via satellite (R) per assicurare 
la trasmissione di messaggi di categorie di /priorità da 1 a 6, definite all'art. 44 del Regolamento delle 
radiocomunicazioni. Queste comunicazioni debbono beneficiare di un accesso prioritario e di una disponibilità 
immediata, se necessario anche a mezzo di un blocco delle comunicazioni, rispetto a tutte le altre comunicazioni del 
servizio mobile via satellite all'interno di ùma’ rete. I sistemi del servizio mobile via satellite non debbono provocare 
disturbi inaccettabili alle comunicazioni del servizio mobile aeronautico (R) di categorie di priorità da 1 a 6, definite 
all'art. 44 del Regolamento delle radiocomunicazioni. Negli altri servizi mobili via satellite si deve tener conto della 
priorità delle comunicazioni riguardanti”la sicurezza. Devono infine essere applicate le disposizioni della Risoluzione 
222 del Regolamento delle radiocomùnicazioni. 


128. (5.356) Nelle bande di frequenze L544-1.545 MHz e 1.645,5-1.646,5 MHz il servizio mobile via satellite è limitato alle 
(5.375) emissioni destinate al soccerso“ed alla sicurezza. 
130 (5.357) Nella banda di frequenze 1.545-1.555 MHz sono anche autorizzate le trasmissioni dirette dalle stazioni aeronautiche 


di Terra verso le stazionidi aeromobile o tra stazioni di aeromobile del servizio mobile aeronautico (R) nei casi in cui 
tali trasmissioni servano ad estendere o completare i collegamenti delle stazioni spaziali verso le stazioni di 
aeromobile. 


132. (5.364) L'utilizzazione della banda 1.610-1.626,5 MHz da parte del servizio mobile via satellite (Terra-spazio) e del servizio 
di radiodetèrminazione via satellite (Terra-spazio) è soggetta all'applicazione delle procedure di coordinamento e di 
notifica stabilite nel numero 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni. Una stazione terrena mobile operante 
in uno deiYdue servizi in questa banda non deve produrre una densità di potenza isotropa equivalente irradiata 
superioteva -15 dB(W/4 KHz) nella parte di banda usata dal sistema che opera in accordo con le disposizioni della 
nota 134 del presente piano, a meno che non venga diversamente concordato dalle Amministrazioni disturbate. Nella 
parte. di banda ove tale sistema non è operante è consentito un valore di -3 dB(W/4 KHz). Stazioni del servizio mobile 
Wia satellite non debbono causare disturbi pregiudizievoli a stazioni del servizio di radionavigazione aeronautica, a 
stazioni che operano in accordo con le disposizioni della nota 134 del presente piano e stazioni del servizio fisso, né 
possono pretendere protezione dalle suddette stazioni. Nell’effettuare il coordinamento delle reti del servizio mobile 
via satellite deve essere adottata ogni iniziativa possibile volta ad assicurare la protezione delle stazioni esercite 
conformemente alle disposizioni della nota 134 del presente piano. 
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133 (5.368) Nella banda 1.610-1.626,5 MHz le disposizioni del n. 4.10 del Regolamento delle radiocomunigazioni non si 
applicano ai servizi di radiodeterminazione via satellite e mobile via satellite con esclusione&delvservizio di 
radionavigazione aeronautica via satellite. 


134 (5.366) La banda 1.610-1.626,5 MHz è riservata all'impiego ed allo sviluppo di sistemi elettronici divbòrdo in ausilio alla 
navigazione aerea ed ad ogni sistema di Terra o via satellite ad essi direttamente associato. 


135. (5.372) Le stazioni dei servizi di radiodeterminazione via satellite e mobile via satellite non debbono causare disturbi 
pregiudizievoli alle stazioni di radioastronomia operanti nella banda 1.610,6-1.613,8 MHz. 


136 I sistemi di comunicazioni personali del servizio mobile via satellite con tecnica difaccesso multiplo a divisione di 
codice possono operare nella banda di frequenze 1.610-1.621,35 MHz, mentre quètliscon tecnica di accesso multiplo 
a divisione di tempo possono operare nella banda di frequenze 1.621,35-1.6266S.MHz in accordo con quanto previsto 
nella decisione CEPT ERC/DEC/(97)03. 


137. (5.367) Nelle bande di frequenze 1.610-1.626,5 MHz e 5.000-5.150 MHz possono%“essere assegnate per usi civili frequenze 
per il servizio mobile aeronautico via satellite (R) che gode dello statutò‘di servizio primario. Tali utilizzazioni sono 
soggette all’accordo da ottenersi con le procedure di cui al n. 9.21 del*Régolamento delle radiocomunicazioni. 


138. (5.365) L'utilizzazione della banda 1.613,8-1.626,5 MHz da parte del servizio mobile via satellite (spazio-Terra) è soggetta 
all'applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica stabilite nel n. 9.1HA del Regolamento delle 
radiocomunicazioni. 

139 (5.376) Nella banda di frequenze 1.646,5-1.656,5 MHz sono/anche autorizzate le trasmissioni dirette dalle stazioni di 


aeromobile del servizio mobile aeronautico (R) verso le stazioni aeronautiche di Terra o tra stazioni di aeromobile nei 
casi in cui tali trasmissioni servano ad estendere o completare i collegamenti delle stazioni di aeromobile verso le 
stazioni spaziali. 


139A (5.376A) Le stazioni terrene mobili funzionanti nella banda\di frequenze 1.660-1.660,5 MHz non debbono provocare disturbi 
pregiudizievoli alle stazioni del servizio di radivastronomia. 


140 Frequenze della banda 1660,5-1668,4 MHz possono essere utilizzate per ponti radio di collegamento a sussidio della 

radiodiffusione sonora privata con canalizzazione a passi di 200 KHz a partire da 1660,7 MHz fino a 1668,1 MHz. 

AI fine di assicurare il livello di protezione richiesto dal servizio di radioastronomia, i collegamenti fissi: 

- possono essere autorizzati solo in’ zone sufficientemente lontane dalle stazioni di radioastronomia con le quali 
non esista visibilità diretta, ovvero esistano schermi naturali che garantiscano la necessaria protezione; 

- devono impiegare sistemi.di\antenna molto direttivi e trasmettitori di potenza limitata al minimo necessario ad 
assicurare il collegamento, 

In ogni caso, i collegamenti devono operare con statuto secondario su base di non interferenza e senza diritto a 

protezione e con revoca immediata in caso di interferenze ai servizi primari previsti in tabella. 


141 In accordo con la DeCisionie CEPT/ECC/DEC/(02)07 le bande di frequenze 1.670-1.675 MHz e 1.800-1.805 MHz 
saranno destinate ad uniuso armonizzato tra i Paesi Europei, previo coordinamento con il Ministero della Difesa. 


142 In accordo con la decisione CEPT ERC/DEC/(95)03, le bande di frequenze 1.715-1.785 MHz e 1.810-1.880 MHz 
sono destinate al sistema radiomobile pubblico numerico cellulare GSM 1800. 
Le bande di\ffequenze 1.715-1.735 MHz e 1.810-1.830 MHz, attualmente utilizzate dal Ministero della Difesa, 
potranno essere rese disponibili per il suddetto sistema, sulla base delle esigenze di mercato, ad espletamento del 
procedimènto di cessione, previo individuazione di un’adeguata compensazione in termini di idonea risorsa spettrale 
e con.l'adozione delle procedure di cui all’art. 3 del regolamento emanato con decreto ministeriale 25 marzo 1998 nr. 
113. Lerestanti porzioni di bandal1710-1715 MHz e 1805-1810 MHz sono ad uso del Ministero della Difesa. 


143 In accordo con la decisione della Commissione Europea 2008/294/CE e della CEPT ECC/DEC/(06)07 le bande di 
frequenze 1710-1785 MHz e 1805-1880 MHz possono essere impiegate, su base di non interferenza e senza diritto a 
protezione, per servizi di comunicazione mobile a bordo di aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea. Le 
condizioni per il rilascio delle autorizzazioni dei servizi MCA sono stabilite dalla raccomandazione della 
Commissione Europea 2008/295/CE. 


144 La banda di frequenze 1.880-1.900 MHz è riservata ad uso collettivo al sistema numerico evoluto di 
telecomunicazioni senza fili (DECT) in accordo con la direttiva CEE 91/287. Il sistema DECT ha priorità sulle altre 
applicazioni che utilizzano questa banda di frequenze e deve godere di protezione. 

Tale applicazione è soggetta al regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera a), del Codice delle 
Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 
104, comma 1, lettera c), numero 2.1), dello stesso Codice che prevede il regime di “autorizzazione generale”. 
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145. (5.388) In accordo con la decisione CEPT ECC/DEC/(06)01 le bande di frequenze 1.900-1.980 MHz, 2010-2025 MHz*e 
2.110-2.170 MHz sono destinate all'impiego su base mondiale al sistema di telecomunicazioni mobili internazionali 
IMT di cui fa parte il sistema UMTS. 


145A (5.388A) Le bande di frequenze 1.900-1.980 MHz, 2.010-2.025 MHz e 2.110-2.170 MHz possono essere utilizzate»da stazioni 
installate su piattaforme situate ad alta quota come stazioni di base del sistema IMT, in accordo comalàòRisoluzione 
221 del Regolamento delle radiocomunicazioni. L'impiego di applicazioni IMT con tali piattaforme non deve 
precludere l'utilizzazione di queste bande da parte delle stazioni dei servizi, ai quali sono attribuite e non può stabilire 
alcuna priorità nel Regolamento delle radiocomunicazioni. 


145B In accordo con le decisioni della Commissione Europea 2007/98/CE e della CEPT ,ECC/DEC/(06)09 Le bande di 
frequenze 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz sono designate per sistemi che forniscono servizi di comunicazione 
elettronica mobile via satellite. 


146 Le bande di frequenze 2.040-2.110 MHz e 2.215-2.290 MHz sono riservate’ per collegamenti relativi al servizio 
pubblico di radiodiffusione, per ponti radio televisivi, da impiegare secondo ‘o schema di canalizzazione adottato 
dalla CEPT nella raccomandazione T/R 13-01 (Annesso C). 


147 Le bande di frequenze 2.040-2.110 MHz e 2.215-2.290 MHz possono7essere utilizzate anche per i collegamenti 
relativi al servizio di radiodiffusione privata compatibilmente con le ésigenze del servizio pubblico di radiodiffusione, 
da impiegare secondo lo schema di canalizzazione adottato dalla CEPY nella raccomandazione T/R 13-01 (Annesso 
O). 


148. (5.389A) L'utilizzazione delle bande di frequenze 1.980-2.010 MHz) e 2170-2.200 MHz da parte del servizio mobile via 
satellite è soggetta all'applicazione delle procedure di coordinamento e di notifica stabilite nel n. 9.11A ed alle 
disposizioni della Risoluzione 716 (WRC95) del Regolamento delle radiocomunicazioni. 


149 I sistemi di comunicazioni personali del servizio mobilé via satellite con tecnica di accesso multiplo a divisione di 
tempo possono operare nelle bande di frequenze 1/995-2.010 MHz e 2.185-2.200 MHz, in accordo con quanto 
previsto nella decisione CEPT ERC/DEC/(97)03. 


150 Nelle bande di frequenze 2.025 - 2.040 MHz e 2200 - 2.215 MHz le utilizzazioni di frequenze da parte dei servizi di 
esplorazione della Terra via satellite, ricefca spaziale e operazioni spaziali sono soggette, al preventivo 
coordinamento con il Ministero della difesa. 


151 (5.392) Debbono essere adottate tutte le misurènecessarie per assicurarsi che le trasmissioni spazio-spazio tra due o più 
satelliti non geostazionari nei servizi*di ricerca spaziale, operazioni spaziali ed esplorazione della Terra via satellite 
nelle bande di frequenze 2.025-2.110 MHz e 2.200-2.290 MHz non impongano vincoli alle trasmissioni Terra-spazio, 
spazio-Terra e spazio-spazio tra/saàtelliti geostazionari e satelliti non geostazionari di quei servizi ed in quelle bande. 


152. (5.391) L'assegnazione di frequenzè“alle) stazioni del servizio mobile nelle bande 2.025-2.110 MHz e 2.200-2.290 MHz non è 
consentita per l’introduzionédi sistemi mobili ad elevata densità, così come definiti nella Raccomandazione ITU-R 
SA.1154 e si deve tenerè*eonto di questa Raccomandazione per la messa in servizio di qualsiasi tipo di sistema 
mobile. 


153 Frequenze delle bande 2.040-2.110 MHz e 2.215-2.290 MHz possono essere assegnate per realizzare collegamenti di 
connessione alla ret pubblica di telecomunicazioni esclusivamente in località rurali, ove il collegamento mediante 
supporti fisici Stadi difficile realizzazione. Tali utilizzazioni debbono rispettare lo schema di canalizzazione adottato 
dalla CEPTMellaraccomandazione T/R 13-01 (Annesso C). 


154 La bandaxdi frequenze 2.290-2.300 MHz può essere impiegata per ponti radio di collegamento a sussidio della 
radiodiffusione sonora privata. 


155 La.banda di frequenze 2.300-2.440 MHz è utilizzata per ponti radio ad uso privato analogici e numerici, P-P e P-MP, 
aventi capacità fino a 60 canali telefonici o equivalente. I sistemi P-MP possono essere realizzati nei primi 6 canali da 
4 MHz. 

156 Le bande di frequenze 2.367,5-2.372,5 MHz, 2.440-2.450 MHz e 2.468-2.483,5 MHz sono utilizzate per ponti radio 


di collegamento a sussidio della radiodiffusione sonora privata con canalizzazione a passi di 200 KHz. 
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157 Frequenze nelle bande 2.040-2.110 MHz e 2.215-2.450 MHz possono essere impiegate, previo coordinamènto con le 
utilizzazioni dei servizi previsti in tabella, per collegamenti temporanei video in ausilio al servizio dixradiodiffusione 
(SAP/SAB). 

158 In accordo con la decisione CEPT ERC/DEC/(01)07 frequenze della banda 2.400-2.483,5 MHz possono essere 


impiegate ad uso collettivo da sistemi a corto raggio per la trasmissione dati a larga banda corstecniche a dispersione 
di spettro (tra cui R-LAN) aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 
(Annesso 3). Tali utilizzazioni non debbono causare interferenze ai collegamenti dei servizi” presenti in tabella, né 
possono pretendere protezione da tali utilizzazioni. 

Tali applicazioni, relativamente all’uso privato, rientrano nel regime di "libero uso " ai Sensi dell'art. 105, comma 1, 
lettera b) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo/1° agosto 2003, ad eccezione 
di quanto disposto dall'art. 104, comma 1, lettera c), numero 3) dello stesso%Gedice che prevede il regime di 
autorizzazione generale. 

Per quanto riguarda l’uso pubblico, lo stesso è regolamentato dal d.m. 28/05/2003, modificato dal d.m.04/10/2005 e 
dalla delibera dell’ Autorità n.183/03/CONS. 


158A In accordo con la decisione della Commissione Europea 2006/771/EC-:e*successive modifiche frequenze della banda 
2.400-2.483,5 possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio non destinati ad impieghi 
specifici, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1). 
Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'aft. 105, comma 1, lettera 0) del Codice delle 
comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1°agosto 2003. 


158B In accordo con la decisione CEPT ERC/DEC/(01)08 frequenze della banda 2.400-2.483,5 possono essere impiegate 
ad uso collettivo da apparati a corto raggio usati pet. il rilievo di movimenti e sistemi di allarme aventi le 
caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT BRC/REC 70-03 (Annesso 6). 
Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero usò%{ai) sensi dell'art. 105, comma 1, lettera d) del Codice delle 
comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 
Tali utilizzazioni non godono di protezione nei confronti dei servizi previsti in tabella. 


158C Frequenze della banda 2.400-2.483,5 possonoèssere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio usati per 
la trasmissione di dati a larga banda con teeniche di modulazione a dispersione di spettro FHSS aventi una potenza 
equivalente irradiata isotropicamente non Superiore a 100 mW. Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” 
ai sensi dell'art. 105, comma I, lettera 0) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto 
legislativo 1° agosto 2003. 


159 Frequenze nella banda 2.450-2.690. MHz possono essere impiegate per usi civili, previo coordinamento con le 
utilizzazioni dei servizi previsti in\tàbella, per collegamenti temporanei audio/video terrestri e via aeromobile, in 
ausilio al servizio di radiodiffusione. In accordo con la ECC/DEC/(02)06 la banda 2.500-2.690 MHz non sarà 
disponibile per collegamentixaudio/video SAP/SAB dopo l’introduzione dell’UMTS/IMT. 


160 Nella banda 2.450-2.690 MHz il Ministero della difesa può utilizzare frequenze, previo coordinamento con le 
utilizzazioni dei servizipfevisti in tabella, per i sistemi audio/video per collegamenti con aeromobili. 
In accordo con la ECC/DEC/(02)06 la banda 2.500-2.690 MHz non sarà disponibile per tali collegamenti dopo 
l’introduzione dell UMTS/IMT. 


161 (5.398) Nella banda di frequenze 2.483,5-2.500 MHz non si applicano nei confronti del servizio di radiodeterminazione via 
satellite le disposizioni del n. 4.10 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 


162. (5.402) L'utilizzazione delle banda di frequenze 2.483,5-2.500 MHz da parte dei servizi mobile via satellite e di 
radiodeterminazione via satellite è soggetta all'applicazione delle procedura di coordinamento stabilite nel n. 9.11A 
del Regolamento delle radiocomunicazioni. Nell’utilizzazione di questa banda debbono essere messi in atto tutti gli 
accorgimenti praticabili per evitare interferenze pregiudizievoli al servizio di radioastronomia, in particolare da quelle 
causate dalle emissioni di seconda armonica che potrebbero cadere nella banda 4.990-5.000 MHz attribuita su base 
mOndiale al servizio di radioastronomia. 


163 I sistemi di comunicazioni personali del servizio mobile via satellite con tecnica di accesso multiplo a divisione di 
codice possono operare nella banda di frequenze 2.483,5-2.498 MHz, mentre quelli con tecnica di accesso multiplo a 
divisione di tempo possono operare nella banda di frequenze 2.498-2.500 MHz in accordo con quanto previsto nella 
decisione CEPT ERC/DEC/(97)03. 
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163A (5.384A) La banda di frequenze 2.500-2.690 MHz, o porzioni di essa, è identificata per l'impiego da parte del sistema IMFPdi 
cui fa parte il sistema UMTS, in accordo con la Risoluzione 223 (WRC00) del Regolamente. delle 
radiocomunicazioni. Questa identificazione non preclude l'impiego di queste bande da parte di altre applicazioni dei 
servizi ai quali sono attribuite e non stabilisce priorità. La destinazione della banda di frequenze 2.500-2.690MHz. o 
di porzioni di essa, al sistema IMT, avverrà sulla base della domanda commerciale e previa idonea compensazione in 
termini di risorsa spettrale nei confronti del Ministero della difesa e con l'adozione delle procedure. previste nel 
regolamento emanato con decreto ministeriale 25 marzo 1998 nr. 113. 


163B In accordo con le decisioni CEPT ECC/DEC/(02)06 e CEPT ECC/DEC/(05)05. la banda di ffeguènze 2500 — 2690 


MHz è la banda destinata all’estensione dei sistemi di telecomunicazioni mobili internazionali IMT di cui fa parte il 
sistema UMTS. Detta banda, destinata alla componente terrestre dei sistemi UMTS/IMT, potrà%essere resa disponibile 
per il suddetto sistema, sulla base delle esigenze di mercato. L'utilizzo della banda 2500-2690 MHz deve rispettare 
lo schema di canalizzazione adottato dalla CEPT nella decisione ECC/DEC/(05)05 (Annèsso 1). 


164 In accordo con la decisione della Commissione Europea 2008/477/CE la banda-disfrequenze 2500-2690 MHz può 


essere impiegata, su base non esclusiva, per sistemi terrestri in grado di fornire Servizi di comunicazioni elettroniche, 
conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato della suddetta decisione. 
165 (5.409) Nella banda di frequenze 2.550-2.690 MHz è vietato lo sviluppo di sistemi di.ponti radio a diffusione troposferico. 


166 (5.423) Nella banda 2.700-2.900 MHz i radar al suolo utilizzati per scopi di meteorologia sono autorizzati ad operare su base 
di uguaglianza con le stazioni del servizio di radionavigazione aeronautica. 


167. (5.425) Nella banda 2.900-3.100 l'impiego a bordo di navi del sistema di interrogazione e risposta (SIT) deve essere limitato 
alla banda 2.930-2.950 MHz. 


168. (5.426) Nella banda di frequenze 2.900-3.100 MHz il servizio di radionavigazione aeronautica è limitato ai radar al suolo. 


169 Nelle bande di frequenze 2.900-3.100 MHz e 9.350-9.$00.MHz può essere autorizzato l'impiego di radar a bordo del 
naviglio mercantile e da diporto. 


170. (5.427) Nelle bande 2.900-3.100 MHz e 9.300-9.500 MHz, la risposta dei radar a risposta non deve poter essere confusa con 
quella dei radar beacons (racons) e non deve provocare disturbi a radar di nave o di aeromobile nel servizio di 
radionavigazione, tenendo tuttavia conto di quanto previsto al n. 4.9 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 


170A_ (5.424A) Nella banda di frequenze 2.900-3.100 MHz, le stazioni del servizio di radiolocalizzazione non debbono causare 
disturbi pregiudizievoli ai sistemi radar del servizio di radionavigazione né possono richiedere protezione da questi. 


171 La banda di frequenze 3.100-3.266 MHz può essere impiegata per usi civili per i radar a bordo delle navi mercantili, 
ma tale utilizzazione non ha diritto dixprotezione da parte del servizio di radiolocalizzazione previsto in tabella. 


172 Nell'utilizzare frequenze dellavbanida 3.400-3.600 MHz per il servizio di radiolocalizzazione devono essere prese 
particolari precauzioni per,proteggere il servizio fisso via satellite. 


173 Nella banda di frequenze 3°400-3.600 MHz il servizio fisso via satellite è soggetto a preventivo coordinamento con le 
utilizzazioni per il servizio fisso. 


174 Nelle bande di frequenze 3.500-3.600 MHz e 5.850-5.925 MHz, previo accordo con il Ministero della difesa, può 
essere autorizzato l'impiego di ponti radio temporanei per riprese televisive esterne. 


175 In accordo/con la decisione della Commissione Europea 2008/411/CE e della CEPT ECC/DEC/(07)02 le bande di 
frequenze 3400-3600 MHz e 3600-3800 MHz possono essere impiegate, su base non esclusiva e fatti salvi la 
protezionesed il mantenimento delle altre utilizzazioni esistenti, per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di 
comufieazioni elettroniche a banda larga (Broadband Wireless Access), conformemente ai parametri stabiliti 
nelkallegato della decisione 2008/411/CE. La banda di frequenze 3400-3600 MHz è disponibile per i suddetti sistemi 
condemodalità descritte nella nota 175A mentre la banda di frequenze 3600-3800 MHz dovrà essere resa disponibile 
entro il 1° gennaio 2012. 
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175A Le bande di frequenze 3425-3500 MHz e 3525-3600 MHz sono destinate all’introduzione di sistemi disaetesso radio 
che forniscono servizi di comunicazione elettronica a larga banda (Broadband Wireless Access), inecordo alla nota 
175. Il Ministero della difesa libererà le bande da alcuni vincoli legati alla riconversione di apparati militari entro e 
non oltre il 30 giugno 2014. Tale data è subordinata al finanziamento dell’intero programma in aderenza all’accordo 
quadro del 7 marzo 2007 tra il Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni e il Ministèro della Difesa. Fino 
a tale data le applicazioni fisse e di radiolocalizzazione del Ministero della difesa, potranno essere utilizzate su base 
primaria e senza obbligo di protezione degli altri utilizzatori. L’uso di tali bande sarà in ogni caso soggetto al 
coordinamento con i servizi previsti in tabella e con quelli dei paesi confinanti. 


176 Le bande di frequenza 3785-3875 MHz e 4105-4195 MHz sono utilizzate dal Ministero della difesa per il servizio 
fisso, con salvaguardia delle utilizzazioni della Rai e di Telecom Italia in essere, conèerdate con il Ministero della 
difesa. 

177 Nella banda 3.600-4.200 MHz le frequenze per il servizio fisso son© utilizzate rispettando lo schema di 


canalizzazione adottato dalla CEPT nella raccomandazione ERC/REC 12-08-(Annesso A - Parte 2). 


178. (5.438) L'utilizzazione della banda 4.200-4.400 MHz da parte del servizio: di radionavigazione aeronautica è riservato 
esclusivamente ai radioaltimetri installati a bordo di aerei ed agli associati apparati a terra. Tuttavia nei servizi di 
esplorazione della Terra via satellite e di ricerca spaziale possono.essere autorizzati dei sensori passivi su base 
secondaria. 


179. (5.440) Il servizio di frequenze campione e segnali orari via satellite può impiegare, ove ciò sia compatibile con le 
utilizzazioni previste in tabella, la frequenza 4.202 MHz pememissioni nel senso spazio-Terra e la frequenza 6.427 
MHZ per emissioni nel senso Terra-spazio. La massima.larghezza di banda di tali emissioni non può superare +2 
MHZ e la loro utilizzazione è soggetta all’accordo da ottenetsi con le procedure previste nel n. 9.21 del Regolamento 
delle radiocomunicazioni. 


180. (5.441) L'impiego delle bande 4.500-4.800 MHz (s-T) e/6.725-7.025 MHz (T-s) da parte del servizio fisso via satellite deve 
essere in accordo con le disposizioni dell'Appendice30B del Regolamento delle radiocomunicazioni. L'impiego delle 
bande 10,7-10,95 GHz (s-T), 11,2-11,45 GHZX&s=T) e 12,75-13,25 GHz (T-s) da parte del servizio fisso via satellite 
mediante satelliti geostazionari deve essere/in aècordo con le disposizioni dell’ Appendice 30B del Regolamento delle 
radiocomunicazioni. L'impiego delle bande 10}7-10,95 GHz (s-T), 11,2-11,45 GHz (s-T) e 12,75-13,25 GHz (T-s) da 
parte del servizio fisso via satellite mediante satelliti non geostazionari è soggetto all'applicazione delle disposizioni 
del n. 9.12 del Regolamento delle radiocomunicazioni per il coordinamento con altri sistemi via satellite non 
geostazionari del servizio fisso via satellite. I sistemi via satellite non geostazionari del servizio fisso via satellite non 
possono pretendere protezione da sistemi via satellite geostazionari del servizio fisso via satellite, che operano in 
accordo con le disposizioni del.Regolamento delle radiocomunicazioni, indipendentemente dalla data di ricezione da 
parte dell'Ufficio delle radioeomùnicazioni dell'UIT delle informazioni complete per il coordinamento o per la 
notifica per le reti di tipo geostazionario. Ai suddetti sistemi non geostazionari del servizio fisso via satellite non si 
applicano le disposizioni del n75.43A del Regolamento delle radiocomunicazioni e tali sistemi devono essere eserciti 
in modo tale che possa essere rapidamente eliminata ogni inaccettabile interferenza che possa verificarsi nel corso del 
loro funzionamento. «utilizzazione di frequenze della banda 4.500-4.800 MHz per il servizio fisso via satellite è 
soggetta al preventivo ©eordinamento con il Ministero della difesa. 


181. (5.444) La banda di frequenze 5.030-5.150 MHz è designata per l'esercizio del sistema internazionale normalizzato per 
l'avvicinamento e l'atterraggio di precisione. Le esigenze di questo sistema sono prioritarie rispetto alle altre 
utilizzazioni \i®questa banda. L'impiego di questa banda di frequenze è disciplinato dalla nota 182 e dalla 
Risoluzionè%14 del Regolamento delle radiocomunicazioni. (Rev.WRC-03) 


18IB (5.443B) Al finè dîon provocare disturbi pregiudizievoli al sistema di ausilio all'atterraggio a microonde, che opera al di 


sopra di'5.030 MHz, la densità di flusso di potenza aggregata prodotta sulla superficie terrestre nella banda di 
frequenze 5.030-5.150 MHz da tutte le stazioni spaziali di qualsiasi sistema del servizio di radionavigazione via 
satellite (s-T), operante nella banda di frequenze 5.010-5.030 MHz non deve essere superiore a -124,5 dB(W/m?) in 
una banda di 150 KHz. 

Al fine di non provocare disturbi pregiudizievoli al servizio di radioastronomia nella banda 4.990-5.000, i sistemi 
del servizio di radionavigazione via satellite, operanti nella banda di frequenze 5.010-5.030 MHz devono soddisfare i 
limiti, nella banda 4.990-5.000 MHz, definiti dalla Risoluzione 741 del Regolamento delle Radiocomunicazioni. 
(WRC-03) 


182 5.444A) Nella banda di frequenze 5.091 - 5.150 MHz possono essere assegnate per usi civili frequenze per il servizio fisso via 
satellite (Terra - spazio) che fruisce dello statuto di servizio primario. Questa attribuzione è limitata ai collegamenti di 
connessione dei sistemi non geostazionari del servizio mobile via satellite ed è subordinata al coordinamento da 
effettuare secondo il n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni . 

Nella banda 5.091 - 5.150 MHz si applicano inoltre le disposizioni seguenti: 
- prima del 1.1.2018 l’utilizzazione della banda 5.091 - 5.150 MHz per i collegamenti di connessione dei 
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sistemi non geostazionari del servizio mobile via satellite deve essere conforme alle disposizioni della Risoluzione 
114 del Regolamento delle radiocomunicazioni; 

- prima del 1.1.2018 i requisiti relativi ai sistemi standard internazionali, esistenti e pianificati, per il servizio 
di radionavigazione aeronautica, , che non possono essere soddisfatti nella banda 5.000-5.091 MH2y/hanno 
precedenza nell’uso della banda 5.091 - 5.150 MHz; 

- dopo il 1.1.2012 non devono essere effettuate nuove assegnazioni alle stazioni che“assicurano i 
collegamenti di connessione per i sistemi non geostazionari del servizio mobile via satellite; 

- dopo il 1.1.2018 l’attribuzione al servizio fisso via satellite è a titolo secondario rispetto al servizio di 
radionavigazione aeronautica. 


183. (5.446) Nella banda di frequenze 5.150 - 5.216 MHz possono essere assegnate frequenze per usi Civili per il servizio di 
radiodeterminazione via satellite (spazio - Terra) che fruisce dello statuto di servizio secondario. Tale utilizzazione è 
limitata ai collegamenti di connessione dei sistemi operanti nelle bande 1.610-1.626,5 MHZ e/o 2.483,5-2.500 MHz. 
La densità di flusso di potenza totale sulla superficie della Terra non deve in alcun(caso superare -159 dB(W/ m?/4 
kHz) per tutti gli angoli di arrivo. 


184. (5.446 A) — Ai sensi della Risoluzione 229 (WRC-03), l'attribuzione al servizio mobile, escluse mobile aeronautico, delle bande 
di frequenze 5.150 - 5.350 MHz 5.470 - 5.725 MHz è limitata all'implementaziope di sistemi WAS, comprendenti le 
R-LANSs. 

Le bande di frequenze 5.150-5.350 MHz, limitatamente all’utilizzo all’interno di edifici, e 5.470-5.725 MHz possono 
essere impiegate, su base di non interferenza e senza diritto a protezioniemad uso collettivo, da sistemi a corto raggio 
per la trasmissione dati a larga banda ad alta velocità (WAS/RLANSs)'aventi le caratteristiche tecniche di cui all’art. 4 
della decisione 2005/513/CE, così come modificata dalla successiva 2007/90/CE. 

Tali applicazioni, per quanto riguarda l’uso privato, rientrano nel'egime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 
1, lettera b) del Codice delle Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003, ad 
eccezione di quanto disposto dall'art. 104, comma 1, lettera c). numero 3) dello stesso Codice che prevede il regime di 
autorizzazione generale. 

Per quanto riguarda l’uso pubblico, lo stesso è regolamerttato, dal d.m. 28/05/2003, modificato dal d.m. 04/10/2005 e 
dalla delibera dell’ Autorità n.183/03/CONS. 


Nella banda di frequenze 5.150-5.250, le stazioni delServizio mobile non possono chiedere protezione dalle stazioni 
185 (5.446 B) terrene del servizio fisso via satellite. Non si applica/il N° 5.43 A al servizio mobile, nei confronti delle stazioni 
terrene del servizio fisso via satellite.(WRC-03) 


186. (5.447A) L'attribuzione della banda di frequenze 5.150-5.250 MHz al servizio fisso via satellite (Terra - spazio) è limitata ai 
collegamenti di connessione destinati aiksistemi di satelliti non geostazionari del servizio mobile via satellite ed è 
subordinata al coordinamento da effettuàre sulla base del numero 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni. 


187. (5.447B) Nella banda di frequenze 5.150-5.216MHz possono essere assegnate per usi civili frequenze per il servizio fisso via 
satellite (spazio - Terra) che fruiscexdello statuto di servizio primario. Detta attribuzione è limitata ai collegamenti di 
connessione destinati ai sistemidi satelliti non geostazionari del servizio mobile via satellite ed è subordinata al 
coordinamento da effettuare sullaybase del numero 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni. La densità di 
flusso di potenza prodotta sulla Superficie terrestre dalle stazioni spaziali del servizio fisso via satellite, funzionanti 
nella direzione spazio-Tefrasnella banda 5.150-5.216 MHz, non deve in alcun caso superare -164 dB(W/m?) in una 
banda qualsiasi larga 4 kHz,pér tutti gli angoli di arrivo. 


(5.447F) Nella banda di frequenze 5.250-5.350 MHz, le stazioni del servizio mobile non possono richiedere protezione dal 
187A servizio di radiolocalizzazione, dal servizio di esplorazione della terra via satellite (attivo) e dal servizio di ricerca 
spaziale (attivo). Questi servizi non devono imporre al servizio mobile criteri di protezione più stringenti, basati su 
caratteristiche dissistema e criteri di interferenza, rispetto a quelli previsti dalle Raccomandazioni ITU R M.1638 e 
ITU R SA. 1632. 


188. (5.447C) L’utilizzazione di reti del servizio fisso via satellite nella banda 5.150-5.250 MHz, che funzionano sulla base delle 
note 186 e 187, è soggetta al preventivo coordinamento, da effettuare, su base di uguaglianza, conformemente al n. 
9.11A \del Regolamento delle radiocomunicazioni, con le Amministrazioni responsabili delle reti di satelliti non 
geostazionari funzionanti sulla base della nota 183 e messe in servizio prima del 17 novembre 1995. Le reti via 
Satellite funzionanti sulla base della nota 183 e messe in servizio dopo il 17 novembre 1995 non possono pretendere 
una protezione su piano di parità rispetto alle stazioni del servizio fisso via satellite esercite in accordo con le note 
186 e 187 e non devono loro arrecare disturbi pregiudizievoli. 


188A_(5.448A) I servizi di esplorazione della Terra via satellite (attiva) e di ricerca spaziale (attiva) nella banda di frequenze 5.250- 


5.350 MHz non devono richiedere protezione dal servizio di radiolocalizzazione. 
L’articolo 5.43A del Regolamento delle radiocomunicazioni non si applica. 
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188B (5.447D) L'attribuzione della banda 5.250-5.255 MHz al servizio di ricerca spaziale con statuto primario è limitata»aî rivelatori 
attivi a bordo di oggetti spaziali. Le altre utilizzazioni della banda per il servizio di ricerca spaziale sono a statuto 
secondario. 

189 Frequenze della banda 5.250-5.450 MHz possono essere utilizzate, con statuto secondario e sulla.base del numero 4.4 


del Regolamento delle radiocomunicazioni, per ponti radio di collegamento delle’ èmittenti private di 
radiodiffusione. 


189A. (5.448B) Il servizio di esplorazione della Terra via satellite (attiva) effettuato nella banda di frequenze 5.350-5.570 MHz ed il 
servizio di ricerca spaziale effettuato nella banda di frequenze 5.460-5.570 MHz nof devono causare disturbi 
pregiudizievoli al servizio di radionavigazione aeronautica nella banda 5.350-5.460 MHz, al servizio di 
radionavigazione nella banda 5.460-5.470 MHz ed al servizio di radionavigazionè“marittima nella banda 5.470-5.570 
MHz. 


189B (5.448D) Nella banda di frequenze 5.350-5.470 MHz, le stazioni del servizio di radiolocalizzazione non devono causare 
disturbi pregiudizievoli ai sistemi radar del servizio di radionavigazione acrenautica che operano in accordo con la 
nota 190, né possono richiedere protezione da questi. 


189C (5.448C) Il servizio di ricerca spaziale (attivo) che opera nella banda di frequenze 5.350-5.460 MHz non deve causare disturbi 
pregiudizievoli agli altri servizi ai quali la suddetta banda è attribuita, né possono richiedere protezione da questi 
servizi. 


190. (5.449) Nella banda di frequenze 5.350-5.470 MHZ il servizio di radionavigazione aeronautica è limitato all'impiego di radar 
di bordo e dei beacons associati. 


190A (5.450A) Nella banda di frequenze 5.470-5.725 MHz, le stazioni del servizio mobile non possono richiedere protezione dai 
servizi di radiodeterminazione. Tali servizi di radigdeterminazione non devono imporre al servizio mobile criteri più 
stringenti di protezione, basati su caratteristiche\di Sistema e criteri d'interferenza, rispetto a quelli previsti dalla 
raccomandazione ITU R M.1638. 


190B (5.450B) Nella banda di frequenze 5.470-5.650 MHz; le stazioni del servizio di radiolocalizzazione, ad eccezione dei radars di 
terra utilizzati a scopi meteorologici nélla banda di frequenze 5600-5650 MHz, non devono causare disturbi 
pregiudizievoli ai sistemi radar del servizio di radionavgazione marittima né possono richiedere protezione da tali 
utilizzazioni. 


191. (5.452) Nella banda di frequenze 5.600-5.650 MHz i radiorilevatori al suolo utilizzati per i bisogni della meteorologia sono 
autorizzati a funzionare sulla bas&di/eguaglianza di diritti con le stazioni del servizio di radionavigazione marittima e 
di radiolocalizzazione. 


192 Nelle bande di frequenze .725-5.760 MHz e 5.770-5.850 MHz possono essere assegnate per usi civili frequenze per 
il servizio fisso via satellite Terra-spazio) previo coordinamento con il Ministero della difesa. Tali utilizzazioni non 
godono di protezione,Nei confronti delle utilizzazioni del servizio di radiolocalizzazione 


192A In accordo con la*decisione della Commissione Europea 2006/771/EC e successive modifiche frequenze della banda 
5.725-5.875 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio non destinati ad impieghi 
specifici, aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1). 
Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera 0) del Codice delle 
comunicaziOni \elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 


193 Nella, banda di frequenze 5.760-5.770 MHz l'utilizzazione del servizio di radioamatore non gode di protezione nei 
confronti delle stazioni terrene trasmittenti del servizio fisso via satellite (T-s), operanti negli altri Paesi in accordo 
cofhil Regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT. 


194 In'accordo con la decisione ERC/DEC/(02)01 della CEPT, frequenze della banda 5.795-5.815 MHz possono essere 
impiegate ad uso collettivo con statuto secondario da apparati a corto raggio di tipo telematico in ausilio al traffico, 
‘aventi le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC /REC 70-03 (Annesso 5). 
Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice delle comunicazioni 
elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 


195 Frequenze nelle bande 5.850-5.880 MHz e 5.895-5.925 MHz possono essere utilizzate, previo coordinamento con le 


utilizzazioni dei servizi previsti in tabella, per ponti radio temporanei per le riprese televisive in ausilio al servizio 
pubblico di radiodiffusione. 
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196 La banda di frequenze 5875 - 5905 MHz GHz può essere impiegata, su base non esclusiva, per applicazioni di sistemi 
di trasporto intelligenti, legate alla sicurezza di tutti gli utenti della strada e alla qualità degli spostamenti, infaccordo 
con la decisione della Commissione Europea 2008/671/EC. 


197 Frequenze nella banda 5.925-7.125 MHz possono essere utilizzate, previo coordinamento con le utilizzazioni dei 
servizi previsti in tabella, per ponti radio temporanei per le riprese televisive in ausilio al servizio di radiediffusione. 


198 Nelle bande di frequenze 5.925-6.425 MHz e 6.425-7.125 MHz, le assegnazioni alle stazioni del servizio fisso 
devono rispettare le canalizzazioni stabilite, rispettivamente, nelle raccomandazioni CEPT. ERC/REC 14-01 e 
ERC/REC 14-02. 


198A_ (5.457A) Nelle bande di frequenze 5.925-6.425 MHz e 14-14,50 GHz, le stazioni terrene installate &bordo delle imbarcazioni 
(ESV) possono comunicare con le stazioni spaziali del servizio fisso via satellite. Tale utilizzo deve essere in accordo 
con la Risoluzione 902 del Regolamento delle radiocomunicazioni (WRC 03) e rispettivamente con le decisioni della 
CEPT ECC/DEC/(05)09 e ECC/DEC/(05)10. 


199 (5.458) Nella banda di frequenze 6.425-7.075 MHz vengono effettuati rilevamenti sugli\oceani mediante rivelatori passivi a 
microonde. Nella banda di frequenze 7.075-7.250 MHz vengono effettuati rilevamenti mediante rivelatori passivi a 
microonde. Nell’utilizzazione futura delle suddette bande, è opportuno tenèr, conto delle esigenze del servizio di 
esplorazione della Terra via satellite (passivo) e del servizio di ricerca spaziale-(passivo). 


200 (5.458A) Nell’assegnare frequenze nella banda 6.700 - 7.075 MHz a stazioni.spaziali del servizio fisso via satellite devono 
essere adottate tutte le misure praticamente realizzabili per protéggere le osservazioni, da parte del servizio di 
radioastronomia, delle righe spettrali nella banda 6.650 - 6.675,2 MHz contro le interferenze pregiudizievoli 
provocate da emissioni indesiderate. 


201 (5.458B) L’attribuzione di frequenze al servizio fisso via satellite,/nel senso spazio-Terra, nella banda 6.700-7.075 MHz è 
limitata ai collegamenti di connessione destinati ai sistémi ‘di satelliti non geostazionari del servizio mobile via 
satellite ed è subordinata al coordinamento sulla base dél numero 9.11A del Regolamento della radiocomunicazioni. 
La suddetta utilizzazione non è sottoposta alle*disposizioni del numero 22.2 del Regolamento delle 
radiocomunicazioni. 


202 (5.458C) Prima di assegnare frequenze della banda 7.025-7.075 MHz, richieste dopo il 17 novembre 1995, a sistemi 
geostazionari del servizio fisso via satellite’ (Terra-spazio), devono essere consultate, sulla base delle 
raccomandazioni pertinenti dell’UIT-R, le Amministrazioni che ne fanno richiesta e che hanno notificato e messo in 
servizio, prima del 18 novembre 1995, sistemi non geostazionari in detta banda di frequenze. Questa consultazione ha 
come scopo quello di facilitare l’utilizzazione in comune di questa banda di frequenze da parte dei sistemi 
geostazionari del servizio fisso via satellite e dei sistemi non geostazionari. 


202A Nella banda di frequenze 7.107-7751°MHz, le assegnazioni alle stazioni del servizio fisso devono rispettare la 
canalizzazione della raccomandazione ITU_R F.385 - Annex 3. 


203 (5.460) Nella banda 7.145-7.235 MHz possono essere assegnate per usi civili frequenze per il servizio di ricerca spaziale 
(Terra-spazio) che fruisce*dello statuto di servizio secondario. L’impiego della banda 7.145-7.190 MHz è limitato 
allo spazio lontano, mentre nella banda 7.190-7235 MHz nessuna emissione deve essere effettuata verso lo spazio 
lontano. I satelliti geostazionari del servizio di ricerca spaziale operanti nella banda 7.190-7.235 MHz non possono 
richiedere protezione\dalle esistenti e future stazioni del servizio fisso e del servizio mobile; l’art. 5.43A del 
Regolamento delleTadibcomunicazioninon si applica. (WRC-03) 


204 (5.461) L'utilizzazione.delle bande 7.250-7.375 MHz (spazio-Terra) e 7.900-8.025 MHz (Terra-spazio) da parte del servizio 
mobile via satellite è soggetta ad un accordo da ottenersi mediante la procedura stabilita nel n. 9.21 del Regolamento 
delle radioComunicazioni. 


205 La banda dî frequenze 7.300-7.375 MHz può essere utilizzata dal Ministero della difesa per il servizio mobile via 
satellite (Spazio-Terra) che fruisce dello statuto di servizio secondario. Comunque la densità di flusso a terra non deve 
supèrare i limiti stabiliti dal Regolamento delle radiocomunicazioni per la compartecipazione tra servizio fisso via 
satellite e servizio fisso. 


205A (5.461A) L'utilizzazione della banda di frequenze 7.450-7.550 MHz da parte del servizio di meteorologia via satellite (s-T) è 
limitata ai sistemi di satelliti geostazionari. I sistemi di meteorologia via satellite non geostazionari, notificati in 
questa banda prima del 30 novembre 1997, possono continuare ad essere eserciti con statuto primario fine al termine 
del loro funzionamento. 


205B (5:461B) L'utilizzazione della banda 7.750-7.850 MHz da parte del servizio di meteorologia via satellite (s-T) è limitata a 
sistemi di satelliti non geostazionari. 
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206 Frequenze della banda 7.750-7.975 MHz possono essere impiegate per usi civili, previo coordinamento con il 
Ministero della difesa, per il collegamento tra la stazione terrena del Fucino e Roma. 


207 (5.462A) Nella banda di frequenze 8.025-8.400 MHz il servizio di esplorazione della Terra via satellite effettuato con satelliti 
geostazionari non deve produrre, senza l'accordo dell'Amministrazione interessata, una densità di.potenza superficiale 
superiore ai seguenti valori provvisori per i diversi angoli di incidenza (0): 


-174 dB(W/m?) in una banda di 4 kHz per 0°< 0 < 5° 
-174 + 0,5(0-5) dB(W/m?) in una banda di 4 kHz per 5°< 0 < 25° 
-164 dB(W/m?) in una banda di 4 KHz per 25°<0< 90° 


Questi valori sono oggetto di studio come previsto nella Risoluzione 124 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 
208. (5.465) L'utilizzazione della banda 8.400-8.450 MHz da parte del servizio di ricerca spaziale è limitata allo spazio lontano. 


208A (5.469A) Nella banda di frequenze 8.550-8.650 MHz le stazioni dei servizi di esplorazione della Terra via satellite (attiva) e di 
ricerca spaziale (attiva) non debbono provocare disturbi pregiudizievoli alle stazioni del servizio di 
radiolocalizzazione, né debbono limitarne l'utilizzazione e lo sviluppo. 


209 (5.470) L'uso della banda 8.750-8.850 MHz da parte del servizio di radionavigazione aeronautica è limitato all'impiego di 
sistemi di aiuto alla navigazione aerea di tipo Doppler, operanti sulla frequenza centrale 8.800 MHz. 


210. (5.472) Nelle bande di frequenze 8.850-9.000 MHz e 9.200-9.225 MHzzikservizio di radionavigazione marittima è limitato ai 
radar costieri. 


211 Nella banda di frequenze 9.200-9.300 MHz, previo accordo con il Ministero della difesa, possono essere assegnate ad 
utenti privati frequenze per il servizio di radiolocalizzazione: 


212. (5.474) Nella banda di frequenze 9.200-9.500 MHz possono @pèrare i radar transponder per la ricerca e il salvataggio (SART) 
in accordo con le pertinenti raccomandazioni dell’UTT*R. 


213 (5.475) Nella banda di frequenze 9.300-9.500 MHz/il servizio di radionavigazione aeronautica è limitato ai radar 
meteorologici d'aeromobile ed ai radar al/Suolo Inoltre nella banda di frequenze 9.300-9.320 MHz è autorizzato il 
funzionamento dei radar a risposta al suolo del servizio di radionavigazione aeronautica a condizione che non sia 
causato nessun disturbo pregiudizievole al servizio di radionavigazione marittima. 


214 (5.475A) L’impiego della banda di frequenze 9300-9.500 MHz da parte del servizio di esplorazione della terra via satellite 
(attiva) e del servizio di ricerca spaziale (attiva) è limitato ai sistemi che necessitano di una larghezza di banda 
maggiore di 300 MHz e che pertanto non possono essere soddisfatti entro la banda di frequenze 9500-9800 MHz. 


214A (5.475B) Nella banda di frequenze/®300-9.500 MHz le stazioni operanti nel servizio di radiolocalizzazione non debbono 
provocare disturbi pregiudizievoli né chiedere protezione dai radar nel servizio di radionavigazione che operano in 
conformità con il Regolamento delle radiocomunicazioni. I radar al suolo utilizzati per scopi meteorologici hanno 
priorità nei confrontidelle altre utilizzazioni di radiolocalizzazione 


215 Frequenze delle bànde 9.500-9.975 MHz, 10,5-10,6 GHz, 13,4-14 GHz e 24,05-24,25 GHz possono essere impiegate 
ad uso collettivo\da/apparati a corto raggio per il rilievo di movimenti e sistemi di allarme, aventi le caratteristiche 
previste nella raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 6). Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero 
uso” ai sensi\dell'art. 105, comma 1, lettera d) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto 
legislativo 1°\agosto 2003.Tali utilizzazioni non godono di protezione nei confronti dei servizi previsti in tabella. 


215A (5.476A) Nellawbanda di frequenze 9.300-9.800 MHz le stazioni dei servizi di esplorazione della Terra via satellite (attiva) e di 
ricerca\spaziale (attiva) non debbono provocare disturbi pregiudizievoli né chiedere protezione dalle stazioni dei 
servizi di radionavigazione e di radiolocalizzazione. 


216 L’utilizzazione della banda di frequenze 10-10,68 GHz da parte del servizio fisso è in accordo alla canalizzazione 
adottata nella raccomandazione CEPT ERC/REC 12-05. Le esistenti utilizzazioni analogiche dovranno essere 
adeguate a tale canalizzazione. 


216A L’utilizzazione delle bande di frequenze 10,00-10,15 GHz, 10,30-10,50 GHz e 10,65-10,68 GHz da parte del servizio 
fisso è in accordo allo schema di canalizzazione riportato nell’ Appendice. Nell’assegnare canali che interessano la 
porzione di banda 10,6-10,68 GHz, devono essere adottate tutte le misure praticamente possibili per proteggere le 
stazioni di radioastronomia che operano nella banda 10,68-10,70 GHz. 


217 Nelle bande di frequenze 10,3-10,45 GHz e 10,5-10,68 GHz il servizio mobile è limitato ai ponti radio mobili per 
segnali video. 
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218 


218A 


219 (5.484) 


219A (5.492) 


220 


220A (5.487) 


220B (5.487A) 


221 (5.484A) 


222 


223 (5.497) 


223A (5.501A) 


223B (5.5018) 


In accordo con la decisione della CEPT ERC/DEC/(00)08 le frequenze della banda 10,7-11,7 GHz per il servizio 
fisso devono essere utilizzate, rispettando lo schema di canalizzazione adottato dalla CEPT nella raccomandazione 
ERC/REC 12-06 (figura 2), per collegamenti di rete aventi una capacità trasmissiva non inferiore a 140 Mbit/s. 


In accordo con la decisione della CEPT ERC/DEC/(00)08 nella banda di frequenze 10,7-11,7 GHz le stazioni terrene 
del servizio fisso via satellite (s-T) non coordinate non godono di protezione nei confronti delle stazioni del servizio 
fisso, tuttavia nell’assegnare frequenze a queste ultime stazioni debbono essere adottati provvedimenti di natura 
tecnica per proteggere, nella misura del possibile, le stazioni terrene non coordinate. 


Nella banda di frequenze 10,7-11,7 GHz le utilizzazioni del servizio fisso via satellite (Terra-spazio) sono limitate ai 
collegamenti di connessione del servizio di radiodiffusione via satellite. 


Le assegnazioni al servizio di radiodiffusione via satellite, conformi al piano regionalexcontenuto nell'Appendice 30 
del Regolamento delle radiocomunicazioni possono essere anche utilizzate per trasmissioni del servizio fisso via 
satellite (spazio-Terra) a condizione che queste trasmissioni non provochino disturbi*o..mon richiedano protezione da 
disturbi in misura maggiore delle trasmissioni del servizio di radiodiffusione via satellite conformi al suddetto piano. 


In accordo con la decisione della CEPT ERC/DEC/(00)08 nella banda di frequenze 11,7-12,5 GHz non dovrebbero 
essere installati nuovi sistemi del servizio fisso. In tale banda di frequenze e utilizzazioni del servizio fisso sono 
limitate ai collegamenti per il trasporto dei segnali TV e per ponti radio temporanei per le riprese televisive in ausilio 
al servizio di radiodiffusione, mentre quelle del servizio mobile sone..limitate ai collegamenti per riprese esterne 
televisive. La canalizzazione del servizio fisso è quella prevista hell’ Appendice 30 del Regolamento delle 
radiocomunicazioni. 


Nella banda di frequenze 11,7-12,5 GHz i servizi fisso, fisso-via Satellite, mobile escluso mobile aeronautico e di 
radiodiffusione in accordo con le loro rispettive attribuzionitzion debbono provocare disturbi pregiudizievoli alle 
stazioni del servizio di radiodiffusione via satellite, che operano in accordo con le disposizioni del piano di cui 
all'appendice 30 del Regolamento delle radiocomunicazioni, né possono pretendere protezione da queste ultime. 


La banda di frequenze 11,7-12,5 GHz è anche attribuita al servizio fisso via satellite (s-T) su base primaria. 
L'attribuzione è limitata ai sistemi non geostazionari ed\è soggetta all'applicazione delle disposizioni del n. 9.12 del 
Regolamento delle radiocomunicazioni per il coordinamento con altri sistemi non geostazionari del servizio fisso via 
satellite. I sistemi non geostazionari del servizio fisso via satellite non possono pretendere protezione dalle reti di 
satelliti del servizio di radiodiffusione via satellite che operano in accordo con il Regolamento delle 
radiocomunicazioni, indipendentemente dalle /date di ricezione da parte dell'Ufficio delle radiocomunicazioni 
dell'UIT delle informazioni complete per il coordinamento e la notifica per i sistemi non geostazionari e per i sistemi 
geostazionari. Le disposizioni del n. 5.43Adel Regolamento delle radiocomunicazioni non si applicano. I sistemi non 
geostazionari del servizio fisso via satellite nella banda sopracitata devono essere eserciti in modo tale che ogni 
interferenza inaccettabile, che può in$orgere durante il funzionamento, venga rapidamente eliminata. 


L'impiego delle bande di frequenze40,95-11,2 GHz (s-T), 11,45-11,7 GHz (s-T), 12,5-12,75 GHz (s-T), 13,75-14,5 
GHz (T-s), 17,8-18,6 GHz (s-P),4957-20,2 GHz (s-T), 27,5-28,6 GHz (T-s), 29,5-30 GHz (T-s) da parte di un sistema 
non geostazionario via satellitedel servizio fisso via satellite è soggetto all'applicazione delle disposizioni del n. 9.12 
del Regolamento delle radiocomunicazioni per il coordinamento con altri sistemi non geostazionari del servizio fisso 
via satellite. I sistemi nori geòstazionari del servizio fisso via satellite non possono pretendere protezione dalle reti di 
satelliti geostazionari del'servizio fisso via satellite che operano in accordo con il Regolamento delle 
radiocomunicazioni, indipendentemente dalle date di ricezione da parte dell'Ufficio delle radiocomunicazioni 
dell'UIT delle informazioni complete per il coordinamento e la notifica per i sistemi non geostazionari e per i sistemi 
geostazionari. Le‘disposizioni del n. 5.43A del Regolamento delle radiocomunicazioni non si applicano. I sistemi non 
geostazionari del servizio fisso via satellite nella bande sopracitate devono essere eserciti in modo tale che ogni 
interferenza inaccettabile, che può insorgere durante il funzionamento, venga rapidamente eliminata. 


Nella banda 12,75-13,25 GHz le frequenze per il servizio fisso dovranno essere utilizzate rispettando lo schema di 
canalizzazione adottato dalla CEPT nella raccomandazione ERC/REC 12-02. 


Nella banda di frequenze 13,25-13,4 GHz le utilizzazioni del servizio di radionavigazione aeronautica sono limitate ai 
radioaiuti ad effetto Doppler. 


L'attribuzione della banda di frequenze 13,4-13,75 MHz al servizio di ricerca spaziale con statuto primario è limitata 
ai rivelatori attivi su veicoli spaziali. Le altre utilizzazioni di questo servizio in questa banda sono con statuto 
secondario. 


Nella banda di frequenze 13,4 - 13,75 GHz le stazioni dei servizi di esplorazione della Terra via satellite (attiva) e di 


ricerca spaziale (attiva) non debbono provocare disturbi pregiudizievoli alle stazioni del servizio di 
radiolocalizzazione, né debbono limitarne l'utilizzazione e lo sviluppo. 
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224 Le assegnazioni di frequenze nella banda di frequenze 13,75-14 GHz per il servizio fisso viaesatellite sono 
comunicate dal Ministero delle comunicazioni al Ministero della difesa, perché quest'ultimo possa“tenerne conto ai 
fini della tutela del servizio di radiolocalizzazione. 


225. (5.502) Nella banda 13,75-14 GHz, una stazione terrena di una rete del servizio fisso via satellite che opera-con satelliti 


geostazionari deve avere un diametro minimo di antenna di 1,2 m e una stazione terrena di-umarete del servizio fisso 
via satellite che opera con satelliti non geostazionari deve avere un diametro minimo di antenna di 4,5 m. 

Inoltre la potenza isotropa equivalente irradiata, mediata in un secondo, da una stazione,del servizio di 
radiolocalizzazione o del servizio di radionavigazione, non deve essere superiore a 59/4BW per angoli di elevazione 
sopra 2° e 65 dBW per angoli inferiori. 

Prima di mettere in servizio, in questa banda, una stazione terrena in una rete di satellîti/geostazionari nel servizio 
fisso via satellite, con un’antenna di dimensioni inferiori a 4,5 m occorre assicurarsi/che la densità di flusso di 
potenza prodotta da questa stazione terrena non superi i valori di: 


- -115 dB(W/(m? - 10 MHz)) per più dell’1% del tempo, prodotto a 36 m sopra il livello del 
mare sulla linea di bassa marea, come riconosciutàdall’autorità costiera; 


- -115 dB(W/(m? - 10 MHz)) per più dell’1% del‘tempo, prodotto a 3 m sopra il livello del 
terreno al confine del territorio nazionale di“un’amministrazione che installa o pianifica di 
installare radars mobili terrestri, a meno chenon si sia ottenuto preventivamente un 
accordo. 
Per le stazioni terrene del servizio fisso via satellite che hanno unediametro di antenna superiore o uguale a 4,5 m la 
potenza equivalente irradiata isotropicamente di qualsiasi emissione deve essere almeno 68 dBW e non deve essere 
superiore a 85 dBW. 


226 (5.503) Nella banda di frequenze 13,75-14 GHz le stazioni spaziali geostazionarie del servizio di ricerca spaziale, per le quali 
le informazioni per la pubblicazione anticipata sono“state ricevute dall’Ufficio delle radiocomunicazioni dell'UIT 
prima del 31 gennaio 1992, debbono operare su base di uguaglianza con le stazioni del servizio fisso via satellite. 
Dopo tale data le nuove stazioni spaziali geostazi@narié del servizio di ricerca spaziale opereranno su base secondaria. 
Finchè le stazioni geostazionarie del servizio di ricerca spaziale, per le quali le informazioni per la pubblicazione 
anticipata sono pervenute all’Ufficio delle radiotomunicazioni dell’UIT prima del 31 gennaio 1992, non cesseranno 
di operare in questa banda, dovranno essere'Tispettate le seguenti condizioni: 

- nella banda di frequenze 13,77-13,78 GHz la/densità di potenza isotropa equivalente irradiata delle emissioni 
provenienti da una qualunque stazione terrena del servizio fisso via satellite che opera con una stazione spaziale in 
orbita satellitare geostazionaria non deve/superare i seguenti valori: 

i) 4.7D + 28 dB(W/40 KHz), ove D rappresenta il diametro (m) dell’antenna della stazione terrena del servizio fisso 
via satellite con valoremaggiore o uguale di 1,2 m e minore di 4,5 m; 

ii) 49.2 + 20 log(D/4.5) dB(W/40 kHz), ove D rappresenta il diametro (m) dell’antenna della stazione terrena del 
servizio fisso via satellite con'valotemaggiore o uguale di 4,5 m e minore di 31,9 m); 

iii) 66.2 dB(W/40 KHz) persogni stazione terrena del servizio fisso via satellite con valori del diametro di antenna 
uguali o superiori a 31,9 ma; 

iv) 56.2 dB(W/4 kHz),per emissioni a banda stretta (larghezza di banda necessaria inferiore a 40 kHz) di ogni 
stazione terrena del servizio fisso via satellite avente un diametro di antenna uguale o superiore a 4,5 m; 

- la densità di poteniza iSotropa equivalente irradiata delle emissioni da una qualsiasi stazione terrene del servizio fisso 
via satellite operante Con una stazione spaziale su un'orbita non geostazionaria non deve superare 51 dBW in una 
qualunque bandàdi 6 MHz nella banda di frequenze 13,772-13,778 GHz 

Possono essere impiegati sistemi per il controllo automatico della potenza per aumentare oltre il limite sopracitato la 
densità di potenza per compensare l’attenuazione da pioggia fino al limite per cui la densità di flusso in 
corrispondenza della stazione spaziale del servizio fisso via satellite non superi quello derivante dall’utilizzo di una 
densità di potenza che soddisfi i suddetti limiti in condizioni di cielo chiaro. 


228. (5.504) Nell'utilizzazione della banda di frequenze 14-14,25 GHz per il servizio di radionavigazione deve essere prevista una 
suffieiente protezione per le stazioni spaziali del servizio fisso via satellite. 


228A. (5.508A) Nella banda di frequenze 14,25-14,5 GHz, la densità di flusso di potenza prodotta sul territorio nazionale da ogni 
(5.509A) stazione terrena a bordo d'aeromobile (AES) nel servizio mobile aeronautico via satellite non deve superare i limiti 
riportati nell'Annesso 1, Parte B della raccomandazione ITU R M.1643. 
Le disposizioni di questa nota non derogano il servizio mobile aeronautico via satellite dagli obblighi di operare con 
statuto secondario in accordo con l'articolo 5.29 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 


229 (5508) La banda di frequenze 14,25-14,5 GHz è utilizzata per collegamenti per il trasporto di segnali televisivi a sussidio 
della radiodiffusione privata. Tale utilizzazione gode di priorità rispetto alle stazioni terrene trasportabili del servizio 
fisso via satellite. L’utilizzazione della banda di frequenze 14,250-14,5.00 GHz da parte del servizio fisso dovrà 
essere conforme alla canalizzazione numerica adottata nella Appendice. Le attuali utilizzazioni analogiche dovranno 
adeguarsi progressivamente a tale canalizzazione. 
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229A (5.506.A) Nella banda di frequenze 14-14,5 GHz le stazioni terrene di nave con e.i.r.p. superiore a 21 dBW devono operare»alte 
stesse condizioni delle stazioni terrene installate a bordo delle imbarcazioni (ESV), così come previsto, dalla 
Risoluzione 902 del Regolamento delle radiocomunicazioni. Questa nota non si applica alle stazioni terrene di nave 
per le quali le informazioni complete di cui all'Appendice 4 del Regolamento delle radiocomunicazioni sono state 
ricevute dall'Ufficio delle Radiocomunicazioni dell'ITU prima del 5 luglio 2003. 


229B (5.504B) Le stazioni terrene a bordo d'aeromobile (AES) operanti nel servizio mobile aeronautico via satellite nella banda di 
frequenze 14,0-14,5 GHz devono essere conformi alle disposizioni di cui all'Annesso 1,*Parte C della 
Raccomandazione ITU R M.1643, nei confronti delle stazioni di radioastronomia situate sùl>territorio nazionale 
operanti nella banda di frequenze 14,47-15,5 GHz. L'utilizzo delle stazioni terrene a bordo d'aeromobile (AES) deve 
essere in accordo con la decisione della CEPT ECC/DEC/(05)11. 


230 Nelle bande 14,5-14,62 GHz e 15,23-15,35 GHz le frequenze per il servizio fisso, dovranno essere utilizzate 
rispettando lo schema di canalizzazione adottato dalla CEPT nella raccomandazione ERC/REC 12-07. 


230A. (5.504A) Nella banda di frequenze 14-14,5 GHz, le stazioni terrene a bordo d'aeromobile (AES) nel servizio mobile 
aeronautico via satellite a statuto secondario possono comunicare anche con le.stazioni spaziali del servizio fisso via 
satellite. A tali stazioni secondarie si applicano le disposizioni di cui agli artioli 5.29, 5.30 e 5.31 del Regolamento 
delle radiocomunicazioni. 


231 (S.SIIA) La banda di frequenze 15,43-15,63 GHz è anche attribuita al serviziozfisso via satellite (s-T) con statuto primario. 
L’utilizzazione della banda di frequenze 15,43-15,63 GHz da parte. dèl servizio fisso via satellite (s-T) e (T-s) è 
limitata ai collegamenti di connessione dei sistemi non geostazionari‘del servizio mobile via satellite ed è soggetta al 
preventivo coordinamento sulla base del n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni. L’utilizzazione della 
banda di frequenze 15,43-15,63 GHz da parte del servizio fisso Via satellite (s-T) è limitata ai collegamenti di 
connessione dei sistemi non geostazionari del servizio mobil&wia)satellite per i quali sia stata ricevuta, prima del 2 
giugno 2000, dall'Ufficio delle radiocomunicazioni dell'UII Ja richiesta di pubblicazione anticipata. Nel senso 
spazio-Terra il minimo angolo di sito della stazione terrena al\di sopra del piano orizzontale del luogo e il guadagno 
nella direzione di questo piano, nonché le minime distanze di coordinamento miranti a proteggere una stazione 
terrena dai disturbi pregiudizievoli debbono essere ‘tonformi alla Raccomandazione UIT-R S$.1341. Al fine di 
proteggere il servizio di radioastronomia nella banda 15)35-15,4 GHz la densità di flusso di potenza aggregata nella 
banda 15,35-15,4 GHz di tutte le stazioni spaziali\di un qualunque collegamento di connessione (s-T) di un sistema 
non geostazionario del servizio mobile via satellite operante nella banda 15,43-15,63 GHz non deve superare il livello 


di -156 dB(W/m?) in una banda di 50 MHz in’un sito di un osservatorio di radioastronomia per più del 2% del 
tempo. 


232. (5.511D) I sistemi del servizio fisso via satellite, /per îyquali le informazioni complete per la pubblicazione anticipata sono state 
ricevute dall'Ufficio delle radiocomuniCazioni dell'UIT fino al 21 novembre 1997, possono continuare ad essere 
eserciti nelle bande di frequenze 15:4-15,43 GHz e 15,63-15,7 GHz nel senso spazio-Terra e 15,63-15,65 GHz nel 
senso Terra-spazio. Nelle bande dîxfrequenze 15,4-15,43 GHz e 15,63-15,7 GHz le emissioni di una stazione spaziale 
non geostazionaria non debbono superare il limite di potenza superficiale sulla superficie della Terra di -146 
dB(W/m°/MHz) per ogni angolòàdi incidenza. Allorché si preveda che, nella banda di frequenze 15,63-15,65 GHz 
una stazione spaziale non geostàzionaria effettui emissioni che superino il limite di -146 dB(W/m?/MHz) per ogni 
angolo di incidenza, deve4essere intrapresa nei confronti delle Amministrazioni interessate la procedura di 
coordinamento prevista nel /9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni. Le stazioni del servizio fisso via 
satellite esercite nella banda 15,63-15,65 GHz nel senso Terra-spazio non debbono provocare disturbi pregiudizievoli 
alle stazioni del servizio di radionavigazione aeronautica. 


233. (5.511C) Nella banda di frequenze 15,43-15,63 GHz le stazioni del servizio di radionavigazione aeronautica debbono limitare 
la potenza equivalente isotropa irradiata in conformità a quanto previsto nella Raccomandazione UIT-R S.1340. La 
minima distanzà, di coordinamento necessaria per proteggere il servizio di radionavigazione aeronautica dai disturbi 
pregiudiziévoli, provocati dalle stazioni terrene dei collegamenti di connessione e la massima potenza equivalente 
isotropa/‘irradiata in direzione del piano orizzontale da una stazione terrena di un collegamento di connessione 
debbono essere conformi alla Raccomandazione UIT-R S.1340. 


234 La banda di frequenze 17,1-17,3 GHz può essere impiegata ad uso collettivo da sistemi a corto raggio per la 
trasmissione dati a larga banda ad alta velocità (WAS/RLANSs) aventi le caratteristiche tecniche della 
ràecomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 3). Tali utilizzazioni non debbono causare interferenze al servizio 
di radiolocalizzazione, né possono pretendere protezione da tale servizio. 

Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera b) del Codice delle 
Comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 
104, comma 1, lettera c), numero 3), dello stesso Codice che prevede il regime di “autorizzazione generale”. 
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234A (5.513A) I rivelatori attivi delle stazioni spaziali, funzionanti nella banda di frequenze 17,2 - 17,3 GHz, non debbene*provocare 
disturbi pregiudizievoli al servizio di radiolocalizzazione, né limitarne lo sviluppo. 


235 (5.516) 


(5.520) Nella banda di frequenze 17,3-18,4 GHz le utilizzazioni del servizio fisso via satellite (T-s) Sono limitate ai 


collegamenti di connessione del servizio di radiodiffusione via satellite. L’uso della banda 173-481 GHz da parte dei 
sistemi non geostazionari del servizio fisso via satellite (T-s) è soggetto all’applicazione deledisposizioni del n. 9.12 
del Regolamento delle radiocomunicazioni per il coordinamento con altri sistemi non geostaziònari del servizio fisso 
via satellite. I sistemi non geostazionari del servizio fisso via satellite non debbono pretendere protezione dalle reti di 
satelliti geostazionari del servizio fisso via satellite, che operano in accordox(con il Regolamento delle 
radiocomunicazioni, indipendentemente dalle date di ricezione da parte dell'Ufficio delle radiocomunicazioni 
dell'UIT delle informazioni complete per il coordinamento o per la notifica di sistemiynon geostazionari del servizio 
fisso via satellite e delle informazioni complete per il coordinamento o la notifica di'teti di satelliti geostazionari. Non 
si applicano le disposizioni del n. 5.43A del Regolamento delle radiocomunicazioni. I sistemi non geostazionari del 
servizio fisso via satellite nella banda citata debbono essere eserciti in modoltale)da poter eliminare rapidamente ogni 
interferenza inaccettabile che può insorgere durante il loro funzionamento: 


236 (5.514) Nella banda di frequenze 17,3-17,7 GHz le utilizzazioni del servizio fisso non godono di priorità rispetto alle 
utilizzazioni del servizio fisso via satellite (T-s). 


236A (5.516A) Nella banda di frequenze 17,3-17,7 GHz, le stazioni terrene del servizio fsso via satellite (spazio-Terra) non devono 
chiedere protezione dalle stazioni terrene utilizzate per collegamenti di connessione del servizio di radiodiffusione via 
satellite che operano secondo l'Appendice 30 A, né impotre alcuna limitazione o restrizione sulle ubicazioni dei 
suddetti collegamenti di connessione in qualsiasi punto all'interno della loro area di servizio. 


236B (5.516B) L'uso delle seguenti bande di frequenze per applicazioni ‘ad alta densità nel servizio fisso via satellite (HDFSS) deve 
essere in accordo con la decisione CEPT ECC/DEC/(05)08: 
17,3-17,7 GHz (spazio Terra); 
19,7-20,2 GHz (spazio - terra); 
29,50-30 GHz (terra - spazio); 
47,5-47,9 GHz (spazio - terra); 
48,2-48,54 GHz (spazio - terra); 
49,44-50,2 GHz (spazio - terra); 
Tale identificazione non preclude l'uso diqueste bande di frequenze da parte di altre applicazioni del servizio fisso 
via satellite o da parte di altri servizi a cùi tali bande sono attribuite con statuto primario ed inoltre non stabilisce 
alcun tipo di priorità tra gli utilizzatori di tali bande - Res.143 (WRC 03). 


237 Nella banda 17,7-19,7 GHz le yfrequenze per il servizio fisso vengono utilizzate rispettando lo schema di 
canalizzazione adottato dalla CEPT nella raccomandazione ERC/REC 12-03. Per i sistemi numerici a bassa capacità 
vengono utilizzati canali ad alta capacità comprese le bande di guardia, iniziando dall'estremo inferiore della banda. 


237A In accordo con la decisione della CEPT ERC/DEC/(00)07 nella banda 17,7-19,7 GHz le stazioni terrene del servizio 
fisso via satellite (s-T), non coordinate non godono di protezione nei confronti delle stazioni del servizio fisso. 
Tuttavia al fine di ridurre le probabilità di interferenze alle stazioni terrene del servizio fisso via satellite debbono 
essere adottate, nella misura del possibile, nelle stazioni fisse e nelle stazioni terrene le tecniche di mitigazione 
previste negli annessi I e II della citata decisione. 


238. (5.519) L’utilizzazione, della banda di frequenze 18,1-18,3 GHz da parte del servizio meteorologico via satellite (s-T) è 
limitata @i satelliti geostazionari ed è soggetta alle disposizioni dell’art. 21, tabella 21-4 del Regolamento delle 
radiocomunicazioni. 


239A (5.522A) Lé èmissioni delle stazioni dei servizi fisso e fisso via satellite nella banda di frequenze 18,6-18,8 GHz sono limitate 


ai valori indicati nei n. 21.5A e 21.16.2 del Regolamento delle radiocomunicazioni, rispettivamente. 


239B  (5.522B) L'utilizzazione della banda di frequenze 18,6-18,8 GHz da parte del servizio fisso via satellite è limitata ai sistemi 


geostazionari e ai sistemi con un'orbita di apogeo superiore a 20 000 km. 
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241. (5.523A) L’utilizzazione delle bande di frequenze 18,8-19,3 GHz e 28,6-29,1 GHz da parte del servizio fisso via satellite»è 
soggetta all'applicazione delle disposizioni del n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni. A%questa 
utilizzazione non si applicano le disposizioni del n. 22.2 del citato Regolamento. Le Amministrazioni, che hanno in 
corso procedure di coordinamento per reti di satelliti geostazionari prima del 18 aprile 1995, debbono cooperaré, nella 
misura del possibile, per portare a termine con esito favorevole il coordinamento ai sensi del n\9.11A del 
Regolamento delle radiocomunicazioni con reti non geostazionarie per le quali siano state ricevute prima della data 
citata le informazioni di notifica dall'Ufficio delle radiocomunicazioni dell'UIT, con l'obiettivo di ottenere risultati 
accettabili per tutte le parti interessate. Le reti non geostazionarie non debbono provocare disturbi inaccettabili alle 
reti geostazionarie del servizio fisso via satellite, per le quali le informazioni complete di notifica?di cui all'appendice 
4 del Regolamento delle radiocomunicazioni, siano da considerare ricevute dall'Ufficio delle ‘radiocomunicazioni 
dell’UIT prima del 18 novembre 1995. 


242 (5.523B) L’utilizzazione della banda di frequenze 19,3-19,6 GHz da parte del servizio fisso via satellite (T-s) è limitata ai 
collegamenti di connessione dei sistemi non geostazionari del servizio mobile via satellite. Tale utilizzazione è 
soggetta alle disposizioni del n. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni,.mentre non si applicano le 
disposizioni del n. 22.2 del medesimo regolamento. 


243. (5.523C) Il numero 22.2 del Regolamento delle radiocomunicazioni deve continuare’ ad essere applicato nelle bande di 
frequenze 19,3-19,6 GHz e 29,1-29,4 GHz tra i collegamenti di connessione divreti via satellite non geostazionarie del 
servizio mobile via satellite e le reti del servizio fisso via satellite, per le quali le informazioni complete relative al 
coordinamento, previste nell'appendice 4 del Regolamento delle radioeomunicazioni, o le informazioni complete di 
notifica siano da considerare ricevute dall'Ufficio delle radiocomunicazioni dell’UIT prima del 18 novembre 1995. 


244. (5.523D) L’utilizzazione della banda di frequenze 19,3-19,7 GHz da parte dei sistemi geostazionari del servizio fisso via 
satellite (s-T) e da parte dei collegamenti di connessione dei sistemi%i satelliti non geostazionari del servizio mobile 
via satellite è soggetta all’applicazione delle disposizioni dels. 9.11A del Regolamento delle radiocomunicazioni 
mentre non si applicano le disposizioni del n. 22.2 del medèsimo regolamento. L’utilizzazione di questa banda per 
altri sistemi non geostazionari del servizio fisso via satellité non è soggetta alle disposizioni del n. 9.11A del 
Regolamento delle radiocomunicazioni, ma alle procedure degli articoli 9 (eccetto il n. 9.11A) e 11 ed alle 
disposizioni del n. 22.2. 


244A (5.523E) Le disposizioni del n.22.2 del Regolamento delle radiocomunicazioni debbono continuare ad essere applicate nelle 
bande di frequenze 19,6-19,7 GHz e 29,4-29,5 GHz tra i collegamenti di connessione delle reti via satellite non 
geostazionarie del servizio mobile via satellite e/le reti del servizio fisso via satellite, per le quali le informazioni 
complete relative al coordinamento, previste/nell'appendice 4 del Regolamento delle radiocomunicazioni, o le 
informazioni complete di notifica siano da considerare ricevute dall'Ufficio delle radiocomunicazioni dell’UIT prima 
del 21 novembre 1997. 


245 (5.525) Per facilitare il coordinamento interregionale tra reti dei servizi mobile via satellite e fisso via satellite, le portanti nel 
servizio mobile via satellite che soho più suscettibili ai disturbi debbono, per quanto possibile, essere situate nella 
parte più alta delle bande 20,1-20,2 GHz e 29,9-30 GHz. 


246 (5.527) Nelle bande di frequenze 20X-20,2 GHz e 29,9-30 GHz non si applicano al servizio mobile via satellite le 
disposizioni del n. 4.10 debRegolamento delle radiocomunicazioni. 


247, (5.526) Nelle bande di frequenze 20,1-20,2 GHz e 29,9-30 GHz, le reti che ricadono sia nel servizio fisso via satellite sia nel 
servizio mobile via satellite possono comprendere collegamenti tra stazioni terrene situate in punti determinati o 
indeterminati o in Movimento attraverso uno o più satelliti per comunicazioni punto-punto e punto-multipunto. 


248. (5.528) L'attribuzione al servizio mobile via satellite è destinata a reti che impiegano nelle stazioni spaziali antenne a fascio 
stretto ed altri Sistemi di avanzata tecnologia. Nell'esercire sistemi nel servizio mobile via satellite nella banda 20,1- 
20,2 GHzdebbono essere adottate tutte le misure praticabili per assicurare la continua disponibilità di questa banda 
per le Amministrazioni che eserciscono sistemi fissi e mobili in accordo con le disposizioni del n. 5.524 del 
Regolamento delle radiocomunicazioni. 


249 (5.530) L'impiego della banda di frequenze 21,4-22 GHz da parte del servizio di radiodiffusione via satellite è soggetta alle 
dispesizioni della Risoluzione 525 (Rev. WRC-07) del Regolamento delle radiocomunicazioni. 


249A In accordo con la decisione della Commissione Europea 2005/50/EC e della CEPT ECC/DEC/(04)10 la banda di 
frequenze 21,625 GHz — 26,625 GHz può essere impiegata fino al 30 giugno 2013, su base di non interferenza e 
senza diritto a protezione, ad uso collettivo, da apparati radar a corto raggio (SRR) a larga banda, installati a bordo 
degli autoveicoli, aventi le caratteristiche tecniche previste dalla decisione 2005/50/EC. 

Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice delle comunicazioni 
elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 
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250 Nelle bande di frequenze 22,0-22,6 GHz e 23,0-23,6 GHz le frequenze per il servizio fisso sono utilizzatertispettando 
lo schema di canalizzazione adottato dalla CEPT nella raccomandazione T/R 13-02. E' tuttavia consentito, previo 
coordinamento con l'autorità civile competente, l'impiego da parte del Ministero della difesa di un limitato numero di 
collegamenti operanti in modalità bidirezionale nella banda 23-23,6 GHz. 


251. (5.532) L'uso della banda 22,21-22,5 GHz da parte dei servizi di esplorazione della Terra via satellite (passiva) e della ricerca 
spaziale (passiva) non deve imporre vincoli ai servizi fisso e mobile escluso mobile aeronaùtico. 


252 Nelle bande di frequenze 22,6-23,0 GHz e 25,445-25,557 GHz le utilizzazioni per il seryizio fisso sono limitate a 
collegamenti di tipo unidirezionale. 


253 In accordo con la decisione della Commissione Europea 2006/771/EC e successiVe»modifiche le bande di frequenze 
24-24,25 GHz, 61-61,5 GHz e le bande di frequenze, 122-123 GHz e 244-2464GHz possono essere impiegate ad uso 
collettivo da apparati a corto raggio non destinati ad impieghi specifici aventi le caratteristiche tecniche della 
raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1). Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi 
dell'art. 105, comma 1, lettera 0) del Codice delle comunicazioni elettfoniehe, emanato con decreto legislativo 1° 
agosto 2003. 


254 Nelle bande di frequenze 24,5-26,5 GHz e 27,5-29,5 GHz le frequenze per il servizio fisso dovranno essere utilizzate 
rispettando lo schema di canalizzazione adottato dalla CEPT nella raeeomandazione T/R 13-02. 


255 Nelle bande di frequenze 24,5-25,1090 GHz e 25,4450-26,1170 GHz è previsto l’uso di sistemi punto-multipunto. 

256 (5.533) L'impiego della banda 25,25-27,5 GHz da parte del servizio intersatellite è limitato alle applicazioni di esplorazione 
della Terra via satellite e di ricerca spaziale e a trasmissionivdi dati provenienti da attività mediche o industriali nello 
spazio. 


256A (5.536A) Le stazioni terrene del servizio di esplorazione della, Terra via satellite o del servizio di ricerca spaziale funzionanti 


nella banda di frequenze 25,5-27 GHz non possono pretendere protezione nei confronti delle stazioni fisse e mobili, 
né limitarne l'utilizzazione e la messa in sèrvizio. Inoltre nella gestione delle stazioni terrene del servizio di 
esplorazione della Terra via satellite o dél servizio di ricerca spaziale si deve tener conto della Raccomandazione 
ITU-R SA.1278 e della Raccomandazione IEY-R SA.1625, rispettivamente.(WRC 03). 


256B In accordo con la decisione della CEPT ECC/DEC/(05)01 nella banda di frequenze 27,5-29,5 GHz le porzioni di 
spettro 27,5-27,8285 GHz, 28,4445-28,9485 GHz e 29,4525-29,5 GHz sono riservate all’impiego da parte di stazioni 
terrene del servizio fisso via satellite (T-s) non coordinate. In queste bande non è ammesso l’impiego di stazioni fisse. 
I sistemi del servizio fisso via/satellite che impiegano stazioni terrene non coordinate, operanti nelle sopraccitate 
bande di frequenze, debbonQ essére dotati di un sistema automatico di controllo della potenza nelle stazioni terrene 
e/o di un controllo automatico del guadagno a bordo del satellite. 

Le stazioni terrene non coordinate debbono inoltre avere le seguenti caratteristiche: 
e l’angolodieleyazione del fascio principale deve essere maggiore di 10°; 
e la densitàdi potenza isotropa equivalente irradiata fuori asse nelle bande adiacenti, utilizzate da stazioni del 
servizio»fisso non deve essere superiore a -35 dBW/MHz; 
e i limità della banda occupata delle emissioni devono distare di almeno 10 MHz dai limiti delle bande 
riservate al servizio fisso. 


256C In accordo cer la decisione della CEPT ECC/DEC/(05)01 nella banda di frequenze 27,5-29,5 GHz le porzioni di 
spettro 27;8285-28,4445 GHz e 28,9485-29.4525 GHz sono riservate all'impiego da parte di stazioni del servizio 
fisso per applicazioni punto-multipunto di accesso radio alla rete di telecomunicazioni. In queste bande non è 
ammesso l’impiego di stazioni terrene non coordinate del servizio fisso via satellite. I terminali dei sistemi punto- 
multipunto, operanti in queste bande, debbono essere dotati di sistemi automatici di riduzione di potenza. 


256D In accordo con la decisione della CEPT ECC/DEC/(05)01 nella banda di frequenze 27,5-29,5 GHz le stazioni terrene 
del servizio fisso via satellite (T-s) non coordinate operanti nella porzione di spettro 28,8365-28,9485 GHz non 
devono pregiudicarel’impiego da parte di stazioni del servizio fisso autorizzate in questa banda prima del 18 marzo 
2005, che possono continuare ad essere utilizzate fino alla scadenza della loro autorizzazione . 


257 (5.538) Le bande 27,500-27,501 GHz e 29,999-30,000 GHz sono anche attribuite al servizio fisso via satellite (spazio-Terra) 
con statuto primario per trasmissioni destinate al controllo della potenza nel collegamento ascendente. Per queste 
trasmissioni la potenza isotropa equivalente irradiata in direzione di satelliti adiacenti sull'orbita dei satelliti 
geostazionari non può essere superiore a +10 dBW. Nella banda 27,500-27,501 GHz, tali trasmissioni non debbono 
produrre sulla superficie della Terra una densità di flusso di potenza superiore a quella stabilita nell’art. 21, tabella 
21-4 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 


_ 90 — 
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258. (5.540) La banda 27,501-29,999 GHz è inoltre attribuita al servizio fisso via satellite (spazio-Terra) con statuto secondario 
per trasmissioni destinate al controllo della potenza nel collegamento ascendente. 


259 (5.539) La banda 27,5-30 GHz può essere usata dal servizio fisso via satellite (Terra-spazio) per i collegaménti di 
connessione del servizio di radiodiffusione via satellite operante nella banda 21,4-22 GHz. 


260 (5.541) Nella banda 28,5-30 GHz il servizio di esplorazione della Terra via satellite è limitato al trasferimento di dati tra 
stazioni e non è destinato alla raccolta di informazioni per mezzo di sensori attivi o passivi. 


260A (5.535A) L'impiego della banda di frequenze 29,1-29,5 GHz (T-s) da parte del servizio fisso via satellite è limitato ai sistemi 
geostazionari e ai collegamenti di connessione dei sistemi via satellite non geostazionari del Servizio mobile via 
satellite. Tale impiego è soggetto all'applicazione delle disposizioni del N° 9.11A, ma non“@quelle del N° 22.2, 
eccetto quanto indicato nei Numeri 5.523C e 5.523E dove tale impiego non è soggetto Alle disposizioni del No. 
9.11A e deve continuare ad essere soggetto alle procedure degli Articoli 9 (eccetto il No. 911A) e 11 ed alle 
disposizioni del No. 22.2. (WRC-97). 


(5.541A) I collegamenti di connessione delle reti non geostazionarie del servizio mobile via$satellite e le reti geostazionarie del 
260B servizio fisso via satellite, operanti nella banda di frequenze 29,1-29,5 GHz4Y-s) debbono utilizzare un sistema di 
controllo della potenza o altri metodi di compensazione dell'attenuazione in\maniera tale che le trasmissioni siano 
effettuate con il livello di potenza richiesto a garantire le prestazioni desiderate e nel contempo a ridurre le 
interferenze mutue tra le due reti. Questi metodi debbono essere applicati alle reti per le quali le informazioni per il 
coordinamento dell'Appendice 4 del Regolamento delle radiocomunicazioni siano state considerate ricevute dopo il 
17 maggio 1996 e fino a quando non vengano modificati da una*futura competente conferenza mondiale delle 
radiocomunicazioni. 


261 (5.543) La banda di frequenze 29,95-30 GHz può essere utilizzata Su(base secondaria per collegamenti spazio-spazio nel 
servizio di esplorazione della Terra via satellite per scopi di,telemetria, d’inseguimento spaziale e di controllo. 


262 (5.544) Nella banda 31-31,3 GHz le emissioni delle stazioni del servizio di ricerca spaziale debbono rispettare i limiti di 
densità di flusso di potenza specificati nell’art. 21, tabella:21-4 del Regolamento delle radiocomunicazioni. 


262A (5.547) Le bande di frequenze 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHzx40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz e 64-66 GHz sono 
disponibili per le applicazioni ad alta densità del servizio fisso ( Risoluzioni 75 e 79 del Regolamento delle 
radiocomunicazioni). Si deve tener conto di ciò/nell’ambito delle disposizioni regolamentari inerenti l’utilizzo di 
queste bande di frequenze. A causa del potenziale sviluppo delle applicazioni ad alta densità del servizio fisso via 
satellite nelle bande di frequenze 39,5-40 GHz e 40,5-42 GHz (note 265B, 266C), potrebbe essere necessario 
applicare ulteriori restrizioni alle applicazioni/ad alta densità del servizio fisso.(WRC 03). 


262B (5.547A) Nell'utilizzazione della banda di frequenze 31,8-33,4 GHz debbono essere adottate misure per minimizzare il rischio 
di interferenze tra stazioni del servizio fisso e stazioni di aeromobile nel servizio di radionavigazione tenendo conto 
dei requisiti operatici dei sistemi.radar a bordo di aeromobili. 


262C Nella banda di frequenze 31,8>33,4 GHz le frequenze per il servizio fisso devono essere utilizzate rispettando lo 
schema di canalizzazione adottato dalla CEPT nella raccomandazione ERC/REC/(01)02. 


263 (5.548) Nel progettare sistemi per i servizi intersatellite nella banda 32,3 - 33 GHz e di radionavigazione nella banda 32 - 33 
GHz, e per il servizio dificerca spaziale (spazio profondo) nella banda 31,8 - 32,3 GHz, debbono essere prese tutte le 
misure necessarie a Prevenire disturbi pregiudizievoli tra questi servizi, tenendo in considerazione gli aspetti di 
sicurezza connessi ‘al servizio di radionavigazione (v. Raccomandazione 707 del Regolamento delle 
radiocomunicazioni). (WRC-03) 


264 (5.549A) Nella band&di frequenze 35,5-36 GHz la densità di flusso di potenza media sulla superficie della terra, generata da 
qualsiasi(sensore a bordo di un veicolo spaziale del servizio di esplorazione della terra via satellite (attiva) o del 
servizio di Ricerca spaziale (attivo), per ogni angolo superiore a 0,8° rispetto all'asse del fascionon deve superare in 
questa\banda il valore di -73.3 dB(W/m2). (WRC 03) 


265 Nelta banda di frequenze 37-39,5 GHz le frequenze per il servizio fisso vengono utilizzate rispettando lo schema di 
canalizzazione adottato dalla CEPT nella raccomandazione T/R 12-01. 


265A In accordo con la decisione della CEPT ERC/DEC/(00)02 la banda di frequenze 37,5-39,5 GHz è designata per 


l’impiego di collegamenti fissi punto-punto; le stazioni terrene del servizio fisso via satellite (s-T) non coordinate 
operanti in questa banda non godono di protezione nei confronti delle stazioni del servizio fisso. 


265B In accordo con la decisione della CEPT ERC/DEC/(00)02 la banda di frequenze 39,5-40,5 GHz è designata per 
l’impiego di stazioni terrene del servizio fisso via satellite coordinate e non coordinate. 
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266 La banda di frequenze 40,5-43,5 GHz è designata per i sistemi numerici punto multipunto per la forniturà di servizi 
multimediali (MWS), tra cui sono ricompresi quelli per la distribuzione di segnali video (MVDS), imaccordo con la 
decisione CEPT ERC/DEC/(99)15. 

L'assegnazione dei blocchi di frequenze deve avvenire in accordo alla raccomandazione CEPT ERC/REC/(01)04. 


266A. (5.551H) La densità di potenza di flusso equivalente (epfd) prodotta nella banda di frequenze 42,5-43,5 GHz da tutte le stazioni 
spaziali in ogni sistema di satelliti non geostazionari nel servizio fisso via satellite (spazio - terra), o nel servizio di 
radiodiffusione via satellite (spazio - Terra) operante nella banda di frequenze 42-42,5 GHZ, non deve superare i 
seguenti valori sul sito di ogni stazione di radioastronomia per più del 2% del tempo: 


—230 dB(W/m2) in 1 GHz e -246 dB(W/m2) in ogni 500 KHz della banda di frequenze 42,5-43,5 GHz sul sito di ogni 
stazione di radioastronomia registrata come telescopio a parabola singola; e 

—209 dB(W/m2) in ogni 500 KHz della banda di frequenze 42.5-43.5 GHz sul sito di ogni stazione di radioastronomia 
registrata come stazione di interferometria con linea di base molto larga. 

Questi valori di epfd devono essere valutati utilizzando la metodologia prevista dalla Raccomandazione ITU R 
S.1586, il diagramma di antenna di riferimento ed il guadagno massimo diNantenna nel servizio di radioastronomia 
previsto dalla Raccomandazione ITU R RA.1631 che si deve applicate»per tutto il cielo e per angoli di elevazione 
superiori all'angolo minimo 0,,;n del radiotelescopio (per il quale si dévé adottare un valore di default di 5° in assenza 
di informazione notificata). 

Questi valori si applicano ad ogni stazione di radioastronomia sia: 

- che sia stata operativa prima del 5 luglio 2003 e sia stata notificata all'Ufficio delle radiocomunicazioni dell'UIT 
prima del 4 gennaio 2004; 

- che sia stata notificata prima della data di ricezione delle informazioni complete di cui all'Appendice 4 per il 
coordinamento o la notifica, come appropriato, per la staZione spaziale a cui si applicano tali limiti. 

Per le altre stazioni di radioastronomia notificaterdopo tali date un accordo potrà essere ricercato con le 
amministrazioni che hanno autorizzato le stazioni spaziali! I limiti indicati in questa nota possono essere superati sul 
sito di una stazione di radioastronomia di tutti i paeSi\inyxcui le relative amministrazioni lo consentano. 


266B (5.5511) La densità di flusso di potenza nella banda di frequenze 42,5-43,5 GHz prodotta da ciascuna stazione spaziale 
geostazionaria nel servizio fisso via satellite (Spazio - terra), o nel servizio di radiodiffusione via satellite (spazio - 
terra) non deve superare i seguenti valori sut'sito’di ogni stazione di radioastronomia: 
—137 dB(W/m2) in 1 GHz e -153 dB(W/m2)/n ogni 500 KHz della banda di frequenze 42,5-43,5 GHz GHz sul sito 
di ogni stazione di radioastronomia registrata come telescopio a parabola singola; e 
—116 dB(W/m2) in ogni 500 KHz della banda di frequenze 42,5-43,5 GHz band sul sito di ogni stazione di 
radioastronomia registrata come stazione di interferometria con linea di base molto larga. 
Questi valori si applicano ad ogni stazione di radioastronomia: 
- che sia stata operativa prima-delhs' luglio 2003 e sia stata notificata all'Ufficio delle radiocomunicazioni dell'UIT 
prima del 4 gennaio 2004; 
- che sia stata notificata pfima ‘della data di ricezione delle informazioni complete di cui all'Appendice 4 per il 
coordinamento o la notifiéa, come appropriato, per la stazione spaziale a cui si applicano tali limiti. 
Per le altre stazioni di radioastronomia notificate dopo tali date un accordo potrà essere ricercato con le 
amministrazioni che hanno autorizzato le stazioni spaziali. I limiti indicati in questa nota possono essere superati sul 
sito di una stazionedi radioastronomia di tutti i paesi in cui le relative amministrazioni lo consentano. 


266C In accordo con la,decisione della CEPT ECC/DEC/(02)04 nella banda di frequenze 40,5-42,5 GHz le stazioni terrene 
non coordinate dei servizi fisso via satellite e di radiodiffusione via satellite, non hanno diritto a protezione nei 
confronti delle,stazioni dei servizi fisso e di radiodiffusione. 


267 (5.553) Nelle bande/di frequenze 43,5-47 GHz, 66-71 GHz le stazioni del servizio mobile terrestre possono operare a 
condizione di non provocare disturbi pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazioni spaziali, ai quali queste bande 
sone attribuite. 


268 (5.554) Nelle bande 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191,8-200 GHz e 252-265 GHz, sono autorizzati 
collegamenti via satellite che connettono stazioni terrestri ubicate in punti determinati, quando questi collegamenti 
funzionano nel quadro del servizio mobile via satellite o del servizio di radionavigazione via satellite. 


269 (5.552) Le applicazioni del servizio fisso via satellite (T-s) nella banda di frequenze 47,2-49,2 GHz sono limitate ai 
collegamenti di connessione per il servizio di radiodiffusione via satellite operante nella banda 40,5-42,5 GHz. 


269A. (5.552A) L'attribuzione di frequenze al servizio fisso nelle bande 47,2-47,5 GHz e 47,9-48,2 GHz è destinata all'utilizzazione 
da parte di stazioni installate su piattaforme ad elevata altitudine. L'impiego delle bande 47,2-47,5 GHz e 47,9- 
48,2 GHz deve avvenire nel rispetto delle disposizioni della Risoluzione 122 del Regolamento delle 
radiocomunicazioni. 
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269B (5.554A) Le bande di frequene 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHZ e 49,44-50,2 sono attribuite anche al servizio fisso via satellite 
(spazio -Terra), con statuto primario. L’uuso di tali bande è limitato ai satelliti geostazionari. 


270 Nella banda di frequenze 48,5-50,2 GHz le utilizzazioni del servizio fisso devono rispettare la canalizzazion&prevista 
dalla raccomandazione CEPT ERC/REC 12-10. 


270A (5.555B) La densità di flusso di potenza nella banda di frequenze 48,94-49,04 GHz prodotta da ciascuna stazione spaziale 
geostazionaria nel servizio fisso via satellite (spazio - Terra) che opera nelle bande di frequenze 48;2-48,54 GHz e 
49,44-50,2 GHz non deve superare il valore di -151.8 dB(W/m2) in ogni 500 kHz di banda sul sito di ogni stazione 
di radioastronomia. 


271 (5.555) La banda di frequenze 48,94-49,04 GHz è anche attribuita al servizio di radioastronomiascon statuto di servizio 
primario. 


271A (5.556A) L'utilizzazione delle bande di frequenze 54,25-56,9 GHz, 57-58,2 GHz e 59:5%3.GHz da parte del servizio 
intersatellite è limitata ai satelliti geostazionari. Per altezze comprese tra 0 e 1/000%km al di sopra della superficie 
della Terra, la potenza superficiale per una sola sorgente di disturbo, prodotta*dalle emissioni di una stazione del 
servizio intersatellite, per tutte le condizioni e per tutti i metodi di mfdulazione, non deve superare -147 
dB(W/m?/100 MHz) per ogni angolo d'incidenza. 


271B  (5.557A) Allo scopo di proteggere le stazioni del servizio di esplorazione della Terrawia satellite (passiva), la massima densità 


di potenza inviata all'antenna da un trasmettitore di una stazione del servizio fisso nella banda di frequenze 55,78- 
56,26 GHz deve essere limitata a -26 dB(W/MHz). 


272 (5.558) Nelle bande di frequenze 55,78-58,2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-174,8 GHz 
e 191,8-200 GHz le stazioni del servizio mobile aeronauticogpossono operare a condizione di non provocare disturbi 
pregiudizievoli al servizio intersatellite. 


272A (5.558A) L'utilizzazione della banda di frequenze 56,9-57 GHz da parte dei sistemi intersatellite è limitata ai collegamenti tra 
satelliti geostazionari ed alle emissioni di satelliti non geostazionari in orbita terrestre elevata in direzione di satelliti 
in orbita terrestre bassa. Per quanto riguarda i collegamenti tra satelliti geostazionari, la potenza superficiale per una 
sola sorgente di disturbo, prodotta dalle emissioni di»uma stazione del servizio intersatellite, per altezze comprese tra 0 
e 1 000 km al di sopra della superficie della Terra, per tutte le condizioni e per tutti i metodi di modulazione, non 
deve essere superiore a -147 dB(W/m°/100 MHz) per ogni angolo d'incidenza. 


272B L’utilizzazione della banda di frequenze 57-59 GHz da parte del servizio fisso deve essere conforme alla 
canalizzazione adottata nella Raccomafidazione CEPT ERC/REC 12-09. La massima potenza isotropa equivalente 
irradiata è di +15 dBW e la tolleranza.difrequenza dei trasmettitori non deve essere superiore a 50 ppm. L’impiego di 
canali ricompresi nelle bande 5745%1, GHz e 58,9-59 GHz è autorizzato dopo la conclusione degli studi di 
compatibilità con i servizi a cui sone, attribuite le bande adiacenti. 


273 Nella banda di frequenze 57,2-582 GHz possono operare sistemi fissi e mobili di debole potenza in accordo con la 
raccomandazione della CEPRT/R 22-03. 


274 (5.559) Nella banda di frequenz@59-64 GHz i radar a bordo di aeromobile nel servizio di radiolocalizzazione possono 
operare a condizione che non provochino disturbi al servizio intersatellite. 


275 La banda di frequenze 63-64 GHz può essere impiegata ad uso collettivo, in accordo con la decisione della CEPT 
ERC/DEC/(02)01, da'apparati a corto raggio per collegamenti veicolo-veicolo, aventi le caratteristiche tecniche della 
raccomandazione-CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 5). 

Tali applicazioni, rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice delle comunicazioni 
elettroniclie, èmanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 


275B Le applicazioni punto-punto del servizio fisso nella banda di frequenze 64,0-66,0 GHz devono essere realizzate in 
accordo/ alla raccomandazione CEPT ECC/REC/(05)02. 


275C Te applicazioni punto-punto ad alta capacità del servizio fisso nelle bande di frequenze 71,0-76,0 GHz e 81,0-86,0 
devono essere realizzate in accordo alla raccomandazione CEPT ECC/REC/(05)07. 


276 La banda di frequenze 76-77 GHz può essere impiegata ad uso collettivo, in accordo con la decisione della CEPT 
ERC/DEC/(02)01, da apparati a corto raggio da impiegare come radar a bordo di veicoli, aventi le caratteristiche 
tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 5). 
Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice delle comunicazioni 
elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 
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276A In accordo con le decisioni della Commissione Europea 2004/545/EC e della CEPT ECC/DEC/(04)03=ta banda di 
frequenze 77-81 GHz può essere impiegata, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, ad uso collettivo, 
da apparati radar a corto raggio (SRR) a larga banda, installati a bordo degli autoveicoli, aventi le, caratteristiche 
tecniche previste dalla decisione 2004/545/EC. 

Tali applicazioni rientrano nel regime di “libero uso” ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codicè-delle comunicazioni 
elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 


277. (5.561) Nella banda di frequenze 74-76 GHz le stazioni dei servizi fisso, mobile e di radiodiffusioné non debbono causare 
disturbi pregiudizievoli alle stazioni del servizio fisso via satellite o di radiodiffusione via satellite operanti in 
accordo con le decisioni di una futura apposita conferenza di pianificazione per l’assegnazione delle frequenze per il 
servizio di radiodiffusione via satellite. 


277A In Europa la banda di frequenze 75,5-76 GHz è anche attribuita con statuto,seeondario ai servizi di radioamatore e 
radioamatore via satellite. 
278. (5.560) Nella banda di frequenze 78 - 79 GHz i radar installati a bordo di veicoli-spaziali per i servizi di esplorazione della 


terra via satellite e di ricerca spaziale possono operare con statuto primario) 


279 (5.561A) La banda di frequenze 81-81,5 GHz è anche attribuita cor ‘statuto secondario ai servizi di radioamatore e 


radioamatore via satellite. 


280 (5.562) L'utilizzazione della banda di frequenze 94-94,1 GHz da/parte’ dei servizi d'esplorazione della Terra via satellite 
(attiva) e di ricerca spaziale (attiva) è limitata ai radar di stazioni spaziali per il rilevamento di nuvole. 


281 (5.562A) Nelle bande di frequenze 94-94,1 GHz e 130-134 GHZle trasmissioni da stazioni spaziali del servizio di esplorazione 


della Terra via satellite (attiva) che sono dirette vérso il fascio principale di un'antenna di radioastronomia possono 
arrecare danni al alcuni ricevitori di radioastronofmia, Le agenzie spaziali che eserciscono trasmettitori e le stazioni di 
radioastronomia sono invitate a coordinare le loto Operazioni onde evitare per quanto possibile tali inconvenienti. 


282 (5.562B) Nelle bande di frequenze 105-109,6 GHZ 141/8-114,25 GHz, 155,5-158,5 GHz e 217-226 GHz l'utilizzazione di 
questa attribuzione è limitata alla sola radioasttonomia effettuata da veicoli spaziali. 


283 (5.562C) L'utilizzazione della banda di frequenze 116-122,25 GHz da parte del servizio intersatellite è limitata a satelliti in 


orbita geostazionaria. La densità di flusso di potenza per una sola sorgente di interferenza, prodotta da una stazione 
del servizio intersatellite, per ognixcondizione e per ogni metodo di modulazione, per ogni altezza compresa tra 0 e 
1000 km al di sopra della superficie terrestre e in vicinanza di ogni posizione sull'orbita geostazionaria occupata da 
sensori passivi non deve superar®—148 dB(W/(m? -MHz)) per tutti gli angoli di incidenza. 


284 (5.562E) L'attribuzione al servizio*diresplorazione della Terra via satellite (attiva) è limitata alla banda di frequenze 133,5-134 


GHz. 


285 (5.562F) Nella banda di frequenze 155,5-158,5 GHz l'attribuzione al servizio di esplorazione della Terra (passiva) e al servizio 


di ricerca spaziale (passiva) deve cessare il 1 gennaio 2018. 


286 (5.562H) 1 'utilizza@zione delle bande di frequenze 174,8-182 GHz e 185-190 GHz da parte del servizio intersatellite è limitata a 


satelliti in ofbita geostazionaria. La densità di flusso di potenza per una sola sorgente di interferenza, prodotta da una 
stazionè&del servizio intersatellite, per ogni condizione e per ogni metodo di modulazione, per ogni altezza compresa 
tra00 e)1000 km al di sopra della superficie terrestre e in vicinanza di ogni posizione sull'orbita geostazionaria 
oCcupata da sensori passivi non deve superare —144 dB(W/(m?-MHz)) per tutti gli angoli di incidenza. 


287. (5.563) VT bande di frequenze 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz e 265-275 GHz sono utilizzate da rivelatori passivi 
al suolo destinati a monitorare gli elementi costituenti l'atmosfera 


288 (5:563B) La banda di frequenze 237,9-238 GHz è anche attribuita al servizio di esplorazione della Terra (attiva) e al servizio di 


ricerca spaziale (attiva) limitatamente per l'impiego di radar su veicoli spaziali da utilizzare per l'osservazione delle 
nuvole. 
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289 (5.565) La banda di frequenze 275-1.000 GHz può essere utilizzata per la sperimentazione e lo sviluppo di vari servizi‘attivi e 


passivi. In questa banda è già stata identificata la necessità di effettuare misure di linee spettrali per i seguenti Servizi 
passivi: 


- servizio di radioastronomia: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 4264442 GHz, 
453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz e 926-945 GHz; 


- servizio di esplorazione della Terra (passiva) e servizio di ricerca spaziale (passiva): 275-277 GHz, 
294-306 GHz, 316-334 GHz, 342-349 GHz, 363-365 GHz, 371-389 GHz, © 416-434 GHz, 
442-444 GHz, 496-506 GHz, 546-568 GHz, 624-629 GHz, 634-654/6GHz) 659-661 GHz, 
684-692 GHz, 730-732 GHz, 851-853 GHz e 951-956 GHz. 
Future ricerche in queste parti di spettro, ancora poco esplorate, potrebbero condurre all'identificazione di ulteriori 
righe spettrali e di bande del continuum che interessano i servizi passivi, pertanto questi servizi debbono beneficiare 
di misure atte a proteggerli da disturbi pregiudizievoli fino a quando non saranno inserîtixnella tabella di attribuzione 
delle frequenze. 
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GLOSSARIO 


Termini e definizioni 


1.- Termini generali 


Onde radioelettriche-( radio waves or hertzian waves)- Onde elettromagnetiche, la cui 
frequenza è per convenzione inferiore a 3.000 GHz, che si propagano nello spazio senza 
guida artificiale. 


Telecomunicazione—( telecommunication)- Ogni trasmissione, emissione’o ricezione di segni, 
segnali, scritti, immagini, suoni o informazioni di qualsiasi natura; èffettuata via filo oppure 
mediante radioelettricità, sistemi ottici o qualunque altro sistema/4elettromagnetico. 


Radiocomunicazione —( radiocommunication)-Ogni telecomunicazione realizzata per mezzo 
di onde radioelettriche. 


Radiocomunicazione di Terra (terrestrial radiocommunication) -Ogni radiocomunicazione 
diversa dalle radiocomunicazioni spaziali e dalla radioastronomia. 


Radiocomunicazione spaziale (space radiocommùnication) - Ogni radiocomunicazione 
assicurata per mezzo di una o più stazioni spaziali)o per mezzo di uno o più satelliti riflettenti 
o altri oggetti spaziali. 


Radiodeterminazione (radiodetermination)*Determinazione della posizione, della velocità o 
di altre caratteristiche di un oggetto o acquisizione di dati relativi a questi parametri per 
mezzo delle proprietà di propagazione delle onde radioelettriche. 


Radionavigazione  (radionavigationì -Applicazione della radiodeterminazione alla 
navigazione, ivi compresa la localizzazione di oggetti pericolosi. 


Radiolocalizzazione (radiolecation) -Applicazione della radiodeterminazione a scopi diversi 
dalla radionavigazione. 


Radiogoniometria (radio direction-finding) -Radiodeterminazione utilizzante la ricezione di 
onde radioelettriche per determinare la direzione in cui si trova una stazione o un oggetto. 


Radioastronomia (radio astronomy) -Astronomia basata sulla ricezione di onde 
radioelettriche di, origine cosmica. 


Scala dei tempi coordinata (Coordinated Universal Time (UTC))-Scala dei tempi, basata sul 
secondo (ST), come definito nella Raccomandazione dell' ITU-R ITU-R TF.460-6. 


Utilîizzazioni industriali, scientifiche e medicali (ISM) (industrial, scientific and medical 
(ISM) applications (of radio frequency energy)) - Messa in opera o installazione di 
apparecchiature progettate per produrre ed utilizzare, in uno spazio ridotto, energia 
radioelettrica a fini industriali, scientifici, medici, domestici o analoghi, con esclusione di 
ogni uso per fini di telecomunicazione. 
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2. Termini connessi alla gestione delle frequenze 


Attribuzione (di una banda di frequenze) (allocation (of a frequency band)) - Iscrizione. nel 
Piano nazionale di ripartizione delle frequenze di una banda di frequenze determinata/ai. fini 
della sua utilizzazione da uno o più servizi di radiocomunicazione di Terra o spaziali, 6 dal 
servizio di radioastronomia. 


Assegnazione (di una frequenza o di un canale) (asssignment (of a radio frequency or radio 
frequency channel)) - Autorizzazione, concessa dall'organo competente, ad utilizzare in una 
stazione radioelettrica una determinata frequenza o un canale radioelettrieò secondo delle 
condizioni specificate. 


3.- Servizi radioelettrici 


Servizio di radiocomunicazione (radiocommunication\ service) -Servizio che implica la 
trasmissione, l'emissione o la ricezione di onde\ radioelettriche a fini specifici di 
telecomunicazione. 


Servizio fisso (fixed service) - Servizio di radiocomumicazione tra punti fissi determinati. 


Servizio fisso via satellite (fixed-satellite service) -Servizio di radiocomunicazione tra stazioni 
terrene situate in posizioni determinate&effettuato per mezzo di uno o più satelliti. La 
posizione determinata può essere un punto fisso determinato o ogni punto fisso situato in 
zone determinate. In alcuni casi questo servizio comprende collegamenti tra satelliti, che 
possono essere assicurati anche nek, servizio intersatellite. Questo servizio può inoltre 
comprendere i collegamenti di connessione per altri servizi di radiocomunicazione. 


Servizio intersatellite (inter-satéllite service) -Servizio di radiocomunicazione che assicura i 
collegamenti tra satelliti artificiali della Terra. 


Servizio di operazioni Spaziali (space operation service) -Servizio di radiocomunicazione 
destinato esclusivamente all'esercizio di veicoli spaziali, in particolare l'inseguimento 
spaziale, la telemisura spaziale e il telecomando spaziale. Queste funzioni sono normalmente 
assicurate nel servizio nel quale funziona la stazione spaziale. 


Servizio mobile< (mobile service) -Servizio di radiocomunicazione tra stazioni mobili e 
stazioni terréstriro tra stazioni mobili. 


Servizio_mobile via satellite (mobile-satellite service) -Servizio di radiocomunicazione tra 
stazioni terrene mobili e una o più stazioni spaziali o tra stazioni spaziali utilizzate per questo 
serviZio”oppure tra stazioni terrene mobili attraverso una o più stazioni spaziali. Questo 
servizio può inoltre comprendere i collegamenti di connessione necessari al suo esercizio. 
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Servizio mobile terrestre (land mobile service) -Servizio mobile tra stazioni di base e stazioni 
mobili terrestri o fra stazioni mobili terrestri. 


Servizio mobile terrestre via satellite (land mobile-satellite service) -Servizio ‘mobile via 
satellite nel quale le stazioni terrene mobili sono situate a terra. 


Servizio mobile marittimo (maritime mobile service) -Servizio mobile tra stazioni costiere e 
stazioni di nave o tra stazioni di nave o tra stazioni di comunicazioni di bordo associate. 
Partecipano a questo servizio anche le stazioni delle imbarcazioni di salvataggio e le stazioni 
di radiofaro per la localizzazione di sinistri. 


Servizio mobile marittimo via satellite (maritime mobile-satellite4service) - Servizio mobile 
via satellite nel quale le stazioni terrene mobili sono situate a bordo di navi. Partecipano a 
questo servizio anche le stazioni dei mezzi di salvataggio eAe stazioni di radiofaro per la 
localizzazione di sinistri. 


Servizio mobile aeronautico (aeronautical mobile servîce) -Servizio mobile tra stazioni 
aeronautiche e stazioni di aeromobile o tra stazioni‘divaeromobile. Partecipano a questo 
servizio anche le stazioni dei mezzi di salvataggio, e le stazioni di radiofaro per la 
localizzazione di sinistri. Queste ultime soltanto quando operano sulle frequenze di soccorso 
ed urgenza all'uopo designate. 


Servizio mobile aeronautico (R) !  (aeronautical mobile (R)) - Servizio mobile aeronautico 
riservato alle comunicazioni relative alla siturezza e regolarità dei voli, principalmente lungo 
le rotte dell'aviazione civile, nazionali o internazionali. 


Servizio mobile aeronautico (OR) ? (deronautical mobile-satellite (OR) ) Servizio mobile 
aeronautico destinato ad assicurare le comunicazioni, ivi comprese quelle destinate al 
coordinamento dei voli, principalmente al di fuori delle rotte dell'aviazione civile, nazionali 0 
internazionali. 


Servizio mobile aeronautico=via satellite (aeronautical mobile-satellite service) -Servizio 
mobile via satellite nel qhalè le stazioni terrene mobili sono installate a bordo di aeromobili. 
Partecipano a questo servizio anche le stazioni dei mezzi di salvataggio e le stazioni di 
radiofaro per la localizzazione di sinistri. 


Servizio mobile derònautico (R)! via satellite (aeronautical mobile-satellite (R)) - Servizio 
mobile aeronautico via satellite riservato alle comunicazioni relative alla sicurezza e 
regolarità dei ‘voli, principalmente lungo le rotte dell'aviazione civile, nazionali o 
internazionali. 


Servizio mobile aeronautico (OR) ? via satellite (aeronautical mobile-satellite (OR)) - 
Servizio=mobile aeronautico via satellite destinato ad assicurare le comunicazioni, ivi 
comprese quelle destinate al coordinamento dei voli, principalmente al di fuori delle rotte 
dell'aviazione civile, nazionali o internazionali. 


! (R): route. 


2 (OR): off-route. 
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Servizio di radiodiffusione (broadcasting service) -Servizio di radiocomunicazione le cui 
emissioni sono destinate ad essere ricevute direttamente dal pubblico in generale. Questò 
servizio può comprendere emissioni sonore, emissioni televisive o altri generi di emissione$ 


Servizio di radiodiffusione via satellite (broadcasting-satellite service) -Servizio, di 
radiocomunicazione nel quale i segnali emessi o ritrasmessi da stazioni spaziali )sono 
destinati ad essere ricevuti direttamente dal pubblico in generale. Nel servizio di 
radiodiffusione via satellite la dizione "ricevuti direttamente" si applica sia alla\ricezione 
individuale, sia alla ricezione comunitaria. 


Servizio di radiodeterminazione (radiodetermination service)© Servizio di 
radiocomunicazione destinato a fini di radiodeterminazione. 


Servizio di radiodeterminazione via satellite (radiodetermination-satellite service) -Servizio 
di radiocomunicazione destinato a fini di radiodeterminazione, che implica l'utilizzazione di 
una o più stazioni spaziali. Questo servizio può anche comprendere i collegamenti di 
connessione necessari al suo funzionamento. 


Servizio di radionavigazione (radionavigation service) Servizio di radiodeterminazione 
destinato a fini di radionavigazione. 


Servizio di radionavigazione via satellite (radionavigation-satellite service) -Servizio di 
radiodeterminazione via satellite destinato a fini divradionavigazione. Questo servizio può 
anche comprendere i collegamenti di connessione necessari al suo funzionamento. 


Servizio di radionavigazione marittima (maritime radionavigation service) -Servizio di 
radionavigazione per i bisogni delle navi e la sicurezza del loro esercizio. 


Servizio di radionavigazione marittima via satellite (maritime radionavigation-satellite 
service)- Servizio di radionavigazione*via satellite nel quale le stazioni terrene sono installate 
a bordo di navi. 


Servizio di radionavigazione aeronautica (aeronautical radionavigation service) -Servizio di 
radionavigazione per i bisogni degli aeromobili e la sicurezza del loro esercizio. 


Servizio di radionavigazione aeronautica via satellite (aeronautical radionavigation-satellite 
service)- Servizio di radionavigazione via satellite nel quale le stazioni terrene sono installate 
a bordo di aeromobili, 


Servizio di radiolocalizzazione (radiolocation service) -Servizio di radiodeterminazione 
destinato a fini di radiolocalizzazione. 


Servizio di #adiolocalizzazione via satellite (radiolocation satellite service) - Servizio di 
radiodeterMinazione via satellite destinato a fini di radiolocalizzazione. Questo servizio può 
anche comprendere i collegamenti di connessione necessari al suo funzionamento 


Servizio” di ausili meteorologici  (meteorological aids service) -Servizio di 


radiocomunicazione destinato alle osservazioni ed ai sondaggi utilizzati per la meteorologia 
ivi\eompresa l'idrologia. 
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Servizio d'esplorazione della Terra via satellite (Earth exploration-satellite service) -Servizio 
di radiocomunicazione tra stazioni terrene ed una o più stazioni spaziali, che ‘può 
comprendere collegamenti tra stazioni spaziali, e nel quale: 

- vengono ottenute, con l'impiego di rilevatori attivi o passivi situati su/satelliti, 
informazioni relative alle caratteristiche della Terra e dei suoi fenomeni naturali; 

- vengono raccolte informazioni analoghe a partire da piattaforme\aeroportate o 
situate sulla Terra; 

- possono essere distribuite queste informazioni a stazioni terrene appartenenti allo 
stesso sistema; 

- possono anche essere interrogate le piattaforme. 
Questo servizio può anche comprendere i collegamenti di connessione necessari al suo 
esercizio. 


Servizio di meteorologia via satellite (meteorological-satellite service) -Servizio di 
esplorazione della Terra via satellite destinato ai bisogni della meteorologia. 


Servizio di frequenze campione e segnali orari (standard frequency and time signal service) 
Servizio di radiocomunicazione che assicura, per fini Seientifici, tecnici e di altra natura, 
l'emissione di frequenze specifiche, di segnali orari,‘o“dell'insieme dei due, di elevata e data 
precisione. Queste emissioni sono destinate alla generale ricezione. 


Servizio di frequenze campione e segnali orari via satellite (standard frequency and time 
signal-satellite service) - Servizio di radiocemunicazione che impiega stazioni spaziali 
situate su satelliti della Terra per gli stéssi’ scopi del servizio di frequenze campione e 
segnali orari. Questo servizio può anche comprendere i collegamenti di connessione necessari 
al suo esercizio. 


Servizio di ricerca spaziale (space. research service) -Servizio di radiocomunicazione nel 
quale vengono utilizzati veicoli spàziali o altri oggetti spaziali per scopi di ricerca scientifica 
o tecnica. 


Servizio di radioamatore (amateur service) -Servizio di radiocomunicazione, avente per 
scopo l'istruzione individualè, l'intercomunicazione e gli studi tecnici, effettuato da amatori, 
cioè da persone debitamente autorizzate, che si interessano alla tecnica della radioelettricità a 
titolo unicamente personale e senza interesse pecuniario. 


Servizio di radioamatore via satellite. (amateur-satellite service) -Servizio di 
radiocomunicazione che utilizza delle stazioni spaziali situate su satelliti della Terra per gli 
stessi scopi del servizio di radioamatore. 


Servizio di radioastronomia (radio astronomy service) -Servizio che comporta l'utilizzazione 
della radigastronomia. 


Servizio di salvaguardia della vita umana (safetv service) - Qualsiasi servizio di 


radiocomunicazione utilizzato permanentemente o temporaneamente per scopi di 
salvaguardia della vita umana. 
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4.- Stazioni e sistemi radioelettrici 


Stazione (station) -Uno 0 più trasmettitori o ricevitori, o un insieme di trasmettitori è 
ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione per 
assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni 
stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in maniera permanénte o 
temporanea. 


Stazione di Terra (terrestrial station) - Stazione che assicura una radiocomunicazione di 
Terra. Salvo contrario avviso, nel presente Piano il termine stazione è riferito ad ùma stazione 
di Terra. 


Stazione terrena (earth station) - Stazione ubicata sia sulla superficie della Terra, sia nella 
parte principale dell'atmosfera e destinata a comunicare: 

- con una o più stazioni spaziali; 

- con una o più stazioni della medesima natura per mezzo) di uno o più satelliti 
riflettenti o altri oggetti spaziali. 


Stazione spaziale (space station) - Stazione ubicata su un oggetto che si trova, è destinato ad 
andare o è andato oltre la parte principale dell'atmosfera terrestre. 


Stazione di mezzo di salvataggio (survival craft station) -\Stazione mobile del servizio mobile 
marittimo o del servizio mobile aeronautico destinata unicamente ai bisogni dei naufraghi ed 
installata su un'imbarcazione, un battello o ogni altròqualunque mezzo di salvataggio. 


Stazione installata su una piattaforma a quotaVelevata (high altitude platform station)- 
Stazione installata su un oggetto situato ad un'altezza compresa tra 20 e 50 km e in punto 
determinato, nominale e fisso rispetto alla Terfa. 


Stazione fissa (fixed station) - Stazione del Servizio fisso. 


Stazione mobile(mobile station) - Stazione del servizio mobile destinata ad essere impiegata 
quando è in movimento o in sosta in punti non determinati. 


Stazione terrena mobile (mobile-@art@lr station) - Stazione terrena del servizio mobile via 


satellite destinata ad essere impiegata quando è in movimento o in sosta in punti non 
determinati. 


Stazione terrestre (land stafion) - Stazione del servizio mobile non destinata ad essere 
utilizzata quando è in m@vimento. 


Stazione terrena terFestre (land earth station) - Stazione terrena del servizio fisso via 
satellite o, in alcuni casi del servizio mobile via satellite, situata sul suolo in un punto 
determinato o all'interno di una zona determinata e destinata ad assicurare i collegamenti di 
connessione del-servizio mobile via satellite. 


Stazione di base (base station) - Stazione terrestre del servizio mobile terrestre. 


Stazione ferrena di base (base earth station) - Stazione terrena del servizio fisso via satellite 
o in alcuni casi del servizio mobile terrestre via satellite, situata sul suolo in un punto 
determinato o all'interno di una zona determinata e destinata ad assicurare i collegamenti di 
confessione del servizio mobile terrestre via satellite. 
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Stazione mobile terrestre (land mobile station) - Stazione mobile del servizio mobile terrestrè 
in grado di spostarsi in superficie all'interno del confini geografici di un Paese o di un 
continente. 


Stazione terrena mobile terrestre (land mobile earth station) - Stazione terrena-mobile del 
servizio mobile terrestre via satellite in grado di spostarsi in superficie all'interno) dei confini 
geografici di un Paese o di un continente. 


Stazione costiera (coast station) - Stazione terrestre del servizio mobile marittimo. 


Stazione terrena costiera (coast earth station) - Stazione terrena. del servizio fisso via 
satellite o in alcuni casi del servizio mobile marittimo via satellite»situata sul suolo in un 
punto determinato e destinata ad assicurare i collegamenti di connèssione del servizio mobile 
marittimo via satellite. 


Stazione di nave (ship station) - Stazione mobile del servizio mobile marittimo installata a 
bordo di una nave, non ancorata permanentemente, diversa\dalla stazione di mezzi di 
salvataggio. 


Stazione terrena di nave (ship earth station) - Stazioneterrena mobile del servizio mobile 
marittimo via satellite installata a bordo di una nave. 


Stazione per comunicazioni a bordo di imbareuzione (on-board communication station) - 
Stazione mobile di bassa potenza nel servizio.mobile marittimo destinata per comunicazioni a 
bordo di una imbarcazione, o tra una imbarcazione ed le sue scialuppe o zattere di salvataggio 
durante esercitazioni o operazioni di Salvataggio, o per comunicazioni tra gruppi di 
imbarcazioni, trainate o spinte, come pure per l’invio di istruzioni per il mantenimento della 
rotta e per le modalità di ormeggio: 


Stazione aeronautica (aerondutical station) - Stazione terrestre del servizio mobile 
aeronautico. In alcuni casi unasstazione aeronautica può essere installata a bordo di una nave 
o di una piattaforma in maré: 


Stazione terrena aeronatttica (aeronautical earth station) - Stazione terrena del servizio 
fisso via satellite o in alcuni casi del servizio mobile aeronautico via satellite, situata sul suolo 
in un punto determinato e destinata ad assicurare i collegamenti di connessione del servizio 
mobile aeronautico via satellite. 


Stazione d'aeromobile (aircrafi station) - Stazione mobile del servizio mobile aeronautico 
installata a/bordo di un aereo, diversa dalla stazione di mezzi di salvataggio. 


Stazione terrena d'aeromobile (aircraft earth station) - Stazione terrena mobile del servizio 
mobile.aeronautico via satellite installata a bordo di un aereo. 


Stazione di radiodeterminazione (radiodetermination Station) - Stazione del servizio di 
radiodeterminazione. 


Stazione mobile di radionavigazione (radionavigation mobile station) - Stazione del servizio 


di radionavigazione destinata ad essere utilizzata quando è in movimento o durante soste in 
punti non determinati. 
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Stazione terrestre di radionavigazione (radionavigation land station) - Stazione del servizio 
di radionavigazione non destinata ad essere utilizzata quando è in movimento. 


Stazione mobile di radiolocalizzazione (radionavigation land station) - Stazione del servizio 
di radiolocalizzazione destinata ad essere utilizzata quando è in movimento o durante soste in 
punti non determinati. 


Stazione terrestre di radiolocalizzazione (radiolocation land station) - Stazione del'servizio 
di radiolocalizzazione non destinata ad essere utilizzata quando è in movimento. 


Stazione di radiogoniometria (radio direction-finding station) (- > Stazione di 
radiodeterminazione che utilizza la ricezione delle onde radioelettriche“»con lo scopo di 
determinare la direzione di una stazione o di un oggetto. 


Stazione di radiofaro (radiobeacon station) - Stazione del servizio«diradionavigazione le cui 
emissioni sono destinate a permettere ad una stazione mobile di determinare il suo 
rilevamento o la sua direzione rispetto alla stazione di radiofaro. 


Stazione di radioboa di localizzazione di sinistri (emergencyposition-indicating radiobeacon 
station) - Stazione del servizio mobile, le cui emissioni sono destinate a facilitare le 
operazioni di ricerca e salvataggio. 


Radioboa di localizzazione di sinistri via satellite*(satellite emergency position-indicating 
radiobeacon) - Stazione terrena del servizio mobile via satellite, le cui emissioni sono 
destinate a facilitare le operazioni di ricerca e salvataggio. 


Stazione di frequenze campione e segnali orari (standard frequency and time signal station) - 
Stazione del servizio di frequenze campione è segnali orari. 


Stazione di radioamatore (amateur station) - Stazione del servizio di radioamatore. 
Stazione di radiodiffusione (broadeasting station) - Stazione del servizio di radiodiffusione. 


Stazione di radioastronomia (radio astronomy station) - Stazione del servizio di 
radioastronomia. 


Apparati a corto raggio»(Short rannge devices)- Apparati radioelettrici destinati ad operare 
su frequenze collettive, senza diritto a protezione e su base di non interferenza ad altri servizi, 
per collegamenti a breve distanza. 


Apparati che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga (Ultra-WideBand technology) 
Apparati radioelettrici destinati ad operare su frequenze collettive, senza diritto a protezione e 
su base di noh=interferenza ad altri servizi, che contengono, come parte integrante o come 
accessoriouna tecnologia per le radiocomunicazioni a corto raggio, che genera e trasmette in 
modo intenzionale radiofrequenze che si diffondono su una banda di frequenze di ampiezza 
superiorè, a 50 MHz e può coprire più bande di frequenze attribuite ai servizi di 
radigèomunicazione?. 


* Gli apparati UWB devono rispettare la Decisione della Commissione Europea 2007/131/CE, in accordo 
all’Art.3 del d.M. 12 luglio 2008. Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, 
comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003. 
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Stazione sperimentale (experimental station) - Una stazione che utilizza le onde radio—pér 
esperimenti allo scopo dello sviluppo del la scienza o della tecnica. Questa definizione non 
include le stazioni di radioamatore. 


5.- Statuto dei servizi 


Disturbo pregiudizievole (harmful interference)- Disturbo che compromette ibfunzionamento 
di un servizio di radionavigazione o di un altro servizio di sicurezza o chèydegrada in modo 
serio, interrompe ripetutamente o impedisce il funzionamento di un servizio di 
radiocomunicazione utilizzato in conformità con il presente Piano. 


Servizi primari e secondari (Primary and secondary services)&/I ‘servizi primari figurano 
nella tabella di attribuzione con il nome stampato in caratterismaiuscoli, i servizi secondari 
sono invece riportati con caratteri minuscoli. 


Le stazioni di un servizio secondario: 
a) non debbono causare disturbi pregiudizievoli allestazioni di un servizio primario, alle 
quali sono state già assegnate delle frequenze o allesquali le frequenze possono essere in 
seguito assegnate; 
b) non possono pretendere protezione contro i distàrbi pregiudizievoli causati dalle stazioni di 
un servizio primario, alle quali sono state già assegnate delle frequenze o alle quali le 
frequenze possono essere in seguito assegnate; 
c) hanno diritto a protezione contro i disturbi«&pregiudizievoli causati da stazioni dello stesso o 
di altri servizi secondari, alle quali le frequenze possono essere in seguito assegnate; 


6.- Caratteristiche delle emissioni e dei materiali 


Classe di emissione (class of èmission)- Insieme delle caratteristiche di una emissione, quali 
il tipo di modulazione dellaportante principale, la natura del segnale modulante, il genere di 
informazione da trasmettére èd eventualmente altre caratteristiche. Ogni classe di emissione è 
designata da un insiemé diysimboli normalizzati. 


Designazione della classe di emissione - La classe di emissione è designata da tre simboli 
fondamentali: 

- il primo simbolo indica il tipo di modulazione della portante principale; 

- il seconido simbolo indica la natura del segnale (o dei segnali) modulante la portante 
principale; 

- ib terzo simbolo indica il tipo d'informazione da trasmettere. 


a) Primo simbolo (tipo di modulazione della portante principale) 
- emissione di un'onda non modulata N 


- emissione, la cui portante principale è modulata in ampiezza 
(ivi compresi i casi in cui vi sono sottoportanti con modulazione 
angolare): 
- doppia banda laterale A 


sd, 
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- banda laterale unica con portante completa 
- banda laterale unica con portante ridotta o di 


livello variabile 


- banda laterale unica con portante soppressa 


- bande laterali indipendenti 


- banda laterale residua 


- emissione la cui portante principale è modulata con modulazione 


angolare: 


- modulazione di frequenza 


- modulazione di fase 


- emissione la cui portante principale è modulata in ampiezza e in 


Od T 


modulazione angolare, sia simultaneamente, sia con una sequenza 


prestabilita 


- emissione ad impulsi: 


- treno d'impulsi non modulato 


- treno d'impulsi: 


- modulato in ampiezza 


- modulato in larghezza/durata 


- modulato in posizione/fase 


- nei quali l'onda portante è modulata in 
modulazione angolare durante periodo 


dell'impulso 


- combinazione di casi precedenti o prodotto 


con altri mezzi 


- casi non previsti in precedenza, nei quali l'emissione si compone 
della portante principale modulata) sia simultaneamente, sia con 
una sequenza prestabilita, dana combinazione di modi seguenti: 
in ampiezza, in modulazione“angolare o ad impulsi 


- altri casi 


D 


SA 


o) 


< 


W 


X 


b) Secondo simbolo (natura del segnale (o dei segnali) modulante la portante principale 


- assenza di segnale modulante 


- un solo canale éontenente l'informazione quantificata 0 
numerica, senza l'impiego di una sotto portante modulante 

- un solo canalé, contenente l'informazione quantificata 0 
numerica; con l'impiego di una sotto portante modulante 

- un solo‘canale contenente l'informazione analogica 

- due o più'canali contenenti l'informazione quantificata o 


numerica 


- dùe.o più canali contenenti l'informazione analogica 
- sistema composito con uno o più canali contenenti 
l'informazione quantificata o numerica e uno o più 


canali contenenti l'informazione analogica 


- altri casi 


— 105 — 


0 


\0 


21-11-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 273 


c) Terzo simbolo (tipo d'informazione da trasmettere) 


- nessuna informazione 

- telegrafia per ricezione auditiva 

- telegrafia per ricezione automatica 

- fac-simile 

- trasmissione dati, telemisura, telecomando 

- telefonia (ivi compresa la radiodiffusione sonora) 
- televisione (video) 

- combinazione di casi precedenti 

- altri casi 


xsfugowpz 


Potenza media (di un trasmettitore radioelettrico) - (mean powet. (of a radio transmitter))- 
Media della potenza, fornita alla linea di alimentazione dell'antenna da un trasmettitore in 
funzionamento normale, calcolata durante un intervallo di tempò relativamente lungo rispetto 
al periodo della componente a frequenza più bassa del segnale modulante. 


Potenza isotropa equivalente irradiata (equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.)- 
Prodotto della potenza fornita all'antenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto ad 
un'antenna isotropa. 


Potenza equivalente irradiata (in una data direzione) (effective radiated power (e.r.p.) (in a 


given direction))- Prodotto della potenza fornitàall'antenna per il suo guadagno in una data 
direzione rispetto ad un dipolo a mezz'onda. 
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APPENDICE 


CANALIZZAZIONI 
PER IL SERVIZIO FISSO DI TERRA TRA 1 GHz E 59 GHz 


1.- Canalizzazioni per i servizi fissi nella gamma 1-3 GHz 
(RACCOMANDAZIONE CEPT T/R 13-01) 
ANNESSO A 


Banda di frequenze 1350-1375 MHz accoppiata con la banda 1492-1517 MHz 


Disposizione dei canali 

Siano 

fo la frequenza centrale 1433,5 MHz, 

fn la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda inferiore, 
fn’ la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda superiore, 
142 MHz la separazione Tx/Rx, 

117 MHZ la separazione tra le due bande 

le frequenze in MHz dei singoli canali sono espresse dalle seguenti relazioni: 

a) per sistemi con spaziatura tra portanti di 2 MHz 

semibanda inferiore: fn = fo - 84 + 2n 

semibanda superiore: fn° = fo + 58 + 2n 

oven= 1, ... 12 
b) per sistemi con spaziatura tra portanti di 1 MHz 

semibanda inferiore: fn = fo - 83,5 + In 

semibanda superiore: fn° = fo + 58,5 + In 

oven= 1, ... 24 

©) per sistemi con spaziatura tra portanti di 0,5 MHz 

semibanda inferiore: fn = fo - 83,25 + 0,5n 

semibanda superiore: fn’ = fo + 58,75 + 0,5n 

oven= 1, ... 48 

d) per sistemi con spaziatura tra portanti di 0,25 MHz 

semibanda inferiore: fn = fo - 83,125 + 0,25n 

semibanda superiore: fn’ = fo + 58,875 + 0,25n 

oven= 1,... 96 

e) per sistemi con spaziatura tra portanti di 0,025 MHz 

semibanda inferiore: fn = fo - 83,0125 + 0,025n 

semibanda superiore: fn” = fo + 58,9875 + 0,025n 

oven= l,.. 960 

Per spaziatura di 75 kHz può essere impiegataWla formula utilizzata per la spaziatura 0,025 MHz limitata ai valori di n= 
Byrd Bi 

f) per sistemi con spaziatura tra portanti/di3,5 MHz derivata dalla canalizzazione a 0,5 MHz per moltiplicazione e con 
2 MHz di banda di guardia 

semibanda inferiore: fn = fo - 83,25 + 3,5n 

semibanda superiore: fn’ = fo + 58,75+3,5n 

oven= 1,... 6 
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ANNESSO B 
Banda di frequenze 1375-1400 MHz accoppiata con la banda 1427-1452 MHz 


Disposizione dei canali 

Siano 

fo la frequenza centrale 1413,5 MHz, 

fn la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda inferiore, 
fn’ la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda superiore, 
52 MHZ la separazione Tx/Rx, 

27 MHZ la separazione tra le due bande 

le frequenze in MHz dei singoli canali sono espresse dalle seguenti relazioni: 

a) per sistemi con spaziatura tra portanti di 2 MHz 

semibanda inferiore: fn = fo - 39 +2n 

semibanda superiore: fn” = fo +13 + 2n 

oven= 1,... 12 

b) per sistemi con spaziatura tra portanti di 1 MHz 

semibanda inferiore: fn = fo - 38,5 + In 

semibanda superiore: fn’ = fo + 13,5 + In 

oven= 1, ... 24 

c) per sistemi con spaziatura tra portanti di 0,5 MHz 

semibanda inferiore: fn = fo - 38,25 + 0,5n 

semibanda superiore: fn’ = fo + 13,75 + 0,5n 

oven= 1, ... 48 

d) per sistemi con spaziatura tra portanti di 0,25 MHz 

semibanda inferiore: fn = fo - 38,125 + 0,25n 

semibanda superiore: fn’ = fo + 13,875 + 0,25n 

oven= 1,... 96 

e) per sistemi con spaziatura tra portanti di 0,025 MHz 

semibanda inferiore: fn = fo - 38,0125 + 0,025n 

semibanda superiore: fn” = fo + 13,9875 + 0,025n 

oven= 1,... 960 

Per spaziatura di 75 kHz può essere impiegata la formula utilizzata per la spaziatura 0,025 MHz limitata ai valori di n= 
2,5,8,..... 

f) per sistemi con spaziatura tra portanti di 3,5 MHz/derivata dalla canalizzazione a 0,5 MHz per moltiplicazione e con 
2 MHz di banda di guardia 

semibanda inferiore: fn = fo - 38,25 + 3,5n 

semibanda superiore: fn’ = fo + 13,75 + 3,5n'oye n = 1, ... 6 
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ANNESSO C 
Banda di frequenze 2025-2110 MHz accoppiata con la banda 2200-2290 MHz 


Disposizione dei canali 

Siano 

fo la frequenza centrale 2155 MHz, 

fn la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda inferiore, 
fn° la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda superiore, 
175 MHz la separazione Tx/Rx, 

90 MHz la separazione tra le due bande 

le frequenze in MHz dei singoli canali sono espresse dalle seguenti relazioni: 
a) per sistemi con spaziatura tra portanti di 14 MHz 

semibanda inferiore: fn = fo - 130,5 + 14n 

semibanda superiore: fn’ = fo + 44,5 + 14n 

oven= 1l,...5 

b) per sistemi con spaziatura tra portanti di 7 MHz 

semibanda inferiore: fn = fo - 127,0 + 7n 

semibanda superiore: fn’ = fo + 48,0 + 7n 

oven= 1,...11 

c) per sistemi con spaziatura tra portanti di 3,5 MHz 

semibanda inferiore: fn = fo - 128,75 + 3,5n 

semibanda superiore: fn’ = fo + 46,25 + 3,5n 

oven= 1,... 23 

d) per sistemi con spaziatura tra portanti di 1,75 MHz 

semibanda inferiore: fn = fo - 130,500 + 1,75n 

semibanda superiore: fn’ = fo + 44,500 + 1,75n 

oven= 1,...47 


ANNESSO D 
Banda di frequenze 2520-2670 MHz 


Disposizione dei canali 

Siano 

fo la frequenza centrale 2595 MHz, 

fn la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda inferiore, 
fn’ la frequenza centrale in MHz di un canale a radi@frèquenza nella semibanda superiore, 
74 MHz la separazione Tx/Rx, 

le frequenze in MHz dei singoli canali sono espressedalle seguenti relazioni: 
a) per sistemi con spaziatura tra portanti di 14 MHz 

semibanda inferiore: fn = fo - 79 + 14n 

semibanda superiore: fn’ = fo - 5 + 14n 

oven= 1,...5 

b ) per sistemi con spaziatura tra portanti di)/7 MHz 

semibanda inferiore: fn = fo - 75,5 +7n 

semibanda superiore: fn’ = fo - 1,5 +7n 

oven= 1,...10 

©) per sistemi con spaziatura tra portanti di 3,5 MHz 

semibanda inferiore: fn = fo -73,75 + 3,5n 

semibanda superiore: fn’ =.fot 0,25 + 3,5n 

ovenz= 1,...20 

d) per sistemi con spaziatura tra portanti di 1,75 MHz 

semibanda inferiore: fn = fo - 72,875 + 1,75n 

semibanda superiore:\ffY= fo + 1,125 + 1,75noven=1,... 40 
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2.- Canalizzazione per collegamenti analogici e numerici ad uso privato nella banda 


di frequenze 2300-2440 MHz 
(d.m. 30.06.1982 — d.m. 21.05.1992, n.360 e successive decisioni) 


Banda di frequenze 2300-2367 MHz accoppiata con la banda 2373-2440 MHz 


Disposizione dei canali 

Le disposizioni dei canali radio per spaziature tra portanti di 4 MHz, 2 MHz, 1 MHz e 0,5 MHz si ricavano come 
segue: 

Siano 

fo la frequenza centrale 2370 MHz, 

fn la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda inferiore, 

fn’ la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda superiore, 

73 MHZ la separazione Tx/Rx, 


le frequenze in MHz dei singoli canali sono espresse dalle seguenti relazioni: 
a) per sistemi con spaziatura tra portanti di 4 MHz 

semibanda inferiore: fn = fo - 70+4n 

semibanda superiore: fn° = fo +3 + 4n 

oven= 1,... 16, escluso il canale n.9 nella semibanda inferiore (*) 

I canali a 4 MHz dall’1 al 6 possono essere utilizzati per collegamenti punto*multipunto 
b) per sistemi con spaziatura tra portanti di 2 MHz 

semibanda inferiore: fn = fo - 71 + 2n 

semibanda superiore: fn° = fo +2 + 2n 

ove n= I, ...33, escluso il canale n. 18 nella semibanda inferiore(®) 

c) per sistemi con spaziatura tra portanti di 1 MHz 

semibanda inferiore: fn = fo - 70 + ln 

semibanda superiore: fn° = fo+3+ In 

oven= I,... 66, esclusi i canali dal 34 al 36 nella semibanda'inferiore (*) 
d) per sistemi con spaziatura tra portanti di 0,5 MHz 

semibanda inferiore: fn = fo - 69,5 + 0,5n 

semibanda superiore: fn’ = fo + 3,5 + 0,5n 

ove n= 1, ... 131, esclusii canali dal 67 al 71 nella semibanda inferiore (*) 


(*) La banda 2334-2336 è utilizzata dal Ministero della difesa su tutto il territorio nazionale. 


Nell’assegnazione delle frequenze, tener presénte che la porzione di banda 2400-2440 MHz è utilizzata da sistemi a 
corto raggio per la trasmissione dati a largàbanda con tecniche a dispersione di spettro (tra cui R-LAN) 


3.- Collegamenti in ausilio della radiodiffusione sonora con canalizzazione a 200 kHz, nelle 
bande di frequenze 2367,5-2372,5 MHz, 2440-2450 MHz, 2468-2483,5 MHz 


Le bande di frequenze 2.367,5-2.372,5 MHz, 2.440-2.450 MHz e 2.468-2.483,5 MHz sono utilizzate per ponti radio di 
collegamento a sussidio della/radiodiffusione sonora privata con canalizzazione a passi di 200 KHz. 
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4.- Canalizzazione per sistemi fissi numerici ad elevata capacità operante nella 


banda di frequenze 3600 MHz - 4200 MHz 
(RACCOMANDAZIONE CEPT ERC/REC 12-08) 


Disposizione dei canali 

La disposizione dei canali radio per spaziature tra portanti di 30 MHz si ricava come segue: 
Siano 

fo la frequenza centrale della banda di frequenze 3600 - 4200 MHz (3900 MHz), 

fn la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda inferiore, 

fn° la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda superiore, 


Le frequenze in MHz dei singoli canali sono espresse dalle seguenti relazioni: 
semibanda inferiore: fn = (fo - 310 + 30 n) MHz 

semibanda superiore: fn’ = (fo + 10 + 30 n) MHz 

ove n= |, 2, 3,4,5,6,7,809 


5.- Canalizzazione per collegamenti per il trasporto di segnali di radiodiffusione audio e video 
nella banda di frequenze 5250 - 5450 MHz utilizzati da emittenti private 


Banda di frequenze 5250-5335 MHz accoppiata con la banda 5365-5450 MHz 


Disposizione dei canali 

Siano 

fo la frequenza centrale 5350 MHz, 

fn la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda inferiore, 
fn° la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semtibanda superiore, 
114 MHz la separazione Tx/Rx, 


le frequenze in MHz dei singoli canali sono espresse dalle seguenti relazioni: 
a) per sistemi con spaziatura tra portanti di 28 MHz 
semibanda inferiore: fn = fo - 113 + 28n 

semibanda superiore: fn’ = fo + 1 + 28n 

oven= l,...3 

b) per sistemi con spaziatura tra portanti di 14 MHz 
semibanda inferiore: fn = fo - 106 + 14n 

semibanda superiore: fn’ = fo +8 + 14n 

oven= l,...6 

c) per sistemi con spaziatura tra portanti di 7 MHz 
semibanda inferiore: fn = fo — 102,5 + 7n 
semibanda superiore: fn’ = fo + 11,5 +7n 

oven= 1, ...12 
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6.- Canalizzazioni per sistemi fissi numerici ad elevata capacità operanti nella banda 


di frequenze 5925 MHz - 6425 MHz 
(RACCOMANDAZIONE CEPT ERC/REC 14-01) 


Disposizione dei canali 

La disposizione dei canali radio per spaziature tra portanti di 29,65 MHz si ricava come segue: 
Siano 

fo la frequenza centrale della banda di frequenze 5925 - 6425 MHz (6175 MHz), 

fn la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda inferiore, 

fn° la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda superiore, 


le frequenze in MHz dei singoli canali sono espresse dalle seguenti relazioni: 
semibanda inferiore: fn = (fo - 259,45 + 29,65 n) MHz 

semibanda superiore: fn’ = (fo - 7,41 + 29,65 n) MHz 

oven= 1, 2, 3,4,5,6,7,8 


7.- Canalizzazioni per sistemi fissi numerici ad elevata capacità operanti nella banda 


di frequenze 6425 MHz - 7125 MHz 
(RACCOMANDAZIONE CEPT ERC/REC 14-02) 


Disposizione dei canali 

Le disposizioni dei canali radio per spaziatura tra portanti di 40 MHZ,si ricavano come segue: 
Siano 

fo la frequenza centrale della banda di frequenze 6425-7125 MHz (6770 MHz), 

fn la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza Nella semibanda inferiore, 

fn° la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda superiore, 


le frequenze in MHz dei singoli canali sono espresse dalle seguenti relazioni: 
semibanda inferiore: fn = (fo - 350 + 40 n) MHz 

semibanda superiore: fn’ = (fo - 10 + 40 n) MHz 

oven= |, 2, 3,4,5,6,7,8 
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8.- Canalizzazione per _ collegamenti _ utilizzati da operatori pubblici di 


telecomunicazione nella banda di frequenze 7107 MHz - 7751 MHz 
(RACCOMANDAZIONE ITU_R F.385 - Annesso 3) 


Nella Banda di frequenze 7107-7751 MHz viene utilizzata la canalizzazione riportata nella raccomandazione ITU-R 
358 Annesso 3. 


La banda 7107-7751 MHz è suddivisa in due sottobande, una sottobanda inferiore 7107-7443 MHz ed una sottebanda 
superiore 7443-7751 MHz, ognuna delle quali canalizzata con 5 canali bidirezionali da 28 MHz ciascuna. 


Disposizione dei canali nella sottobanda inferiore 7107 - 7443 MHz 

La disposizione dei canali radio si ricava come segue: 

Siano 

fo la frequenza centrale 7275 MHz, 

fn la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda inferiore, 
fn° la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda superiore, 
196 MHz la separazione Tx/Rx, 


Le frequenze in MHz dei singoli canali con spaziatura di 28 MHz, sono espresse dalle seguénti relazioni: 
semibanda inferiore: fn = (fo - 182 + 28 n) MHz 

semibanda superiore: fn’ = (fo + 14 + 28 n) MHz 

oven= l,...5 

Nei sistemi multifascio la polarizzazione è di tipo alternato. 


Disposizione dei canali nella sottobanda superiore 7443 - 7751 MHz 

La disposizione dei canali radio si ricava come segue: 

Siano 

fo la frequenza centrale 7597 MHz, 

fn la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nellassemibanda inferiore, 
fn’ la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella’ semibanda superiore, 
168 MHz la separazione Tx/Rx, 


Le frequenze in MHz dei singoli canali con spaziatura di 28 MHz, sono espresse dalle seguenti relazioni: 
semibanda inferiore: fn = (fo - 168 + 28 n) MHz 

semibanda superiore: fn’ = (fo + 28 n) MHz 

oven= l,...5 

Nei sistemi multifascio la polarizzazione è difipo.alternato. 


In Italia non è stata adottata la raccomandaziohe CEPT ECC/REC/(02)06. 
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9.- Canalizzazione per sistemi fissi numerici operanti nella banda di frequenze 10;0- 
10,68 GHz 
(Raccomandazioni CEPT ERC/REC 12-05 — ITU-R F.1568 e ITU-R F.746) 


La banda di frequenze 10-10,68 è utilizzata per la trasmissione di segnali di radiodiffusione televisiva con canali di larghèzza pari a 
3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz e 28 MHz. 


La canalizzazione nelle bande di frequenze 10,15-10,30 GHz accoppiata con 10,50-10,65 GHz è conforme ‘alla)canalizzazione 
adottata nella raccomandazione CEPT ERC/REC 12-05 e nella Raccomandazione ITU-R F.1568. 


Disposizione dei canali 
.Le frequenze centrali dei canali possono essere ricavate nel modo seguente: 
Siano 
/0 la frequenza di riferimento 11701 MHz 
n la frequenza centrale (MHz) di un canale radio nella semibanda inferiore 
£nla frequenza centrale (MHz) di un canale radio nella semibanda superiore 
350 MHz la separazione Tx/Rx 
Le frequenze dei singoli canali sono espresse dalle seguenti relazioni: 
(a) per sistemi con spaziatura tra portanti di 28 MHz 
semibanda inferiore: /77=//% — 1561+ 28n) MHz 
semibanda superiore: 77=//0 — 1211+ 28n) MHz 
ove 7= 1,2 ...5 
(b) per sistemi con spaziatura tra portanti di 14 MHz 
semibanda inferiore: /7=//% — 1554+ 14n) MHz 
semibanda superiore: 777=///0 — 1204+ 14n) MHz 
ove 7= 1,2... 10 
(c) per sistemi con spaziatura tra portanti di 7 MHz 
semibanda inferiore: /7=//% — 1550,5+ 7n) MHz 
semibanda superiore: 777=//70 — 1200,5+ 7n) MHz 
ove 7= 1,2... 20 
(d) per sistemi con spaziatura tra portanti di 3,5 MHz 
semibanda inferiore: /77=//% — 1552,25+ 3,5n) MHz 
semibanda superiore: 77=///0 — 1202,25+ 3,5n) MHz 
ove 7= 1,2 ...42 


Nella parte di banda inferiore 10,00-10,15 GHz, nella parte centrale di separazione delle due semibande 10,30-10,50 GHz e nella 
parte superiore 10,65-10,68 GHz possono essère ‘utilizzati, con le stesse canalizzazioni previste dalla suddetta Raccomandazione 
(Recommends 3), canali monodirezionali di larghezza pari a 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz e 28 MHz (Raccomandazione ITU-R F. 746). 
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10.- Canalizzazione per sistemi fissi numerici ad elevata capacità operanti nella 


banda di frequenze 10,7 - 11,7 GHz 
(RACCOMANDAZIONE CEPT ERC/REC 12-06) 


Disposizione dei canali 


La disposizione dei canali radio per spaziature tra portanti di 40 MHz si ricava come segue: 


Siano 


fo la frequenza centrale della banda di frequenze 10,7 - 11,7 GHz (11.200 MHz), 

fn la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda inferiore, 
fn’ la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda superiore, 
Le frequenze in MHz dei singoli canali sono espresse dalle seguenti relazioni: 


semibanda inferiore: fn = (fo - 505 + 40 n) MHz 
semibanda superiore: fn’ = (fo - 15 + 40 n) MHz 
ove n= ], 2, 3,.....12 


11.- Canalizzazione armonizzata per sistemi fissi numerici operanti nella banda di 


frequenze 12,75-13,25 GHz 
(RACCOMANDAZIONE CEPT ERC/REC 12-02) 


Disposizione dei canali 


Siano 


fo la frequenza 12996 MHz come riportata nella Raccomandazione UIT-R 497/Raccomanda 9, 
fn la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda inferiore, 

fn’ la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella sémibanda superiore, 

le frequenze dei singoli canali sono espresse dalle seguenti relazioni; 


a) per sistemi con spaziatura tra portanti di 28 MHz: 
semibanda inferiore: fn = fo - 259 +28 n 

semibanda superiore: fn’ = fo +7 +28 n 

oven= 1,2,...8 

b) per sistemi con spaziatura tra portanti di 14 MHz: 
semibanda inferiore: fn = fo - 252 + 14 n 

semibanda superiore: fn’ = fo + 14+14n 

oven= 1,2,... 16 

c) per sistemi con spaziatura tra portanti di 7 MHz; 
semibanda inferiore: fn = fo - 248.5+7n 
semibanda superiore: fn° = fo +17.5+7n 

oven= 1,2,...32 

d) per sistemi con spaziatura tra portanti di 3,5 MHz: 
semibanda inferiore: fn = fo - 246.75 + 3.5 Di 
semibanda superiore: fn’ = fo + 19.25 +3.5)n 
oven= 1,2,... 64 

e) per sistemi con spaziatura tra portaliti di 1,75 MHz: 
semibanda inferiore: fn = fo - 2457875+ 1.75 n 
semibanda superiore: fn’ = fo + 20,125 + 1.75 n 
oven= 1,2,... 128 
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12.- Canalizzazione per collegamenti per il trasporto di segnali di radiodiffusione video 
utilizzati da emittenti private nella banda di frequenze 14,25-14,50 GHz 


Disposizione dei canali 


CANALIZZAZIONE ANALOGICA - d.m. 07.10.1986 

Le disposizioni dei canali radio per spaziature tra portanti di 20 MHz, si ricavano come segue: 
Siano 

fo la frequenza di riferimento 14375 MHz 

fn la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda inferiore, 

fn’ la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda superiore, 
130 MHz la separazione Tx/Rx, 


Le frequenze in MHz dei singoli canali con spaziatura di 20 MHz, sono espresse dalle seguenti relazioni: 
semibanda inferiore: fn = (fo — 135 + 20n) MHz 

semibanda superiore: fn’ = (fo -5 + 20 n) MHz 

oven= 1, ...6 


Le utilizzazioni analogiche dovranno adeguarsi progressivamente alla canalizzazione numerica. 


CANALIZZAZIONE NUMERICA 

Le disposizioni dei canali radio per spaziature tra portanti di 28 MHz414 MHz e 7 MHz si ricavano come segue: 
Siano 

fo la frequenza di riferimento 14375 MHz 

fn la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda inferiore, 

fn° la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza4nella semibanda superiore, 

136 MHz la separazione Tx/Rx, 


le frequenze in MHz dei singoli canali sono espresse dalle seguenti relazioni: 
a) per sistemi con spaziatura tra portanti di 28 MHz 
semibanda inferiore: fn = (fo - 138 + 28n) MHz 
semibanda superiore: fn = (fo -2 + 28n) MHz 
oven= 1,2... 4 

b) per sistemi con spaziatura tra portanti di 14 MHz 
semibanda inferiore: fn = (fo - 131 + 14n) MHZ 
semibanda superiore: fn = (fo + 5 + 14n) MHZ 
oven= 1,2....8 

c) per sistemi con spaziatura tra portantixdi 7MHz 
semibanda inferiore: fn = (fo - 127,5 #Y7n)MHz 
semibanda superiore: fn = (fo + 8,5 #%n) MHz 
oven= 1,2... 16 


E° possibile utilizzare due canali, mono-direzionali a 7 MHz: f;7= 14366,5 MHz e fo = 14383,5 MHz. 
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13.- Canalizzazione per sistemi fissi numerici operanti nelle bande di frequenze 14,5- 
14,62 GHz e 15,23-15,35 GHz 


(RACCOMANDAZIONE CEPT ERC/REC 12-07) 


Disposizione dei canali 

Per la banda 14,5 - 14,62 GHz accoppiata con 15,23 - 15,35 GHz le disposizioni dei canali radio per spaziature tra 
portanti di 56 MHz, 28 MHz, 14 MHz, 7 MHz, 3,5 MHz e 1,75 MHz si ricavano come segue: 
Siano 

fo la frequenza di riferimento 14924 MHz (4264 x 3.5 MHz) 

fn la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda inferiore, 
fn° la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda superiore, 
le frequenze in MHz dei singoli canali sono espresse dalle seguenti relazioni: 

(a) per sistemi con spaziatura tra portanti di 56 MHz 

semibanda inferiore: fn= (fo - 451 + 56n) MHz 

semibanda superiore: f n= (fo + 277 + 56n) MHz 

oven= 1,2 

(b) per sistemi con spaziatura tra portanti di 28 MHz 

semibanda inferiore: fn= (fo - 437 + 28n) MHz 

semibanda superiore: f n= (fo + 291 + 28n) MHz 

oven= 1,2...4 

(c) per sistemi con spaziatura tra portanti di 14 MHz 

semibanda inferiore: fn= (fo - 423 + 14n) MHz 

semibanda superiore: f'n= (fo + 305 + 14n) MHz 

oven= 1,2...8 

(d) per sistemi con spaziatura tra portanti di 7 MHz 

semibanda inferiore: fn= (fo - 426,5 + 7n) MHz 

semibanda superiore: f'n= (fo + 301,5 + 7n) MHz 

oven= 1,2... 16 

(e) per sistemi con spaziatura tra portanti di 3,5 MHz 

semibanda inferiore: fn= (fo - 424,75 + 3,5n) MHz 

semibanda superiore: fn= (fo + 303,25 +3,5n) MHz 

oven= 1,2... 32 

(£) per sistemi con spaziatura tra portanti di 1,75 MHz 

semibanda inferiore: fn= (fo - 423,875 + 1,75n) MHz 

semibanda superiore: f'n= (fo + 304,125 + 1,75n) MHz 

oven= 1,2... 64 


14.- Canalizzazione per collegamernti..numerici ad uso privato operanti nella banda 


di frequenze 17,3-17,7 GHz 
(d.m. 21.1.1993 n.43) 


La Banda di frequenze 17,3-17,7 GHz'è suddivisa in quattro blocchi (A-A’ e B-B’) di 40 MHz ciascuno, accoppiati a 
due a due nel modo seguente: 

Blocchi A-A” 17.346-17.386/17.576-17.616 MHz 

Blocchi B-B’ 17.423-17.463/17.653*17.693 MHz. 

La disposizione dei canali a radiofrequenza è basata su un passo di 1 MHz con spaziatura tra portanti di 1 MHz, 2 MHz 
ed 8 MHz e con distanza di duplice (Tx/Rx) pari a 230 MHz. 


Nella banda di frequenze 17,3-17,7 GHz le utilizzazioni del servizio fisso non godono di priorità rispetto alle 
utilizzazioni del servizio fisso via satellite (T-s). La segmentazione della banda è stata realizzata per proteggere i 
collegamenti di connégsione (feeder-links) assegnati all’Italia per il servizio del servizio di radiodiffusione via satellite, 
che cadono negliGnterspazi della banda 17,3-17,7 GHz. 
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15.- Canalizzazione per sistemi fissi numerici operanti nella banda di frequenze 1777- 


19,7 GHz 
(Raccomandazioni CEPT ERC/REC 12-03) 


La canalizzazione nella banda di frequenze 17,7-19,7 GHz è conforme alla canalizzazione “adottata nella 
raccomandazione CEPT ERC/REC 12-03 per i collegamenti a media ed alta capacità (55 MHz, 27,5\MHz e 13,75 
MHz). 


Disposizione dei canali 

Siano 

fo la frequenza centrale della banda 17.70 - 19.70 GHz (Fo=18700 MHz) 

fn la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda inferiore, 
fn’ la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda superioré, 
le frequenze in MHz dei singoli canali sono espresse dalle seguenti relazioni: 


1. SISTEMI A MEDIA ED ALTA CAPACITA’ 

a) per sistemi con spaziatura tra portanti di 55 MHz: 
semibanda inferiore: fn = fo - 1000 + 55 n 

semibanda superiore: fn’ = fo +10+55n 

oven= 1, ... 17 

b) per sistemi con spaziatura tra portanti di 27,5 MHz: 
semibanda inferiore: fn = fo - 1000 + 27,5 n 
semibanda superiore: fn’ = fo +10+27,5 n 

oven= l,... 35 

c) per sistemi con spaziatura tra portanti di 13,75 MHz: 
semibanda inferiore: fn = fo - 1000 + 13,75 n 
semibanda superiore: fn’ = fo +10 + 13,75 n 

oven= l,... 70 


2. SISTEMI A PICCOLA CAPACITA” 

In accordo alla raccomandazione CEPT ERC/REC 12-03 ed alla ITU-R F.596 Annesso 5, per i sistemi a piccola 
capacità con spaziatura tra le portanti di 7 MHz, 3,5 MHz e 1,75 MHz vengono utilizzati canali ad alta capacità e le 
bande di guardia, iniziando dall'estremo inferiore della banda. 

d) per sistemi con spaziatura tra portanti di 7 MHz: 

semibanda inferiore: fn = fo - 1000+3+7n 

semibanda superiore: fn’ = fo+10+3+7n 

ove n= I, ... 33 (i canali con n>= 19 sonéda considerare di riserva ed utilizzabili solo per risolvere problemi locali di 
compatibilità su base locale) 

e) per sistemi con spaziatura tra portanti di73,5 MHz: 

semibanda inferiore: fn = fo - 10004425 + 3,5 n 

semibanda superiore: fn’ = fo + 10,+ 1,25 +3,5n 

ove n= I, ... 68 (i canali con n>=38"sono da considerare di riserva ed utilizzabili solo per risolvere problemi locali di 
compatibilità su base locale) 

f) per sistemi con spaziatura tra portanti di 1,75 MHz: 

semibanda inferiore: fn = fo\/1000 + 2,125 + 1,75 n 

semibanda superiore: fn? = fo + 10 + 2,125 + 1,75 n 

ove n= I, ... 136 (i canalitcon n>= 75 sono da considerare di riserva ed utilizzabili solo per risolvere problemi locali di 
compatibilità su baserlocale). 


— 118 — 


21-11-2008 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 273 


16.- Canalizzazioni per sistemi fissi numerici operanti nelle bande di frequenze 22,0- 
23,6 GHz; 24,5-26,5 GHz e 27,5-29,5 GHz 


(RACCOMANDAZIONE CEPT T/R 13-02) 


ANNESSO A 
Bande di frequenze 22,0-22,6 / 23,0 - 23,6 GHz 


Disposizione dei canali 

Siano 

fo la frequenza centrale 21196 MHz, 

fn la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda inferiore, 
fn° la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda superiore, 
1008 MHz la separazione Tx/Rx, 

400 MHz la separazione tra le due bande 

le frequenze in MHz dei singoli canali sono espresse dalle seguenti relazioni: 


a) per sistemi con spaziatura tra portanti di 56 MHz 
semibanda inferiore : fn = fo + 826 + 56n 
semibanda superiore : fn’ = fo + 1834+ 56n 
oven= 1,...9 

b) per sistemi con spaziatura tra portanti di 28 MHz 
semibanda inferiore : fn = fo +798 + 28n 
semibanda superiore : fn° = fo + 1806+ 28n 
oven=1,...20 

c) per sistemi con spaziatura tra portanti di 14 MHz 
semibanda inferiore : fn = fo + 805 + 14n 
semibanda superiore : fn° = fo + 1813 + 14n 
oven=1,...4l 

d) per sistemi con spaziatura tra portanti di 7 MHz 
semibanda inferiore : fn = fo + 808,5 + 7n 
semibanda superiore : fn° = fo + 1816,5 + 7n 
oven=1,... 83 

e) per sistemi con spaziatura tra portanti di 3,5 MHz 
semibanda inferiore : fn = fo + 805 + 3,5n 
semibanda superiore : fn’ = fo + 1813 + 3,5n 
oven=1,...168 
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ANNESSO B 
Banda di frequenze 24,5 - 26,5 GHz — Sistemi Punto-Multipunto 


Disposizione dei canali 

Siano 

fo la frequenza centrale 25501,0 MHz, 

fn la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda inferiore, 
fn’ la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda superiore, 
1008 MHz la separazione Tx/Rx, 

112 MHZ la separazione tra le due semibande 

le frequenze in MHz dei singoli canali sono espresse dalle seguenti relazioni: 


a) per sistemi con spaziatura tra portanti di 56 MHz 
semibanda inferiore: fn = fo - 980 + 56n 
semibanda superiore: fn’ = fo + 28 + 56n 

oven= l,... 16 

b) per sistemi con spaziatura tra portanti di 28 MHz 
semibanda inferiore: fn = fo - 966 + 28n 

semibanda superiore: fn’ = fo + 42 + 28n 

oven= l,... 32 

c) per sistemi con spaziatura tra portanti di 14 MHz 
semibanda inferiore: fn = fo - 959 + 14n 

semibanda superiore: fn’ = fo + 49 + 14n 
oven=1,...64 

d) per sistemi con spaziatura tra portanti di 7 MHz 
semibanda inferiore: fn = fo - 955,5 +7n 
semibanda superiore: fn’ = fo + 52,5 + 7n 
oven=1,... 128 

e) per sistemi con spaziatura tra portanti di 3,5 MHz 
semibanda inferiore: fn = fo - 953,75 + 3,5n 
semibanda superiore: fn’ = fo + 54,25 + 3,5n 
oven= l,... 256 
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ANNESSO C 
Banda di frequenze 27,5 - 29,5 GHz - (Sistemi Punto-Punto e Punto-Multipunto) 


Disposizione dei canali 

Siano 

fo la frequenza centrale 28500,5 MHz, 

fn la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda inferiore, 
fn° la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda superiore, 
1008 MHz la separazione Tx/Rx, 

112 MHZ la separazione tra le due semibande 

le frequenze in MHz dei singoli canali sono espresse dalle seguenti relazioni: 


a) per sistemi con spaziatura tra portanti di 56 MHz 
semibanda inferiore: fn = fo - 980 + 56n 
semibanda superiore: fn’ = fo + 28 + 56n 
oven=1,... 16 

b) per sistemi con spaziatura tra portanti di 28 MHz 
semibanda inferiore: fn = fo - 966 + 28n 
semibanda superiore: fn° = fo + 42 + 28n 
oven=1,...32 

c) per sistemi con spaziatura tra portanti di 14 MHz 
semibanda inferiore: fn = fo - 959 + 14n 
semibanda superiore: fn’ = fo + 49 + 14n 
oven=1,...64 

d) per sistemi con spaziatura tra portanti di 7 MHz 
semibanda inferiore: fn = fo - 955,5 + 7n 
semibanda superiore: fn’ = fo + 52,5 + 7n 
oven=1,... 128 

€) per sistemi con spaziatura tra portanti di 3,5 MHz 
semibanda inferiore: fn = fo - 953,75 + 3,5n 
semibanda superiore: fn’ = fo + 54,25 + 3,5n 
oven= l,... 256 
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17. Canalizzazione per sistemi fissi numerici operanti nella banda di frequenze 318- 
33,4 GHz 


(RACCOMANDAZIONE CEPT ERC/REC(01)02) 


Disposizione dei canali 


Le frequenze centrali per i canali aventi spaziature tra portanti di 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 28 MHz e 56 MHz 
vengono ottenute come segue: 
Siano 

f, la frequenza di riferimento pari a 32599 MHz, 


fi la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda inferiorè 


fn) la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda superiore 
812 MHz la separazione Tx/Rx, 

56 MHz l’intervallo centrale per spaziature di canale di 3,5, 7, 14 e 28 MHz 

140 MHz l’intervallo centrale per spaziatura di canale di 56 MHz. 


a) per sistemi con spaziatura tra portanti di 56 MHz: 


semibanda inferiore: f, = ff — 756 + 56n 
semibanda superiore: fn = f, + 56 + 56 n 
‘oven= 1, 2,3, ..... 12 


b) per sistemi con spaziatura tra portanti di 28 MHz: 


semibanda inferiore: f,=f,-798+28n 
semibanda superiore: fr =f+14+28n 
oven= 1, 2,3, ... 27 


c) per sistemi con spaziatura tra portanti di 14 MHz: 


semibanda inferiore: fi=f,-791+14n 
semibanda superiore: f=f+21+14n 
oven= 1,2,3,... 54 


d)per sistemi con spaziatura tra portanti di 7 MHz: 


semibanda inferiore: f=&=>487.5+7n 
semibanda superiore: f.° #+24.5+7n 
oven= 1,2,3,... 108 


e) per sistemi con spaziatura tra portantirdi 3,5 MHz: 


semibanda inferiore: ff 785.75+3.5n 
semibanda superiore: f°=f+26.25+3.5n 
oven= 1, 2,3, ... 216 
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18.- Canalizzazione per sistemi fissi numerici operanti nella banda di frequenze 37,0- 
39,5 GHz 


(RACCOMANDAZIONE CEPT T/R 12-01) 


Disposizione dei canali 

Per la banda 37 - 39,5 GHz le disposizioni dei canali radio per spaziature tra portanti di 140MHz, 56 MHz, 28 MHz, 14 
MHz, 7 MHz e 3,5 MHz si ricavano come segue: 

Siano 

fr la frequenza di riferimento 38248 MHz 

fn la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda inferiore, 
fn’ la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda superiore, 
le frequenze in MHz dei singoli canali sono espresse dalle seguenti relazioni: 
a) per sistemi con spaziatura tra portanti di 140 MHz: 

Semibanda inferiore: fn = (fr — 1260 + 140 n) MHz 

Semibanda superiore: fn = (fr + 140 n) MHz 

ove: 

n= 1,2,3,....8 

b) per sistemi con spaziatura tra portanti di 56 MHz: 

Semibanda inferiore: fn = (fr — 1218 + 56 n) MHz 

Semibanda superiore: fn = (fr + 42 + 56 n) MHz 

ove: 

n= 1,2,3,....20 

c) per sistemi con spaziatura tra portanti di 28 MHz: 

Semibanda inferiore: fn = (fr — 1204 + 28 n) MHz 

Semibanda superiore: fn = (fr + 56 + 28 n) MHz 

ove: 

n= 1,2,3,....40 

d) per sistemi con spaziatura tra portanti di 14 MHz: 

Semibanda inferiore: fn = (fr — 1197 + 14 n) MHz 

Semibanda superiore: fn = (fr + 63 + 14 n) MHz 

ove: 

n=1,2,3,.... 80 

e) per sistemi con spaziatura tra portanti di 7 MHz: 

Semibanda inferiore: fn = (fr — 1193,5 +7 n) MHz 

Semibanda superiore: fn = (fr + 66,5 + 7 n) MHz 

ove: 

n=1,2,3,.... 160 

f) per sistemi con spaziatura tra portanti di 3,5 MHz: 

Semibanda inferiore: fn = (fr — 1191,75 + 3,5 n) MHZ 

Semibanda superiore: fn = (fr + 68,25 + 3,50) MHZ 

ove: 

n= 1,2,3,....320 
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19.- Canalizzazione per sistemi fissi numerici operanti nella banda di frequenze 40,5- 


43,5 GHz 


(RACCOMANDAZIONE CEPT ECC/REC/(01)04) 


In accordo alla raccomandazione della CEPT ECC/REC/(01)04, la banda è suddivisa in due semibandé.da 1,5 GHz 
(40,5-42 GHz e 42-43,5 GHz) e l’assegnazione viene fatta a “blocchi simmetrici” di frequenze nelle due'semibande. 
Il blocco si differenzia dal canale perché è caratterizzato dalle “maschere di blocco”e contiene al suo interno le bande di 


guardia (di circa 15 MHz per lato), che assicurano la compatibilità con i blocchi adiacenti. 


Per l’assegnazione a blocchi: 


e blocchi sono simmetrici ed hanno un passo di duplice di 1,5 GHz fra le due semibande 


Il blocco minimo è pari a 100 MHz (100+100 MHz) 


(] 
e Ilbloccotipico è di 200 MHz (200+200 MHz) 
. 


L’assegnazione di capacità differenti dal blocco minimo avviene con incrementi (granularità) di 25 MHz [2 x 


(100+n25) MHz, con n = intero] 


All’interno del blocco, possono essere utilizzati sistemi TDD, FDD simmetrici éd/FDD asimmetrici. 
Non sono definiti i sensi di trasmissione, up-link e down-link. All’interno dei blocchi delle semibande bassa e alta 


di uno stesso operatore, possono coesistere porzioni di up-link e down-link; stabilite secondo i criteri dell’operatore 


stesso. 


20.- Canalizzazione per sistemi fissi numerici operanti nella banda di frequenze 48,5- 


50,2 GHz 
(RACCOMANDAZIONE CEPT ERC/REC 12-10) 


Disposizione dei canali 


Per la banda 48,5-50,2 GHz le disposizioni dei canali radio, per spaziature tra portanti di 28 MHz, 14 MHz, 7 MHz e 


3,5 MHZ si ricavano come segue: 
Siano 
fr la frequenza di riferimento 49350 MHz 


fn la frequenza centrale in MHz di un canale a radioffequenza nella semibanda inferiore, 
fn’ la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza nella semibanda superiore, 
le frequenze in MHz dei singoli canali sono espresse dalle seguenti relazioni: 


a) per sistemi con spaziatura tra portanti di 28 MHz: 
Semibanda inferiore: fn = (fr — 848 + 28 mn), MHz 
Semibanda superiore: fn = (fr + 36+ 28.n) MHz 
ove: 

n= 1, 2,3, ....28 

b) per sistemi con spaziatura tra portanti di 14 MHz: 
Semibanda inferiore: fn = (fr — 841 +14 n) MHz 
Semibanda superiore: fn = (fr + 43'+ 14 n) MHz 
ove: 

n= 1,2,3,.... 56 

c) per sistemi con spaziatura tra portanti di 7 MHz: 
Semibanda inferiore: fn "(fr — 837,5 +7 n) MHz 
Semibanda superiorei.fn = (fr + 46,5 + 7n) MHz 
ove: 

n= 1,2,3,.... 112 

d) per sistemi gen spaziatura tra portanti di 3,5 MHz: 
Semibanda inferiore: fn = (fr — 835,75 + 3,5n) MHz 
Semibanda sùpetiore: fn = (fr + 48,25 + 3,5n) MHz 
ove: 

n= 1,23... 224 
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21.- Canalizzazione per sistemi fissi numerici operanti nella banda di frequenze 57,0- 
59,0 GHz 


(RACCOMANDAZIONE CEPT ERC/REC 12-09) 


Disposizione dei canali 
Per la banda 57,0-59,0 GHz le disposizioni dei canali radio per spaziature tra portanti di 100 MHz e 50 MHzsi 
ricavano come segue: 
Siano 
f la frequenza di riferimento 56950 MHz 
fr la frequenza centrale in MHz di un canale a radiofrequenza 
le frequenze in MHz dei singoli canali sono espresse dalle seguenti relazioni: 
a) per sistemi con spaziatura tra canali di 100 MHz 
Sa=f.+ 100 n MHz 
oven= 1, 2, 3, ......... 20 
a) per sistemi con spaziatura tra canali di 50 MHz 
Sn=f:+ 25 +50 n MHz 
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LISTA DELLE ABBREVIAZIONI 


AES Aircraft Earth Stations — Stazioni terrene a bordo d’aeromobile 

AM Amplitude Modulation - Modulazione di ampiezza 

Art. Articolo 

App. Appendice 

BWA Broadband Wireless Access — Sistemi di accesso senza filo/i a banda larga 

CB Citizen’s Band — Banda cittadina 

CEPT Conferenza Europea delle Poste e delle Telecomunicazioni 

CGC Complementary Ground Components - Stazioni terrestri complementari 

DEC Decision (Decisione) 

DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunication — Sistema numérico evoluto di 
telecomunicazioni senza filo 

DIR Direttiva comunitaria 

DME Distance Mesurement Equipement — Apparecchiatura per la misura delle distanze 

DMO Direct Mode Operations — Operazioni con collegamento diretto tra terminali 

DVB-T Digital Video Broadcasting-Terrestrial — Radiodiffusione televisiva terrestre in 
tecnica numerica 

ECA European Common Allocation table - Tabella Comune delle attribuzioni di 
frequenze Europea della CEPT 

ECC Electronic Communications Committee (Eomitato delle Comunicazioni 
Elettroniche) della CEPT 

ERO European Radiocommunication Office —Wfficio Europeo delle Radiocomunicazioni 
della CEPT 

EPIRBs Emergency Position Indicatine Radio Beacons — Radiofari di emergenza indicatori 
di posizione 

ERC! European RadiocommunicationsCommittee (Comitato Europeo delle 
Radiocomunicazioni) della CEPT 

ERMES Enhanced Radio Messaging System — Sistema di radioavviso transnazionale 
europeo 

ESV Earth Stations on board Vessels — Stazioni terrene installate a bordo di imbarcazioni 

Feeder Links |Collegamenti tra una stazione terrena ubicata in una determinata posizione e una 
stazione spaziale 0 viceversa, per il trasporto di informazioni in un servizio di 
radiocomunicazioni Spaziale. 

FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum 

FM Frequency Modulation 

GMDSS Global Maritime Distress and Safety System — Sistema Marittimo Globale di 
Sicurezza e Soccorso 

GSM Global System for Mobile communications — Sistema radiomobile pubblico digitale 

GSM-R GSM Railway — Sistema GSM per le ferrovie 

GPS Global Positioning System — Sistema satellitare per la rilevazione della posizione 

HAPS High Altitude Platform Stations — Stazioni su piattaforme ad elevata altitudine 

HIPERLAN 7 | HIgh PErformance Radio Local Area Network - Rete locale operante via radio ad 
alte prestazioni 

ILS Instrumental Landing System — Sistema di atterraggio strumentale 

IMRCC Italian Maritime Rescue Coordination Center - Centro Nazionale di Coordinamento per 
il soccorso marittimo 

IMT International Mobile telecommunications- Sistema di telecomunicazioni mobili 
internazionale 


INMARSAT |INternational MARitime SATellite — Organizzazione satellitare per il servizio 
radiomobile marittimo via satellite 

ISM Industrial Scientific and Medical — Applicazioni industriali scientifiche e medicali 

ITS Intelligent Transport Systems — Sistemi di trasporto Intelligenti 


! Sostituito dall’ECC 
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MCA Mobile Communication services on aircraft — Servizi di comunicazione mobile a 
bordo di aeromobili 

MLS Microwave Landing System — Sistema di atterraggio strumentale a microonde 

MRSC Marittime Rescue Sub Center - Centro Secondario di soccorso marittimo 

MVDS Multipoint Video Distribution System — Sistema punto multipunto per la 
distribuzione di segnali video 

MWS Multimedia Wireless Systems — Sistemi punto multipunto per la distribuzione/dî 
servizi multimediali 

NAVTEX Sistema a banda stretta a stampa diretta in telegrafia per la trasmissione difayvisi di 
navigazione e meteorologici e di informazioni urgenti alle navi 

OMI Organizzazione Marittima Internazionale 

PR 27 Portable Radio 27 MHz — Apparati radio portatili su 27 MHz 

PAMR Public Access Mobile Radio — Radio Mobile Professionale ad Accesso Pubblico 

PMR Professional Mobile Radio — Radio Mobile Professionale 

PMR 446 Applicazione PMR a corto raggio nella banda 446 MHz 

REC Recommendation (Raccomandazione) 

RES Resolution (Risoluzione) 

RFID Radio Frequency Identification -apparecchiature di identificazione a radiofrequenza 

R-LAN Radio Local Area Network — Rete locale operante via fadio 

RR Radio Regulations — Regolamento delle Radiocomumicazioni 

RT Radiotelegrafico 

RTIT Road Transport and Traffic Telematics systems Apparecchiature telematiche in 
ausilio al trasporto e traffico stradale 

SAB System Ancillary to Broadcast — Sistemi di ausilio alla radiodiffusione 

SAP System Ancillary to Program making — Sistendi di ausilio alla produzione 

SAR Search And Rescue — Comunicazioni di\Rieerca e soccorso 

SART Search And Rescue Transponder —Radar Trasponder per Ricerca e soccorso 

S-DAB Satellite Digital Audio Broadcasting +Radiodiffusione sonora satellitare in tecnica 
numerica 

SIT Satellite Interactive Terminal — Tefminali satellitari interattivi 

SUT Satellite User Terminal — Terminali satellitari d’utente 

SRD Short Range Devices — Dispositivi a corto raggio 

SRR Short Range Radar — Radar‘a corto raggio 

SSR Secondary Surveillance‘Radar — Radar di sorveglianza secondario 

TACAN TACtical Air Navigation» Navigazione aerea tattica 

T-DAB Terrestria Digital Audio Broadcasting — Radiodiffusione sonora terrestre in tecnica 
numerica 

TETRA Terrestrial Trurikéd Radio — Sistema radiomobile professionale ad accesso multiplo 

TBT Terra Bordo Terta 

TFTS Terrestrial Flight Telephone System — Sistema di telefonia tra terra e velivoli in volo 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System — Sistema Mobile Universale di 
Telecomunicazioni 

UWB Ultra Wide Band — Tecnologia a banda ultralarga 

VOR VHE Omnidirectional Radio range — Sistema radio VHF omnidirezionale 

WAS/LAN  |Wireless Access Systems- Local Area Network -Sistemi di Accesso senza Filo/rete 
ad area locale 

Wind Profiler |.Radar per il rilievo della velocità e della direzione del vento 

WLL Wireless Local Loop — Terminazione di Utente senza filo 
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(di cui spese di spedizione € 257,04) - annuale € 438,00 
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Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativoi al ‘tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - 
prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009. 


CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00 


PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI 
(Oltre/le spese di spedizione) 


Prezzi di vendita: serie generale € 1,00 
serie speciali (escluso concorsi), egni 16 pagine o frazione € 1,00 
fascicolo serie speciale, concofsi,. prezzo unico € 1,50 
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione € 1,00 
fascicolo Conto Riassuntivo delyTesoro, prezzo unico € 6,00 
LV.A. 4% a carico dell'Editore 
52 SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI 
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € 295,00 
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € 162,00 
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II 
(di cui spese di spedizione € 39,40). - annuale € 85,00 
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € 53,00 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogfîi16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 
I.V.A. 20% inclusa 
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI 
Abbonamento annuo € 190,00 
Abbonamentò annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € 180,50 
Volume separato (oltre le Spese di spedizione) € 18,00 


ILV.A. 4% a carico dell'Editore 


Per l’estero i prezzi(diLvendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e 
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e 
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. 
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. 


N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre. 


RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI Al SOLI COSTI DI ABBONAMENTO 


ABBONAMENTI UFFICI STATALI 
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento 


* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C. 


* 4 5 - 0301083 1 1 2 1 * 8,00 


